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ÚČEL 

 

Tento vnútorný predpis zamestnávateľa je vypracovaný v zmysle zákona [1] v nadväznosti na nariadenia vlády [2]. Tento pokyn 

vysvetľuje význam bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci na pracovisku a v jeho priestoroch, najmä toho, ktoré 

neobsahuje slová a ktoré určuje všeobecný spôsob a osobitný spôsob správania sa všetkých zamestnancov zamestnávateľa 

a zamestnancov iného zamestnávateľa a fyzických osôb, nachádzajúcich sa v priestoroch zamestnávateľa s jeho vedomím. 

 

OBLASŤ PLATNOSTI 

 

Jednotlivé ustanovenia tohto predpisu sa vzťahujú na všetkých zamestnancov spoločnosti I.prešovská nástrojáreň s.r.o. a 

primerane sa vzťahujú aj na zamestnanca iného zamestnávateľa, štatutárny orgán, podnikateľa, a fyzických osôb 

zdržiavajúcich sa s vedomím zamestnávateľa na jeho pracoviskách a v jeho priestoroch. 

 

POUŽITÉ ZNAČKY A SKRATKY 

 

BOZP  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
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1.0 ZÁKLADNÉ POJMY 

 

Zamestnávateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá:  

a) zamestnáva fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, 

b) uskutočňuje praktické vyučovanie žiakov učilišťa, žiakov odborného učilišťa, žiakov strednej školy a študentov 

vysokej školy. 

Zamestnanec – je: 

a) fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu vykonáva pre 

zamestnávateľa závislú prácu podľa jeho pokynov za mzdu alebo za odmenu, 

b) žiak učilišťa, žiak odborného učilišťa, žiak strednej školy pri praktickom vyučovaní a študent vysokej školy pri 

praktickej výučbe. 

Bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci – je označenie, ktoré sa vzťahuje na konkrétny predmet, činnosť alebo 

situáciu a poskytuje pokyny alebo informácie potrebné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa potreby 

prostredníctvom značky, farby, svetelného označenia alebo akustického signálu, slovnej komunikácie alebo ručných 

signálov. 

 

2.0 POUŽITÉ PRÁVNE A OSTATNÉ PREDPISY 

 

Zoznam použitých právnych a ostatných predpisov: 

[1] zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov; 

[2] nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia 

pri práci; 

[3] nariadenie vlády SR č. 393/2006 o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci vo výbušnom prostredí; 

[4] STN EN ISO 7010: 2020. Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Registrované 

bezpečnostné značky. 

[5] STN ISO 3864-1: 2013. Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Časť 1: Princípy návrhu 

na bezpečnostné značky a bezpečnostné označenia. 

[6] STN ISO 3864-2+Amd 1: 2013. Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Časť 2: Princípy 

návrhu tvorby bezpečnostných štítkov na výrobkoch. 

[7] STN ISO 3864-3: 2013. Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Časť 3: Princípy návrhu 

grafických znakov na používanie v bezpečnostných značkách. 

 

3.0 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE  

 

Ochrana práce je systém opatrení vyplývajúcich z právnych predpisov, organizačných opatrení, technických opatrení, 

zdravotníckych opatrení a sociálnych opatrení zameraných na utváranie pracovných podmienok zaisťujúcich bezpečnosť a 

ochranu zdravia pri práci, zachovanie zdravia a pracovnej schopnosti zamestnanca. 

Zamestnávateľ je v rozsahu svojej pôsobnosti povinný sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri 

práci a na ten účel vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného 

systému na riadenie ochrany práce. Systémovým prvkom je aj pravidelné, preukázateľné oboznamovanie a informovanie 

zamestnancov systémom používaného bezpečnostného značenia, používania symbolov a signálov. 

 

http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=116685
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117089
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117087
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117090
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4.0 POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA 

 

Zamestnávateľ je povinný zaistiť bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci na pracovisku a v jeho priestoroch v súlade 

s nariadením vlády [2], ak sa nebezpečenstvo nedá odstrániť alebo dostatočne znížiť prostriedkami kolektívnej ochrany alebo 

opatreniami, metódami alebo postupmi používanými pri organizácii práce. Zamestnávateľ pritom musí zohľadňovať výsledky 

posudzovania rizika. 

 

Zamestnávateľ je povinný presvedčiť sa o prítomnosti takého označenia. 

 

5.0 POVINNOSTI ZAMESTNANCA A VEDÚCEHO ZAMESTNANCA 

 

Zamestnanec je povinný náležite používať bezpečnostné a ochranné zariadenia a opatrenia, nevyradiť ich z prevádzky a 

svojvoľne ich nemeniť, poškodzovať a ničiť. Je povinný dodržiavať zákaz vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore. 

Zároveň je povinný oznamovať nedostatky v oblasti BOZP vrátane bezpečnostného a zdravotného označenia. 

 

Vedúci zamestnanec je povinný sústavne kontrolovať dodržiavanie požiadaviek vyplývajúcich z tohto pokynu a 

umiestneného bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci. 

 

6.0 ROZDELENIE OZNAČENIA A POKYNOV 

 

Typy označenia: 

a) trvalé označenie, 

b) dočasné označenie. 

 

Typy pokynov: 

a) bezpečnostné značky: 

1. zákazové značky, 

2. výstražné značky, 

3. príkazové značky, 

4. značky pre núdzový východ, únikové cesty a prvú pomoc, 

5. značky na ochranu pred požiarmi, 

b) zariadenie určené k vysielaniu svetelných a zvukových signálov, 

c) slovná komunikácia a ručné signály. 

 

7.0 ZÁSADY POUŽITIA JEDNOTLIVÝCH TYPOV OZNAČENIA 

 

Značka je označenie, ktoré poskytuje konkrétnu informáciu kombináciou geometrického tvaru, farby a symbolu alebo 

piktogramu a ktoré je viditeľné pri dostatočnej intenzite osvetlenia. 

 

Symbol alebo piktogram je zobrazenie, ktoré sa používa na značke alebo na osvetlenom povrchu a ktoré znázorňuje 

situáciu alebo prikazuje osobitné správanie. 
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Svetelné označenie, akustické signály alebo slovná komunikácia sa použijú, ak treba signalizovať nebezpečenstvo alebo 

upozorniť zamestnancov a iné osoby na pracovisku alebo v priestoroch zamestnávateľa, aby vykonali mimoriadne opatrenia, 

alebo upozorniť na núdzovú evakuáciu. 

 

Ručné signály alebo slovná komunikácia sa použijú, ak to situácia vyžaduje, na usmernenie osôb vykonávajúcich činnosť, 

ktorá môže ohroziť bezpečnosť alebo zdravie. 

 

Značky sa umiestňujú v primeranej výške a v polohe vhodnej z hľadiska zorného uhla, so zreteľom na prekážky, a to pri 

vstupe na miesto všeobecného ohrozenia alebo v bezprostrednej blízkosti konkrétneho ohrozenia alebo predmetu. Značky 

sa umiestňujú na dobre osvetlenom, ľahko prístupnom a viditeľnom mieste. 

 

Vyžarované svetlo musí byť dostatočne kontrastné so zreteľom na okolité prostredie a v súlade s ustanovenými 

podmienkami použitia značky, aby nevznikal odlesk z dôvodu nadmerného množstva svetla alebo znížená viditeľnosť 

označenia z dôvodu nedostatku svetla. Svetelná plocha, ktorá vydáva signál, môže byť jednofarebná alebo môže obsahovať 

piktogram na určenom pozadí. 

 

Akustický signál je predpísaný zvukový signál vysielaný a prenášaný zariadením navrhnutým na tento účel, bez použitia 

ľudského alebo syntetického hlasu. Akustické signály musia mať hladinu zvuku, ktorá je podstatne vyššia ako hladina hluku 

okolitého prostredia, aby boli dobre počuteľné bez toho, aby obťažovali alebo spôsobovali bolesť. 

 

Slovná komunikácia je hovorená správa oznámená ľudským alebo syntetickým hlasom obsahujúca vopred určené slová. 

Slovná komunikácia medzi hovorcom alebo vysielačom a jedným poslucháčom alebo viacerými poslucháčmi sa má 

uskutočniť formou krátkych textov, viet, skupín slov alebo jednotlivých slov. Hovorené správy majú byť krátke, jednoduché a 

zrozumiteľné. Vyjadrovacia schopnosť hovorcu a sluchová schopnosť poslucháča zabezpečujú spoľahlivú slovnú 

komunikáciu. Slovná komunikácia je priama, prostredníctvom ľudského hlasu alebo nepriama, prostredníctvom ľudského 

alebo syntetického hlasu, ktorý je vysielaný vhodnými prostriedkami. 

 

Ručný signál je predpísaný pohyb alebo poloha ramien alebo rúk na usmernenie zamestnancov a iných osôb, ak vykonávajú 

činnosť, ktorá môže ohroziť bezpečnosť alebo zdravie. Ručný signál musí byť presný, jednoduchý, ľahko vykonateľný, 

zrozumiteľný a zreteľne odlíšený od ostatných signálov. 

 

8.0 VZORY MOŽNÝCH POUŽÍVANÝCH TYPOV OZNAČENIA 

 

Nižšie v tabuľkách sú uvedené vzorové typy bezpečnostného a zdravotného označenia a ich významu. Ďalšie typy značenia 

je možné kombinovať v súlade s normami [4] [5] [6] [7]. 

 

Nádoby, ktoré obsahujú nebezpečné látky a prípravky, nádoby používané na skladovanie týchto nebezpečných látok a 

prípravkov a potrubné rozvody a vedenia, ktoré obsahujú alebo dopravujú nebezpečné látky a prípravky, sa označujú 

piktogramom alebo symbolom na farebnom pozadí. 

 

Ak používanie a vybavenie priestorov vyžaduje zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov, komunikácie pre 

vozidlá sa zreteľne vyznačujú neprerušovanými pásmi výraznej farby, prednostne bielej alebo žltej a to so zreteľom na farbu 

podkladu. 
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ZÁKAZOVÉ ZNAČKY  

ZÁKAZ FAJČENIA! 

 

ZÁKAZ FAJČENIA A 

POUŽÍVANIA OTVORENÉHO 

OHŇA! 

 

ZÁKAZ VSTUPU! 

 

NEHAS VODOU ANI 

PENOVÝMI PRÍSTROJMI! 

 

ZÁKAZ PITIA! 

 

NEPOVOLANÝM VSTUP 

ZAKÁZANÝ! 

 

PRIEMYSELNÝM VOZIDLÁM 

VSTUP ZAKÁZANÝ! 

 

ZÁKAZ DOTÝKAŤ SA! 

 

ZÁKAZ PREPRAVY OSÔB 

NA ČELNOM NAKLADAČI! 

 

ZÁKAZ JAZDY NA 

PALETOVÝCH VOZÍKOCH! 

 

ZÁKAZ VSTUPU POD 

ZODVIHNUTÉ BREMENO! 

 

ZÁKAZ VSTUPU 

NEPOVOLANÝM OSOBÁM! 

 

NIČ NEODKLADAŤ! 

 

ZÁKAZ VSTUPU S 

MOBILNÝM TELEFÓNOM! 

 

ZÁKAZ JEDENIA A PITIA! 

 

ZÁKAZ NEOPRÁVNENEJ 

MANIPULÁCIE! 
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VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 

 

 

 

 

 

POZOR, NEBEZPEČENSTVO  

POŽIARU ALEBO VYSOKEJ TEPLOTY 

 

 

 

 

 

 

 

POZOR, NEBEZPEČENSTVO  

VÝBUCHU! 

 

 

 

 

 

NEBEZPEČENSTVO JEDOVATEJ  

LÁTKY 

 

 

 

 

 

NEBEZPEČENSTVO POLEPTANIA 

 

 

 

 

 

NEBEZPEČENSTVO HORÚCICH 

POVRCHOV 

 

 

 

 

 

NEBEZPEČENSTVO PÁDU ALEBO 

POHYBU ZAVESENÉHO BREMENA 

 

 

 

 

 

NEBEZPEČENSTVO POHYBUJÚCICH 

SA PRIEMYSEĽNÝCH VOZIDIEL 

 

 

 

 

 

 

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU 

ELEKTRICKÝM PRÚDOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

INÉ NEBEZPEČENSTVO 
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POZOR, STROJ JE V CHODE! NEBEZPEČENSTVO LÁTKY 

PODPORUJÚCEJ HORENIE 

NEBEZPEČENSTVO 

NEIONIZUJÚCEHO ŽIARENIA 

 

 

 

 

 

 

 

POZOR, NEBEZPEČENSTVO 

VTIAHNUTIA! 

 

 

 

 

 

 

NEBEZPEČENSTVO ZAKOPNUTIA 

 

 

 

 

 

 

NEBEZPEČENSTVO PÁDU 

 

 

 

 

 

 

NEBEZPEČENSTVO LASEROVÉHO 

LÚČA 

 

 

 

 

 

 

POZOR, TLAKOVÉ NÁDOBY S 

PLYNOM 

 

 

 

 

 

 

NEBEZPEČENSTVO ŠKODLIVEJ 

ALEBO DRÁŽDIVEJ LÁTKY 

PRÍKAZOVÉ ZNAČKY 

 

 

 

 

 

POUŽÍVAJ VHODNÉ OCHRANNÉ 

OKULIARE! 

 

 

 

 

 

 

POUŽÍVAJ VHODNÚ OCHRANNÚ 

PRILBU! 

 

 

 

 

 

 

POUŽÍVAJ VHODNÉ CHRÁNIČE 

SLUCHU! 
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POUŽÍVAJ VHODNÚ OCHRANU 

DÝCHACÍCH CIEST! 

POUŽÍVAJ VHODNÚ PRACOVNÚ 

OBUV! 

POUŽÍVAJ VHODNÉ OCHRANNÉ 

RUKAVICE! 

 

 

 

 

 

 

POUŽÍVAJ VHODNÝ OCHRANNÝ 

ODEV! 

POUŽÍVAJ VHODNÚ OCHRANU 

TVÁRE! 

 

 

 

 

 

 

POUŽÍVAJ VHODNÉ OOPP PROTI 

PÁDU! 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRE 

CHODCOV 

 

 

 

 

 

 

 

MIESTO VYHRADENÉ NA 

FAJČENIE 

 

 

 

 

 

 

VŠEOBECNÁ PRÍKAZOVÁ ZNAČKA 

 

 

 

 

 

 

POUŽÍVAJ VHODNÉ OKULIARE A 

CHRÁNIČE SLUCHU! 

 

 

 

 

 

 

 

POUŽÍVAJ VHODNÚ PRILBU A 

CHRÁNIČE SLUCHU! 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAISTI TLAKOVÉ NÁDOBY! 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZNAČKY PRE NÚDZOVÝ VÝCHOD, ÚNIKOVÉ CESTY A PRVÚ POMOC 

Núdzový východ alebo úniková cesta 
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Určenie smeru úniku (doplnková informačná značka) 

 

  

 

Prvá pomoc 

 

 

 

 

 

 

Miesto prvej 

pomoci 

 

 

 

 

 

 

Nosidlá 

 

 

 

 

 

 

Zhromažďovacie miesto 

 

 

 

 

 

 

Prostriedky na vymývanie očí 

 

 

 

 

 

 

Telefón na núdzové volanie 

 

 

 

 

 

 

 



 

I.prešovská nástrojáreň 

s.r.o. 

Ľubochnianska 2 

08006 Ľubotice 

BOZP ZD-015 Strana č. 10 z 14 

Vnútorný predpis pre bezpečnostné a zdravotné 

označenie pri práci 

Platnosť od: 

01.04.2022 

Číslo vydania: 

05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZNAČKY NA OCHRANU PRED POŽIARMI  

 

 

 

 

 

 

Požiarna hadica 

 

 

 

 

 

Požiarny rebrík 

 

 

 

 

 

 

Hasiaci prístroj 

 

 

 

 

 

 

Požiarny hlásič 
 

 

 

 

 

 

 

Telefón na 

núdzové volanie v 

prípade požiaru 

Určenie smeru (doplnková informačná značka) 

 

  

 

 

OZNAČENIE PREKÁŽOK A NEBEZPEČNÝCH MIEST 
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9.0 UMIESTNENIE OZNAČENIA NA JEDNOTLIVÝCH OBJEKTOCH A ZARIADENIACH ZAMESTNÁVATEĽA 

 

Označenie (resp. por. č.)  

objektu, priestoru 
Objekt, resp. zariadenie Typ použitého o značenia / význam 

SO 01 vrátnica 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁKAZ FAJČENIA! 

SO 02 
vstup do výrobnej haly 

tvárnenia 
NEBEZPEČENSTVO 

POHYBUJÚCICH SA 

PRIEMYSEĽNÝCH 

VOZIDIEL 

POUŽÍVAJ VHODNÉ 

CHRÁNIČE SLUCHU! 
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10.0 OSOBITNÉ PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA SLOVNEJ KOMUNIKÁCIE 

 

Ak sa slovná komunikácia použije namiesto ručných signálov alebo spolu s ručnými signálmi, použijú sa tieto určené slová: 

 

– štart   naznačiť začiatok príkazu, 

– stop prerušiť alebo ukončiť pohyb, 

– koniec zastaviť činnosť, 

– zdvihni zdvihnúť bremeno vyššie, 

– spusti spustiť bremeno nižšie, 

– vpred  

na koordináciu so zodpovedajúcimi ručnými signálmi, 

– vzad 

– vpravo 

– vľavo 

– pozor na núdzové zastavenie, 

– rýchlo zrýchliť pohyb z dôvodu bezpečnosti. 

 

11.0 OSOBITNÉ PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA RUČNÝCH SIGNÁLOV 

 

Osoba, ktorá dáva signály (ďalej len „signalista“), používa pohyby ramien alebo rúk na pokyny určujúce činnosť osoby, ktorá 

prijíma tieto signály (ďalej len „obsluha). Obsluha musí ľahko rozpoznať signalistu.  

 

Signalista musí mať na sebe jeden charakteristický prvok alebo viac charakteristických prvkov, napríklad plášť, vestu, prilbu, 

rukávniky, pásku na rukáve alebo signalizačné terče. Charakteristické prvky musia mať výraznú farbu, podľa možnosti 

rovnakú, a môže ich používať len signalista. Ak nie je obsluha schopná bezpečne vykonať príkazy, ktoré prijala, musí prerušiť 

prebiehajúcu činnosť, aby si vyžiadala nové pokyny. 

 

Na ručnú signalizáciu sa používajú tieto signály: 
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