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VYCHODISKOVA — PERIODICKA

SPRAVA O ODBORNEJ PREHLIADKE A SKUSKE ELEKTRICKEHO ZARIADENIA

konanej diia: ....03:7.04. 02. 2020 vyhl. & 508/2009 Z. z.
STN 332000 -6
el. tech. Spec. : TOMCO MILAN zdvod: L. preé(WSké néswojé{ﬁﬁ Sk
Lubochnianska 2
IIIPVIBEZE. A B.E2  ccimnssscumsssissmsomesimiss
nntsicis. 29.06.2018 (VVZ-0183/14-05.2) Presov

ZDROJE ELEKTRICKEHO PRUDU: prived z VSE siete

“z 3XPEN, AC, 230/400V, 50 Hz, TN-C - :
SEEIIVE ciiiniciliiommmamnimsamesismssvessresussorses V, ochrana pred arazom

SAMOCINNYM ODPOJENIM
El. pridom pri poruche: ..........

INSTALOVANE : (pripojené)

......... meneeeee Motorov, zvaraciek a pod. Celkom : kW (kVA)

......... rneee  t€pelnych. Spotrebicov (aj prenosnych). Celkom: - kW

...... 159....... Ziarov., Ziariv. a vybojkovych svietidiel. Celkom: ............}.7.32....... kW

......... Zeeesees  inych spotreb., alebo zariadeni. Celkom: ... " - kW
Celkovy inStalovany vykon: 17,52 kW

Stav zariadenia sa od poslednej revizie zo diia .......cceeeeunee 2015 ... zhorsil — zlepsil

Pri revizii odpojené chybné zariadenie v ......... eSS

Meranie izolaénych odporov prevedené pr:strolml UVIMFR 07

Meranie ochrany pred dotykom: UNIMER 07 v. ¢. 0474 s kalibraénym listom
Meranie zemnych odporov vykonané pristrojmi: UNIMER 09 v. &. 0492
Dalsie pouZité pristroje: PU 194 - DELTA 10A v. &.: 140900007

Celkovy posudok: Elektrické zariadenia yyhovuju bezpefnej previadzke.

Tato sprava ma ......ccceersaeees . S . stran
Polet priloh .....cccensemsscsssossss T hr
Poet vyhotoveni Sprav ............ o Ry
2 - /".":\ -
RozdePovnik: UZivatel: .......... .
EL tech. Spec.: ...1x......

/ .
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podpis previdzkovatela podpis el. tech. Specialistu




Objekt: 1. preSovska nastrojaren, s. r. 0., Cubochnianska 2, PreSov Strana: 2
Elektrotechnil, $pecialista:  Tomco Milan STN 33.2000-6

Cislo |Miestnost’, prostredie, popis zariadenia, oznalenie pridového obvody, druh
vedenia, istenie, popis chyby a pod.

1. PREDMET ODBORNEJ PREHLIADKY A SKUSKY

1.1 Podl'a poZiadaviek § 9 odst. 2, pism, b}, § 12 odst. 1 vyhl. MPSVR ¢, 508/2009 Z.z,, ¢l. 134
STN 33 2000-1 a &l. 18.1 STN EN 60204-1 bola v rozsahu STN 33 2000-6, STN EN 60204-1

a na poZiadanie iZivatel'a vykonana periodicka odborné prehliadka a skiiSka elekirickych

EZ objekt - 1. prefovska néstrojarefi, s. 1. 0., Lubochnianska 2, PreSov.

1.2 Bola vykonan# odbornd prehiiadka askiiSka:
- rozvédzal RTS /na stipe VSE siete/
- vyvod z RTS
- rozvadzat HR /vo vyrobnej hale/
- vivody z HR
- rozvadzad RXK /vedla TR/
- rozvadzad R1 v skiade/
-vyvady z R1
- tozvadza¢ R2 /na chodbe - kancelarie/
- vyvody z R2
- rozvadza® R3 /v atni na 1. poschodi/
- vyvody z R3
~ rozvadzat R4 /vyvojové stredisko/
-vyvody z R4
- rozvadzat R-UPS /v laboratorin/
- vyvody z R-UPS
- rozvadza& RMS /vyroba ohybanie/
- vyvody z RMS
- rozvadzad RS
- rozvadza Rk /v plynovej kotolni/
-vyvody z Rk
- elektriondtaldcia, elekirické stroje, pristroje a zariadenia nainitalované v objekte.




Ohjekt: 1. prefovska nastrojaredl, s. r. 0., Eubochnianska 2, Prefov Strana: 3
Elektrotechnik, $pecialista: Toméo Milan STN 33 20600-6

Cislo

Miestnost’, prostredie, popis zariadenia, oznadenie pridevého obvodu, druh
vedenia, istenie, popis chyby a pad.

1.3 V zmysle STN 33 2000-6:

- prehliadks el. zarfadenia v beznapétfovom stave

- kontrola dokladov, pokynov, vyrobcov a vizuaina prehliadka €1 nie si
miechanicky po¥kodeng indtalované el. zariadenia

- prehliadka ochrany pred tirazom el. pridom ochrana Zivych Sasti

- kontrola vol'by vodigov s ohfadom na pridové zat'azenie

- kontrola nastavenia istiacich prvkov

- kontrola umiestnenia spinacich prvkov

- kontrola krytia proti vonkaj$im vplyvom prostredia

- kontrola farebného oznatenia ochranych a strednych vodiCov

- kontrola varovnych a bezpegnostaych napisov

- kontrola oznatenie obvodov, poistiek, istiCov, svariek a pom. Relé
podla technickej dokumentacie

- kontrola zapojenia vodicov

- kontrola pristupnosti el. zariadenia z hl'adiska prevadzky a tdrzby

PROJEKTOVA DOKUMENTACIA
2.1 Poias odbornej prehliadky a skiky bola predloZena uZivatelom,

2.2 Zodpovedny projektant p. Dzedzina, Prelov
Datuamn: 10/19935

2.3 Boli predlo¥ens aj Eiastkoveé revizie, ktoré boli poas spiiStania prevédzok vypracavang.

DRUH PROSTREDIA
3.1 Prostredie bolo uréené protokolédrne v zmysle STN 33 2000-5-51
3.2 ¢l. 4.1.} - vonkajie /rozviddzag RTS/
&l. 4.1.2 - vonkajSie pod pristre3kom /osvetlenie fasady/

¢l. 3.1.1. - zdkladné /ostatné priestory/

3.3 8. 3.1.1. - zakladné

VankajSie vplyvy:
- AAT ABR ACI AD4 AEL AF2,AGLLAHT AKL AL2Z AMI-1,AN2 APL,AQ3,,AS3, ATI-3

Pyugitie
- BA1,BR2-3, BC2,BD1,BE]

Konftrukcia
-CAl1CB1




Objekt: 1. preSovska nastrojéret, s. 1. 0., Lubochnianska 2, Prefov Strana: 4
Elekirotechnik, Specialista:  Tomdo Milan STN 33 2000-6

Cislo

Miestnost’, prostredie, popis zariadenia, oznafenie pradového obvodu, druh
vedenia, istenie, popis chyby a pod.

&L 4.1.1 - vonkajSie

Vonkajsie vplyvy:
- AAT. ABS,ACLAD4 AR AF2,AGI AHLAKI,AL2, AMI1-1,AN2 AP1,AQ3,,AS3, AT1-3

- BAI1,BB2-3, BC2,BD1,BE}

Konsirukcia
- CALCBI

L 4.1.2 - vonkajSie pod pristreSkom

Vonkaifie vplyvy:
- AAT,AB8 ACIAD4 AELAF2 AGLAHT,AKLALZ AMI-1,AN2,AP1,AQ3,,AB3, ATI-3

Vvugitic
-BA1,BB2-3, BC2,BD1,BEIL

Konstrukcig
- CA1,CB1
TECHNICKY POPIS
4.1 Privod elekirickej energie je z VSE siete.
42 Rozvadzate vyhovujia STN EN 61 439.1.
4.3 Efekiroindtalacia prevedend kabelami CYKY a AYKY pod a nad omietkou.
4.4 Elektrické stroje, pristroje a zariadenia svojim prevedenim a krytim vyhovuji
stanovenym vonkaigim vplyvom v zmysle STN 33 2000-5-51.
4.5 PouZité typy ochrin pred zasahom el. pridem zodpovedajl poZiadavkdm STN 33 2000-4-41,

STN EN 60 204-1, si: pouZité ochranné opatrenia - samocinné odpojenie v sieti TN so
zriadenim doplnkového pospdiania a dvojita izolacia,

4.6 Posudzované strojnotechnologické zartadenie je dodané a zmontované ako 1 technologicky
celok na ktory vydal vyrobea vyhldsenie o zhode. OPaOS bola vykonand po jeho montéZi
v objekte.




Objekt: 1. predovska nastrojéred, s. r. o, Eubochnianska 2, PreSov Strana: 3
Elektrotechnik, Specialista: Tomeo Milan STN 33 2000-6

Cislo

Miestnost’, prostredie, popis zariadenia, oznalenie prideveho obvodu, druh
vedenia, istenie, popis chyby a pod,

MERANIE A SKUSANIE

5.1 Prehliadka zariadenia

Prehliadka zariadenia- kontrola uplaifiovania vieobecnych podmienok

v zmysle STN 33 2000-6 £1.61.2
52 Ska§anie a merante

Zaistenie bezpe&nosti v zmysle STN 33 2600-4-41:
Ochrana pred zasahom el.pridom:
- zékladna ochrana { 0odd.£1.416.2 prilohy A a B) - izolovanim Zivych Zasti

- zdbranami alebo krytim,prekazkami alebo
umiestnenim mimo dosahu
- ochrana pri poruche { 0odd.413 ) - samodinym odpojenim napajania v sieti TN
- pouZitim zariadeniaa triedy ochrany I, alebo rovnocennou
izolaciou

- dopinkovou ochranou ( 0dd.15 ) - pouZitim pritdovych chranitov,doplnkovym pospajanim

5.21 Spojitost ochrannych vodi¢ov - meranie prechodovych odperoy
Spojitost’ ochrannych voditov a vodiov pre pospijanie podfa STN 33 0360 pritohy &.2
a STN 33 2000-6 €1.61.3.2

5.2.2 Meranie izolatnych adporov

1zolagny odpor elektrickych zariadeni bol merany v zmysle STN 33 2000-6 £1.613.3
a prilohy € ¢ - medzi fizovymi vodi€mi a vodi vedidom PE. Namerané hodnoty boli
porovnané s hodnotami poZadovanymi v tab.6A, v sprave o odbome] prehliadke

a skiijke je uvedena najniZiia namerand hodnota.

5.2.3 Samofiané odpojenie napajania
Splnenie poZiadaviek ochrany samodinnym cdpojenim napajania podla ¢1.613.6
a $1.613.3.6.1 pre siet’ TN bola zistovana:
a) prehliadkou
b) meranim nzemnenia podla £1.61.3.6.2 a prilohy B
¢) meranim impedancif poruchovych sluciek pedla €1.613.6.1 a 613.6.3
Namerané hodnoty boli perovnané s dovolenymi hednotami v zavislosti
od vypinacich charakteristyk istiacich prvkov.
Impedancie vypinacej siuéky boli merané vo vietkych fdzach, v sprave je uvedena
najvystia hodnota.

524 Dopinkové ochrana
Preverenie uttinnosti samo¢inného napajania prizcdovym chranitom podia £1.61.3.7 - vyhovuje

53 Skisanie

Skuanie bolo zist'ované &1 pouZité opatrenia k zaisteniu bezpeénosti sprévne plnia svoj
utel podia £1.61.3.

Vietky namerané hodnoty st uvedené v asti 6 tejto spravy.
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STN 33 2000-6

Cislo |Miestnost’, prostredie, popis zariadenia, oznafenie Izolaény |{Ochrana |Precho-
pridevého ebvodu, druh vedenia, istenie, popis odpor |pred dovy
ehyby a pod. dotykom |odpor

M Ohm {Ohm Ohm
6. NAMERANE HODNOTY

6.1 Rozvidzaé RTS
- ocel'oplechovy, skrifiovy, nainitalovany na stipe VSE siete, vyrobca:

MANIK, Salgovicka 45, Cubotice, v.8.: 434/2006, IP 43/20
- privod AYKY 3x240+120mm/2x cez OEZ/630A a elektromer,

v.g.: 80485441/2005
- impedancia vypinacej slutky 0,08
- ranZir - izolatné stavy prepojenia rozvadzaca min 200
- uzemtioval - lano AlFe 50mm: 6,50 Ohkma

vyvody:

- 3x0EZ/313A, vyvod RH, AYKY 3x240+120mm 3x430
- 3XxOEZ/315A, vyvod RH, AYKY 3x240+120mm 3x500
- 3xOPV/10A
- IxOPV/0A
- Moeller/6 A, svetlo RTS 200 0,1
- Moeller/16A - 0,03 A, pridovy chréani¢, zasuvka 230V, RTS 300

6.2 Rozvidzal HR
- oceloplechovy, skrifiovy, naindtalovany vo vitobnej hale, vyrobea:

MANIK, Salgovicka 45, Pubotice, v.&.: 437/2006
- privod na OEZ/400V - hlavny vypiad
- impedancia vypinacej slucky 0,10
- prechodovy odpor PEN - kostra 0,01
- ranZir - izolatné stavy prepojenia rozvadzada min 200

vyvody:
I rada zhora
- 3xOEZ/250A, zbemicovy rozvod, AYKY 3x150+90mm 3x500
- 3XOEZ/250A, zhernicovy rozved, AYKY 3x150+90mm 3Ix500
- 3xOEZ/250A, zbernicovy rozved, AYKY 3x150+90mm 3x500
- 3xQEZ/250A, zhernicovy rozved, AYKY 3x150+90mm Ix500
Z rada zhora

- QEZ/350A, vyvod RK, AYKY 3x240+120mm 3x500
- OEZ/100A, Zeriav, AYKY 4Bx35mm 3x500
- QEZ/160A administrativina budova, AYKY 4Bx50mm 3x500
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STN 33 2809-6

vivody:
2 rada

- 4 ks prepiitovd ochrana 12/280

- LSN/40A - B, vyvod rozvadzal R2, AYKY 4Bx16mm
- LSN/25A-B, rezerva

- LEN/25A-B, rezerva

- LSN/10A-B, rezerva

- LSN/10A-B, rezerva

Cislo |[Miestnost’, prostredie, popis zariadenia, oznadenie Izolaény [Ochrana Precho-
pridového obvedu, druh vedenia, istenie, popis odpor [pred dovy
chyby a pod. detykom |odpor

M Ohm {Ohm Ohm
6.3 Rozvidzaé RK
- peeloplechovy, skrifiovy, nain§talovany vedla HR vo vyrobnej hale,
vyrobca: MANIK, Salgovick4 45, Lubotice
- privod AYKY 3x240+120mm 3x500
- impedancia vypinace] stucky 3x0,11
- prechodovy odpor PEN - kostra 0,01
- ranZir - izolatné stavy prepojenia rozvadzada min 200
vyvody:
- 3xQPV/22A, vyvod kondenzator, CYS 4x4mm 3x500
- IxOPV/14A, vyvod kondenzator, CYS 4x4mm 3x500
- 3x0PV/14A, vyvod kondenzater, CYS 4x4mm 3x500
- 3xOPV/14A, vyvod kondenzdtor, CYS 4x4mm 3x500
- 3xOPV/10A, vyvod kondenzator, CY 2,5mm/4x 3x500
- 1xOPV/10A, vyvod kondenzétor, CY 2,5mm/4x 3x500
Kondenzitory: 1,28 KVAr-tks
5,68 KVAr-2ks
226 KVAr-2ks
22,56 KVAr-2Zks
22,6 KVAr-1ks
11,28 KVAr-1tks
450 KVAr-1ks
6.4 Rozvidzai Ri
- oceloplechovy, skrifiovy, nainftalovany v skiade kancelarskych
priestoroch
- privod na HV - 1 rada, AYKY 4Bx50mm 3x500
- impedancia vypinacej slucky 0,17
- prechodovy odpor PEN - kostra 0,01
- ranZir - izoladné stavy prepoejenia rozvadzada min 200
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STN 33 2080-6

Cislo |Miestnost’, prostredie, popis zariadenia, oznadenie Izolaény {Ochrana [Precho-
pridového obvodu, drub vedenia, istenie, popis odpor [pred dovy
chyby a pod. dotykem |odpor

M Ohm [Ohm Ohm
- LEN/10A, svetelny obvod, CYKY 3Cx1,5mm 200
- LSN/LOA, svetelny obvod, CYKY 3Cx1,5mm 200
- LSN/10A, svetelny obvod, CYKY 3Cx1,5mm 200
- LSN/10A, svetelny obvod, CYKY 3Cx!t,5mm 200
- LSN/i0A, svetelny obvod, CYKY 3CxI[,5mm 200
- LSN/10A, svetelny obvod, CYKY 3Cxl1,5mm 200
- LSN/J0A, svetelny obvod, CYKY 3Cx1,5mm 200
- LSN/16A-B, zasuvkovy obvod 230V, CYKY 3Cx2,5mm 500
- LEN/16A-B, zasuvkovy obvod 230V, CYKY 3Cx2,5mm 300
- LSN/16A-B, zasuvkovy obvod 230V, CYKY 3Cx2,5mm 500
- LSN/16A-B, zasuvkevy cbvod 230V, CYKY 3Cx2,5mm 500
- L8N/16A-B, zasuvkovy obvod 230V, CYKY 3Cx2,5mm 500
- LSN/16A-B, klimatizdcia, CYKY 3Cx2,5mm 280

- LEN/16A-B, rezerva

- Moeller/25A-0,03 A, pradovy chranit - vyvhovuje
- Moeller/25A-0,03 A, pradovy chranig - vyhovuie
- Moeller/25 A-0,03 A, pradovy chranié - vyhovuje
~ Moeller/23A-0,03 A, pradovy chréani€ - vyhovuje

3 rada
- LSN/16A-B, rezerva
- LSN/16A-B, ovladanie stykacov
- 3xLSN/10A-B, osvetlenie virobnej haly, AYKY 4Bx2,5mm cez stykal KM16A
- 3xLBN/10A-B, osvetlenic vyTobnej haly, AYKY 4Bx2,5mm cez stykad KM16A
- IXLSN/10A-B, osvetlenie vyrobaej haly, AYKY 4Bx2,5mm cez stykat KM16A
- 3XxLSN/10A-B, osvetlenic vyrobnej haly, AYKY 4Bx2,5mm cez stykal KM16A

6.5 Rozvadzal R2

- celoptastovy, s dvejitou izoldciou nain§talovany na mire na chodbe
pri kancelarskych priestoroch

- privod Tracon/25A-B, hlavny vypinad

- impedancia vypinace] sluéky

- ranZir - izola¢né stavy prepojenia rozvédzaca

vyvody:
- Tracon/10A-B, svetelny ocbvod, CYKY 3Cx1,5mm
- Tracon/16A-B, zédsuvkovy obvod 230V, CYKY 3Cx2,5mm
- Tracon/16A-B, zasuvkavy obvod 230V, CYKY 3Cx2,5mm
- XBS8/25A-0,03A, pridovy chranié - vyhovuje

3Ix200
3x200
3x200
3x200

3x500

min 200

200

500
300

031
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Elektrotechnik, §pecialista: Tomé&o Milan STN 33 2000-6

Cislo |Miestnost’, prostredie, popis zariadenia, oznatenic Izolaény [Ochrana {Precho-
priidavého obvedu, druh vedenia, istenie, popis odpor |pred dovy
chyby a ped. dotykom odpor

M Ohm [Ohm Ohm

6.6 Rozvidzaé R3
- oceloplechovy, skrifiovy, naindtalovany v 8atni na 1. peschodi,
vyrobea: Elekiro Lipany, Okresny podnik, £ 356/89
- prived na HV/40A a SV430/40A - hlavny vypinaé 3x310
- impedancia vypinacej siulky 0,29
- prechodovy odpor PEN - kostra 0,01
- ranZir - izolatné stavy prepojenia rozvadza&a min 200

vyvody:
1 rada zhora
- 3xE33/rezerva

2 rada zhora
- HV/40A
- prepéitovd ochrana V20-C
- SV430/40A - HV

- PR&1/10A-B, svetelny obvod, CYKY 3Cx1,5mm 200
- PR61/10A-B, svetelny obvoed, CYKY 3Cx1,5mm 200
- PR61/10A-B, svetelny obvod, CYKY 3Cx1,5mm 200
- PRG61/16A-B, zésuvkovy obvod 230V, CYKY 3Cx2,5mm 500
- PRG1/16A-B, zasuvkovy obvod 230V, CYKY 3Cx2,5mm 560
- PR61/16A-B, zasuvkovy obvad 230V, CYKY 3Cx2,5mm 500
- PR61/16A-B, zasuvkovy obvod 230V, CYKY 3Cx2,5mm 500
- PR61/16A-B, zdsuvkovy obvod 230V, CYKY 3Cx2,5mm 500
- PR61/16A-B, zasuvkovy obvod 230V, CYKY 3Cx2,5mm 500
- PRGOV/16A-B, zasuvkovy obvod 230V, CYKY 3Cx2,53mm 300

6.7 Rozviadzal R4
- celoplastovy, s dvojitou izolaciou, nainitalovany vo vyvojom
stredisku, vyrobca: STILO, na chodbe - byvala vratnica cementy
- prived na XBS/20A - hlavny vypinad

- impedancia vypinace] slucky 0,32
- ranZir - izolaéné stavy prepojenia rozvadzaca min 200
vyvody:
1 rada zhora
- XBS/20A - hlavay vypinad
- PR1/10A-B, svetelny obvod, CYKY 3Cx0,5mm 200
- PR1/10A-B, svetelny obvod, CYKY 3Cx0,5mm 200

- PCHB/25A-0,03A, pridovy chranié - vyhovuje
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STN 33 2000-6

Cisle |Miestnost, prostredie, popis zariadenia, oznalenie Izela¥ny |Ochrana (Precho-
priudevého obvodu, druk vedenia, istenie, popis odpor |pred dovy
chyby a pod. dotykem {odpor

M Ohm |Ohm Ohm
2 rada zhora
- PR61/16A-B, zasuvkovy cbvod 230V, CYKY 3Cx2,5mm 500
- PR61/16A-B, zasuvkovy obvod 230V, CYKY 3Cx2 5mm 500
- PR61/16A-B, zdsuvkevy cbvod 230V, CYKY 3Cx2,5mm 500
- PR61/16A-B, zdsuvkovy obvod 230V, CYKY 3Cx2,5mm 500
- PR61/16A-B, zasuvkovy cbvod 230V, CYKY 3Cx2,5mm 500
6.8 Rozvidzaé R-UPS
- celoplastovy, s dvojitou izoldciou nainstalaovany v laboratoriu
- prived CYKY 5Cxémm na SWN/I00A 3x300
- impedancia vypinacej slutky 0,30
- ranZir - izolaéné stavy prepojenia rozvadzaca min 200
vyvoedy:
- SWN/100A, vyvod HOTRN-F, CYKY 5Cx6mm - zdloZzny zdroj 3x500
- SWN/100A, vyvod HOTRN-F, CYKY 35Cx6mm - zaloZny zdroj 3x500
- OEZ/16A, vyvod zasuvka 230V pre server - zdloZny zdroj,
CYKY 3Cx2,5mm 500
6.9 Rozvadzal RMS
- aceloplechovy, skrifiovy, naindtalovany v dielni na vyrobe ohybania,
vyrobca; Legrand
- prived na DPX40/160A - hiavny vypinac¢ 3x300
- impedancia vypinace] sfultky 0,22
- prechodovy odpor PEN - kostra 0,01
- ranZir - izolaéné stavy prepojenia rozvadzada min 200
vyvoedy:
1 rada zhora
- Schneider/80A, vyvod 400V, CYKY 5Cx16mm 3x500
- Schneider/80A, vyved 400V, CYKY 5Cx10mm 3x500
2 rada zhora
- Legrand/L 6 A, zdsuvkovy obvod 400V/16A, CYKY 5Cx2,5mm 3x500
- Legrand/16 A, zasuvkovy obvod 400V/16A, CYKY 5Cx2,5mm 3x500
- Legrand/[ 6 A, zdsuvkovy cbvod 400V/16A, CYKY 5Cx2,5mm 3x500
- Legrand/1 6 A, zdsuvkovy cbvod 400V/16A, CYKY 5Cx2,5mm 3x500
- Legrand/16A, zasuvkovy obvod 400V/16A, CYKY 5Cx2,5mm 3x500
- Legrand/10A, csvetlenie vyroby, CYKY 3Cxl,5mm 200
- Legrand/10A, osvetlenie vyroby, CYKY 3Cx1,5mm 200
- Legrand/tQA, osvetlenie vyroby, CYKY 3Cx1,5mm 200

- DPX40/160A - hiavny vypinad
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3 rada zhora

- Legrand/1 6A-B, zdsuvkovy obvod 400V/16A, CYKY 5Cx2,5mm 3x500
- Legrand/16 A-B, zasuvkovy cbvod 400V/32A, CYKY 5Cx4dmm 3x500
- Legrand/16 A-B, zasuvkovy obvod 400V/16A, CYKY 5Cx2,5mm 3Ix500
- Legrand/16A-B, zdsuvkevy obvod 400V/16A, CYKY 5Cx2,5mm 3x500
- Legrand/16A-B, zésuvkovy obvod 230V, CYKY 3Cx2,5mm 500
- Legrand/16A-B, zasuvkovy obvod 230V, CYKY 3Cx2,5mm 500
- Legrand/16A-B, zésuvkovy obvod 230V, CYKY 3Cx2,5mm 500
- Tracon/16 A, zasuvkovy obvod 230V, CYKY 3Cx2,5mm 500

/prepoj PEN - dvere/ 0,01
6.10 Rezvadzat RS
- celoplastovy, s dvojiton izoldciou, nainStalovany v pristavbe na povrehu,

vyrobea: Merlin-Gerin
- prived na HV/25A /meranie/ 3x300
- impedancia vypinacej stucky 0,32
- ranZir - izolatné stavy prepojenia rozvadzada min 200

vyvody:

- Tracon/20A, vyvod 400V, CYKY 5Cx2,5mm 3x500
- Fracon/20A, zasuvkovy obved 230V, CYKY 3Cx2,5mm 500
- Tracon/20A, zisuvkovy obvod 230V, CYKY 3Cx2,5mm 500
- Tracon/16A, zasuvkovy obvde 230V, CYKY 3Cx2,5mm 300
- Tracon/16A, vyvod 400V, CYKY 5Cx2,5mm 3x500
6.11 Rozvadzat Rk
- oceloplechovy, skrilovy, nainitalovany v kotolni, vyrobea: Elektro

Lipany, v.¢.: 721-96A, IP 40/20
- privod AYKY 4Bx6mm na S25V 3x300
- impedancia vypinacej slucky 0,46
- prechodovy odpor PEN - kostra 0,01
- ranZir - izolané stavy prepojenia rozvadzaca min 200

vyvody:

- [IV/18A, svetelny obvod, CYKY 3Cx1,5mm 200
- [IV/10A, rezerva
- IIM/1A, cerpadlo a ohrev bojléra TUV, CYKY 3Cxi,5mm 200
- 1IV/16A, zasuvkovy obved 230V, CYSY 3Cx1,5mm 200
- IIV/6 A, ovlddanie STOP taléidla, CYKY 3Cx1,5mm 200
- E27/6 A, vyvod &erpadla cez stykade a ochranu, CYKY 5Cx1,5mm 3x200
- E27/6A a ITM/2A, vyvod derpadla cez stykad V23D, CYSY 4Cxlmm | 3x200
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REGULATOR KOTLA RAPIDO
- prived CYSY 3Cx1,5mma T -6,3A 210
vyvody:
- hordk kotla, CYSY 3Cx1,5mm 230
- &erpadlo, CYSY 3Cx1lmm 210
- servopohon, CYSY 4Cx1Imm 170
- teplomer UK, CYSY 2x0,75mm 560
- vonkaji teplomer, CYSY 2x0,75mm 500
/doplnkové pospojovanie/ - kotol - CYA 6mm 0,01
- bojlér - FeZn 10mm 0,01
- potrubia TUV - CY 6mm 0,01
- potrubie - CY 6mm 0,01
- gerpadla - CY 6mm 0,01

- gcelové konstrukeie - CY 6mm

0,02




Objekt: 1. prefovska nastrojéred, s. r. 0., Lubochnianska 2, Presov
Elekirotechnik, ¥pecialista:  Tomd&o Milan

Strana:

t3

STN 33 2000-6

Cislo |Miestnost’, prostredie, popis zariadenia, oznatenie Izolaény |Ochrana {Precho-
prudového obvodu, drub vedenia, istenie, popis odpor |pred davy
chyby a ped. dotykem {odpor

M Ohm [Ohm Ohm
7. NAMERANE HODNOTY ELEKTICKYCH PRISTROJOV
A ZARIADENI NAINSTALOVANYCH V OBJEKTE
7.1 Kancelirske priestory
- halogénové svietidlo 150W -4 ks 0,84
- Ziarivkové svietidlo 2x36W - 68 ks 0,91
- bodové svietidio 50W - 30 ks 1,16
- riarivkové svietidlo 1x36W - 8 ks 1,30
- Ziarovkové svietidio 60W - 42 ks 1,21
- zdsuvka 230V - 45 ks max.0,81
7.2 Vyroba
- Fiarivkové svietidlo 2x36W - 107 ks 1,42
- zésuvka 230V - 11 ks max. 0,61
- zasuvka 400V/16A - 10 ks 0,59

- zAsuvka 400V/32A - 12 ks

0,60
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Miestnost’, prostredie, popis zariadenia, oznacenie priiddového obvodu, druh
vedenia, istenie, popis chyby a pod.

ZAVER

8.1 Naslednd odbornu prehliadku a skisku vykonajte v zmysle vyhlasky
MPSVaR ¢. 508/2009 Z. z. prilohy €. 8 do 04.02.2025.




