SPRAVA O ODBORNEJ PREHLIADKE A SKUSKE VYHRADENEHO

PLYNOVEHO ZARIADENIA

/podla §30 odst. 1 pism. a/ a ¢/ zakona 124/2006 Z.z. a §13 vyhl. 508/2009 Z. z./

Datum:

Ndzov a sidlo organizdcie:

Meno a priezvisio odb. pracovnika:

Evidenéné &islo:

Druh skasky:

Predmet revizie:

Drul zariadenia:
Za previdzkovatel'a se zicastnil:
Spriva obsahuje strdn:

Celkové zhodnoienie:

¢. 0S.: 061/21/Mag
27.04.2021
1. preSovska ndstrojdrei, s.r.o.

LCubochnianska 2407/2, Lubotice,
Kuchynka — 3NP,

Jozef MAGDA

361/3/2011 —PZ — A — Ah, Bf, g1, g2, g3, hl, h2,
Aktualizaénd odborné priprava zo dna 13.03.2020,

Prevadzkova,

- Ntl. rozvod plynu od bodu napojenia po spotrebic,
- Plynova kotoliia,

”Bgss h2¢
Ing. Hreha Jozef,

3,

Na zéklade prediozenej dokumentacie, technicko-odborného preskusania, prehliadky zariadenia,
vykonanej revizic 2 skusky podl'a §13 vyhl. 508/2009 Z. z. zariadenie v ¢ase skiSky je schopné

bezpetnej a spolahlivej prevadzky.

V Medzanoch dia; 27.04.2021

Rozdelovnik:  2x odberatel’

1% revizny technik PZ

Podpis o peciatha previdzhovatela:

Qr“-‘ wekd nas t'i 5.1.0.
T 1-" 7407!2




A. Technické hodnoty skndaného zariadenia

Meédiuni: Plyn zemny naftovy,
Prewvidzkevy tuk: 2,0 kPa,
HUP spotrebica: Gufovy uzdver DN 15 — 1x — pred spotrebi¢om,

Zabudované porrubic:  Ocel'ové potrubie bez§vové éierne DN 25 — 15 m, DN 15 - 0,7 m,

Plhynovy spoirebic: Plynovy kotol Protherm Tiger 12KTZ17,
v.8.: 21121712KTZ17<<<3100005224N7, 11,2 kW, umiestneny
v kuchvike,

Prediviend dokumenticia: Technicka dokumentacia zriadenia,

B. Udaje o meraniach a skiSkach

Skusky zariadenia boli prevedené v silade s technologickym postupom firmy JM SERVIS,
s ktorym bol prevadzkovatel' oboznameny pred zahdjenim tejto skuasky.

Pri odbornej prehliadke a skaske boli prekontrolované ¢asti odpomiéané vyrobcom plynového
zariadenia v technickych podmienkach, umiestnenie, spristupnenie a identifikicia piynového
zariadenia, odskisané vietky prevadzkove a havarijné prvky, bola vykonand vizualna kontrola
Géinnosti vetrunia. kontrola tesnosti ako aj celkovy stav plynového zariadenia, Dalej bola overend
funkénost jednotlivych uzaverov, tplnost’ technickej dokumentacie, previddzkového dennfka,
kontrola prevadzania odbomych prehliadok a skiasok VTZ, kontrola vybavenia pracoviska
ochrunnymi pamdohami, osvetlenie, protipoZiarnu vybavenost, ¢istotu a poriadok v okoli
plvnoveho zaredenia ...

Pri odborme? siuske boli pouzité meracie prisiroje: indikator plynu Testo 316 —EX,

v.C.: 8735410, skasobné manometre potrebnych rozsahov, stopky, skuSobny teplomer, bezné
ndrudie, pEROLVGETY roZi0K...

C. Zistené wivady a nedostatky, ndvrh opatreni a lehdt

Por. Dvuh civad:

Termin
_ odstrdnenia
2y a skusky VTZ vykonavat podla harmonogramu Staly




D. Udaje o odstraneni zdvad nvedenych v predehddzajiicich re
a kontrolach

Prediofend revizne \isdey 2o diia: NepredioZené,
Zaznamy hopirel Jo dab:

Zivady boli spinend v hodoci:

clastoine splnené:

nesplneneé:

E. Zaznam o ostatnych odbornych skii§kach prevedenych na zariadeni

NepredloZené,

F. Celkové zhodnotenie skiiSaného zariadenia
Plynove zariadenic ako celok je schopné bezpednej a spolahlivej prevadzky.

Prevadzkové odborné prehliadky, skusky a kontroly plynového zariadenia je povinny
zabezpecovar prevédzkovatel podla harmonogramu revizif a v stlade s vyhl. & 508/09 Z. z,.

Obsiuhia zariadciia musi vzdy spliat podmienky §17 vyhl & 508/09 Z.z., dodrZiavat’
prevadzkovy poriadok a poziadavky bezpecnostno-prevadzkovych predpisov.

Nasiedujuce revizie shyou
(P kotolne — do 30.04.2022
Us kotolne — do 30.04.2024
GP rozvodu plynu - do 30.04.2024
OS rozvodu plynu - do 30.04.2027



