SPRAVA O ODBORNEJ PREHLIADKE A SKUSKE VYHRADENEHO

PLYNOVEHO ZARIADENIA
/podTla §30 odst. 1 pism. a/ a ¢/ zakona 124/2006 Z.z. a §13 vyhl. 508/2009 Z. z/

¢. 0S.: 059/21/Mag

Ddtum: 27.04.2021

Nizov a sidlo organizdcie: 1. preSovska nastrojarei, s.r.o.
Lubochnianska 2407/2, Cubotice,
Kotoliia K3,

Meno a priezvisko odb. pracovnika: Jozef MAGDA

Evidencné &islo: 361/3/2011 —PZ — A — Ah, Bf, g1, g2, g3, hl, h2,
Aktualizaéné odborna priprava zo diia 13.03.2020,

Druh skisky: Prevadzkova,

Predmet revizie: - Ntl. rozvod plynu od bodu napojenia po spotrebié,

- Plynova kotolna,

Druh zariadenia: ,Bg3, h2¢

Za prevddzkovatela sa ziCastnil: Ing. Hreha Jozef,
Sprédva obsahuje strdan: 3,

Celkové thodnotenie:

Na zaklade predlozenej dokumentacie, technicko-odborného presktsania, prehliadky zariadenia,
vykonanej revizie a skusky podFa §13 vyhl. 508/2009 Z. z. zariadenie v &ase skusky je schopné
bezpeénej a spol'ahlivej prevadzky.

V Medzanoch dria: 27.04.2021

Rozdelovnik:  2x odberatel
1x revizny technik PZ

Podpis a peiatka prevddzkovatela: Peciatka a podpis revizneho technika PZ:
1.er_‘-5"1‘-!‘-’-”'2'" s iAot e [ / -- ‘\‘..




A. Technické hodnoty skiSaného zariadenia

Médium: Plyn zemny naftovy,

Previdzkovy tlnk: 2.0 kPa,

HUP spotrebida: Gul'ovy uzdver DN 25 - 1x — pred spotrebitom,
Plynomer: Elster BK-G4MT,

V.é: 10535270-041-16-1,

Stav: 35289 m3,

Zabudované patrubie:  Ocel'ové potrubie bezivové Sierne DN 25 -9 m, DN 20-0,4 m,

Plynovy spotrebiés; Plynovy kondenzaény kotol Viessmann Vitodens 300 WB3A,
v.8.: 7176778604321104, 49 kW, umiestneny v samostatnej miestnosti,

Prediofend dokumentdciu: Technickd dokumentécia zriadenia,

B. Udaje o-meraniach a skiskach

Skusky zariadenia boli prevedené v sitlade s technologickym postupom firmy JM SERVIS,
s ktorym bol prevadzkovatel oboznameny pred zahdjenim tejto skisky.

Pri odbornej prehliadke a skigke boli prekontrolované Casti edporidané vyrobcom plynového
zariadenia v technickych podmienkach, umiestnenie, spristupnenie a identifikdcia piynového
zarladenia, odskiiSané vietky prevadzkové a havarijné prvky, bola vykonans vizuélna kontrola
cinnosti vetrania, kontrola tesnosti ako aj celkovy stav plynového zariadenia. Dalej bola overena
funkCnost’ jednotlivych uzaverov, liplnost’ technickej dokumentacie, prevadzkového dennika,
kontrola prevadzania odbornych prehliadok a skaok VTZ, kontrola vybavenia pracoviska
ochrannymi poméckami, osvetlenie, protipoZiarnu vybavenost', &istotu a poriadok v okoli
plynového zariadenia ...

Pri odbornej skuske boli pouZité meracie pristroje: indikétor plynu Testo 316 — EX,
v.8.: 9735/410, skiSobné manometre potrebnych rozsahov, stopky, skiiSobny teplomer, beZné
naradie, penotverny roztok...

C. Zistené zévady a nedostatky, ndvrh opatreni a lehi
Por. | Druh zévady Termin
éislo | odstrdnenia
1. :Odborné prehliadky a skidky VTZ vykonavat’ podla harmonogramu Staly
2. |V kotolni udrZiavat’ poriadok Staly
3.




D. Udaje o odstraneni zivad uvedenych v predchadzajicich

a kontrolich
Prediofené revizne spravy zo dita: NepredloZzeng,
Zdgnamy kontrol zo dija;
Zigvady holi splnené v bodoch:
Ciastocne splnené:

nespinend;

E. Zaznam o ostatnych edbornych skiskach prevedenych )

NepredloZené,

F. Celkové zhodnotenie skiSaného zariadenia
Plynové zariadenie ako celok je schopné bezpetnej a spol'ahlivej prevadzky.

Prevadzkové odborné prehliadky, skisky a kontroly plynového zariadenia je povinny
zabezpeCovart prevadzkovatel podl'a harmonogramu revizii a v sitlade s vyhl. & 508/09 Z. z,.

Obsluha zariadenia musi vdy spifiat podmienky §17 vyhl. &. 508/09 Z.z., dodrZiavat’
prevadzkovy poriadok a poZiadavky bezpednostno-prevadzkovych predpisov.

Nasledujiice revizie plynu:
OP kotolne — do 30.04.2022
OS kotolne — do 30.04.2024
OP rozvodu plynu — do 30.04.2024
OS rozvodu plynu — do 30.04.2027



