SPRAVA O ODBORNEJ PREHLIADKE A SKUSKE VYHRADENEHO

PLYNOVEHO ZARIADENIA
/podla §30 odst. 1 pism. a/ a ¢/ z&kona 124/2006 Z.z. a §13 vyhl. 508/2009 Z. z./

¢. 0S.: 060/21/Mag
Ditum: 27.04.2021
Ndzov 2 sidls organizdcie: 1. preSovsk4 nastrojaren, s.r.o.
Fubochnianska 2407/2, Lubotice,
RTP a kotolnia K1,
Meno & priezvisko odb. pracovaike: Jozef MAGDA
Evidenéné &islo: 361/3/2011 —PZ - A — Ah, Bf, gl, g2, g3, hl, h2,
Aktualizaéna odborna priprava zo diia 13.03.2020,
Dyt skiiflip: Prevadzkovi,
Predmei revizie: - RTP pre kotolne,
- Ntl. rozvod plynu od RTP po spotrebi¢ v kotolni K1,
- Kotoliia K1,
Drub zerindenic: »Bf, g3, h2%
Za prevédziovatela se zidlastnil: Ing. Hreha Jozef,
Spréva obsuhuje sirind 5,

Celkové ziodnoienic:

Na zékiade prec:cZenej dokumentacie, technicko-odborného preskdsania, prehliadky zariadenia,
vykonarei revizie 2 skiSky podl'a §13 vyhl. 508/2009 Z. z. zariadenie v Case skiiSky je schopné
bezpelns a spolahiivej prevadzky.

V Medzunoch dia: 27.04.2021
Rozdelsv:.fi- 2% ocberatel

1x revizny technik PZ

Poupis ¢ sedinticn previdziovaetelas Pediatka a podpis revizneho technika PZ:




A. Technické hodnoty skii¥aného zariadenia

Médinm: Plyn zemny naftovy,
Vstupny tlak: 100 kPa,
Vistupny ttak: 2,0 kPa

Rada | BRU - stup. BRU - pokles Poist, v. regul. | HL. poist. vemtil | Teplota
I 35 1,0 3,0 8°C
1i. 13,6 1,0 3.0

Regulaéng zuriadenie: v plechovej skrini na zelenom priestranstve pri plote objekiu,
HUP: Gul'ovy vuzaver DN 25 - 1x,

Red. veniit:  Alz — 6U/AR - 2x,

wi.: 501472/1994, 501500/1994,

Phynomer:  Schiumberger G16,

wéhs 4141307/ 2001,

stav: 127187 m3,

Zabudované armatiry:  Pri RTP: Gulovy uzdver DN 25 — 2x, Kohit KR00 DN 40 - 2x,

Kohat K800 DN 8 - 2x,

Pred koteliion KI: Postivad so stupajiicim vretenom DN 50 — 1x — HUP
kotolne,
Gulovy uzaver DN 50 —2x, Manometer 0 — 4 kPa - 1x,
Teplomer 100 mm - 1x,

V kotolni Ki: Manometer 160 mm (-4 kPa — 2x, Gul'ovy uzaver DN 50 - 1x,
Gulovy uzdver DN 25 — 1%, Gulovy uzdver DN 15 — 3x,
Vzorkovaci uzaver DN 15 — 1x,

Rozvod plynu:  Potrubie ocel'ové bezivové &ierne asfaltojutované DN 80 — 24,5 m,
Potrubie ocel'ové bezsvové Cierne DN 100 — 0,7 m, DN 80 - 87m,

DN 30 - 5,3 m, DN 25 - 2, 5m, akumulaéné potrubie DN 120 — 4,8 m,
Odfuk -DN15-5m, DN 20— 6 m,

Spotrebide: Teplovodny kotol Viessmann VITOGAS 100, v.£.: 719834800007101, 108 kW,

Predloiend dokumenidcia: Technicka dokumentécia zriadenia,



B. Udaje o meraniach a skiifkach

Namerané hodnoty zabezpecovacich zariadeni:

Zariadenie/horsk L {2, 3.
Manostat taku plynu: mihar 5
|
Manostar Haku vaduchn:  mbar |
Manostat preilaku krireniska: Pa i
Meranie tahu komina: Pa 21 '
Blokovanie tahu koming: :
Blokovanie hlad. vody:
Poisthke plamen. - &as: Do 2 sek I
Konzovy spingd dverf katla:
Koncovy spinud. feoin. Kapky:
Prac. teru. - muin, I °C ; 50-87 f
Prac. term. - mn. il: °C 50-87
Havar. rerm. - mon.: °C 109
Wiken horcibor ere W 108 I
Won foidba win.: kW :
[Obsah COmac - ppm 15
I_(EI e o
Obs.ih* 'O mar.: % 35,14
[ Opatr ;. i min ) “
(o % 12,0
[ Obair %
Obzds mg/n3
Obsuifr “ '..'J_zg/m_?
| Teplofet spiciin o e 70,8
Te_ﬁ-"-:);'::;:uff}: min.. °C
Debo eeietrdieani = sek.
| Nezisteny
Vyhovuje
Vyhovuje
:::;ﬁ Teniod. -Vvhovuje
: Preverené




Skngiy zasaderda boli prevedené v stlade s technologickym postupom firmy JM SERVIS,
s ktorym: boi previdzkovatel obozndmeny pred zahijenim tejto skasky.

Pri odborne) prehliadke a skiitke boli prekontrolované gasti odporadané vyrobcom plynového
zariadenia v technickych podmienkach, umiestnenie, spristupnenie a identifikécia plynového
zariadenia. vdskisand vietky prevadzkoveé a havarijné prvky, bola vykonana vizualna kontrola
{¢innosii vetrunia. kontrola tesnosti ako aj celkovy stav plynového zariadenia. Dalej bola overena
funk¢nost jednotlivych uzaverov, upinost’ technickej dokumentacie, prevadzkového dennika,
kontroia previdzania odbornych prehliadok a skasok VTZ, kontrola vybavenia pracoviska
ochranizymi pomocikami, osvetlenie, protipoZiarnu vybavenost, ¢istotu a poriadok v okoli
plviioveho zamadesia .,

Pri odbornej skiiske boli pouZité meracie pristroje: indikéator plynu Testo 316 — EX, v.C.:
9735/410. skdsobné manometre potrebnych rozsahov, stopky, skiSobny teplomer, bezné naradie,
PEnOIVOMMY TOZL0k...

C. Zistené zévady a nedostatky, ndvrh opatreni a Ieh6t k ich odstraneniu

Por. t L zovaciy Termin

Eisto : odsirdnenia
1. Odborné prehliadky a skodky VTZ vykonédvat podl'a harmonogramu Staly

2. N Jo sofunidny 3 cestny ventil pod manometrom Odstranené
3. _\_ otelni umiestnit Miestny prevadzkovy poriadok a prevadzkovy dennik Staly

4. Gosiahs plynového zariadenia musi mat platny kurigsky preukaz Staly

5.

O, Tids te o odstranent -',z.‘«ivad_fau.‘f&dﬁn?@hiY;Wﬂ_d’;&:ﬂhéﬂié
a kontrolich
Predioiend revizine sprdvr zu dia: NepredloZené,
ddzran, Loitrol w sl
Zivady boli spinenéd v Sodoch:
clastolne splitend:

nespinend:



E. Ziznam o ostatnych odbornyeh sku¥kach prevedenych na zariadeni

NepredloZené,

F. Celkové zhodnotenie skiiganého zariddenia

Plynové zariadenie ako celok  je schopné bezpetnej a spobahlivej prevadzky.

Previdrzkové odborué prehliadky, skigky a kontroly plynového zariadenia je povinny
zabezpedovart prevadzkovatel podl'a harmonogramu revizii a v stlade s vyhl. €. 508/09 Z. z.,.

Obsluha zariadenia musi vzdy spifiat’ podmienky §17 vyhl &. 508/09 Z.z., dodr¥iavat’ Miestny
prevadzkovy poriadok a poZiadavky bezpecnostno-prevadzkovych predpisov.

Nasiedujiice revizie plynového zariadenia:
OGP kotolne — do 30.04.2022
OS kotolne — do 30.04.2024
OP rozvodu plynu — do 30.04.2024
OS rozvodu plynu - do 30.04.2027
3P DRS plynu — do 30.04.2022
O3 DRS plynu — do 30.04.2024



