SPRAVA O ODBORNEJ PREHLIADKE A SKUSKE VYHRADENEHO

PLYNOVEHO ZARIADENIA
/podla §30 odst. 1 pism. a/ a ¢/ zékona 124/2006 Z.z. a §13 vyhL 508/2009 Z. z./

¢. 0S.: 060/21/Mag
Ddium: 27.04.2021
Nézov a sidlo organizicie: 1. preSovska ndstrojdren, s.r.o.
Lubochnianska 2407/2, Dubotice,
RTP a kotoliia K1,
Meno a priezvisko odb. pracovnika: Jozef MAGDA
Evidenéné &islo: 361/3/2011 —PZ - A — Ah, Bf, g1, g2, g3, hl, h2,
Aktualizana odborna priprava zo diia 13.03.2020,
Druh Sr’i!:’fﬁ'_}’: ?reva'dzkové’
Predmez revizie: - RTP pre kotolne,
- Ntl. rozved plynu od RTP po spotrebi¢ v kotolni K1,
Druh zarivienia: »Bf, g3, h2“
Za previdziovatela sa zilastnil: Ing. Hreha Jozef,
Sprdva ossahuje sirdns 8,
Cellové zrodnoienie:

Na zéklade precioZenej dokumentécie, technicko-odborného preskuSania, prehliadky zariadenia,
vykonangj revizie 2 skisky podla §13 vyhl. 508/2009 Z. z. zariadenie v &ase skuSky je schopné
bezpesns; & spolahlivej prevadzky.

V Medzsnooi die: 2" 042021

Rozdeloviit: 2x olberatel
Ix revizny technik PZ

Podpis «. cetiatin previdzkovatela: Peciatka a podpis revizneho technika PZ:
1. presovsi nik V3
; I. l. 5ig]




A. Technické hodnoty skiganého zariadenia

Médium: Plyn zemny naftovy,
Vstupny dak: 100 kPa,
Vistupny tlak: 2,0 kPa

Rada BRU — stup. | BRU - pokles Poist. v. regul. | Hl. poist. ventil | Teplota
L 3,5 11,0 3,0 § °C
1L 3,6 1,0 3,0

Reguluéné zarindenie: v plechove] skrini na zelenom priestranstve pri plote objektu,
HUP: Gulovy uzaver DI\ 25 — 1x,

Red. vemtil:  Alz — 6U/AB — 2x,

wé: 501472/1994, 501500/1994,

Plynomer: Schiumberger G16,

wiir 4141307/ 2001,

stay: 127187 m3,

Zabudované anmaniry:  Pri RTP: Gulovy uzaver DN 25 — 2x, Kohit K800 DN 40 — 2x,

Kohut K800 DN 8 — 2x,

Pred kotoltion Ki: Postval so stipajicim vretenom DN 50 — I1x — HUP
kotolne,
Gulovy uzaver DN 50 — 2x, Manometer 0 —4 kPa — Ix,
Teplomer 100 mm — 1x,

V kotolni K1: Manometer 160 mm 0-4 kPa — 2x, Gulovy uzéver DN 50 — Ix,
Gulovy uzaver DN 25 — Ix, Gul'ovy uzaver DN 15 —3x,
Vzorkovaci vzaver DN 13— 1x,

Rozvod plynu: Poirubie ocel'ové bezivové dierne asfaltojutované DN 80 — 24,5 m,
Potrubie ocel'ové bez§vové ¢ierne DN 100 ~ 0,7 m, DN 80 - 87m,

DN 50 — 5,3 m, DN 25 - 2,5m, akumulaéné potrubie DN 120 — 4,8 m,
Odfuk - DN 15 -5 m, DN 20 - 6 m,

Spotrebice. Teplovodny kotol Viessmann VITOGAS 100, v.&.: 719834800007101, 108 kW,

Predioiend dokumenricia: Technicka dokumentécia zriadenia,



B. Udaje o meraniach a skiskach

Namerané hodnoty abezpelovacich zariadent:

Zariadenie/horak 1. 2. 3.
Manostar taky phau:  mbar :
Manostat viaku veduchu:  mbar I
Manostar pretlaku kireniska: Pa ’
Meranie tahu komina: Pa 21
Blokovanie fahu komina:
Bivkovanie hlad. vedy:
Poistka plamer. - cus: Do 2 sek
Koncovy spinad dvert kotla: |
Kowncovy spinud. Fonicin, Kaphky: i
. |
Prac. term. - man. 1 °C  150-87 f
Prac. term. -~ mun. i °C 50-87
Hovar. jerm. - mui °C 109 :.'
Vykon haordka max. KW 108
Wkon hordka min. ) kW
Obsah ( (r max.- pom 15
Obsah (0 min. . ppm
Obsah {0 muv.: % 5,14
Obsah CComin: %
 Obsiht 0 % 12,0
[ Obsatn iz mire. %
Obsctt; N in st nmg/mi
Obsuke Niizmin: mg/m3 i
Teplotc sraits ma. o 70,8 ;
Tepiote s zodin i, °C {
Dab:t provend i - sek.
Obs.th £ v ovmdiii kotolne: : Nezisteny
Sk i R e Vyhovge |
Komrolu funkeis p;-s.s.!h'uctr)v: “Vyhovuje !
Skviska zesnusii ,!*.'Jf‘r_l-'r"n.’.‘ Tariad.: ~Vyhovuje ‘
Kontrodi _'}'-'g,-,feka:-;"-;.}:;:_:'.a'aimv.‘ i Prevereng ‘




Skusky zariadesia boli prevedené v stlade s technologickym postupom firmy JM SERVIS,
s ktorym: bo! previdzkovatel” oboznameny pred zahdjenim tejio skusky.

Pri adbornej prehliadke a skuigke boli prekontrolované asti odporii¢ané vyrobcom plynového
zariadenia v technickyeh podmienkach, umiestnenie, spristupnenie a identifikacia plynového
zariadenia, odskiSané vietky prevadzkové a havarijné prvky, bola vykonana vizualna kontrola
udinnosti vetrania, kontrola tesnosti ako aj celkovy stav plynového zariadenia. Dalej bola overend
funkénost jednotlivych uzaverov, Gplnost technickej dokumentécie, prevadzkového dennika,
kontrola prevadzania odbornych prehliadok a skiidok VTZ, kontrola vybavenia pracoviska
ochrannymi pomdekami, osvetlenie, protipoZiarnu vybavenost’, &istotu a poriadok v okoli
phynoveho zavadenla ..

Pri odbomej skidke boli pouZité meracie pristroje: indikator plynu Testo 316 — EX, v.C..
9735/410, skaobné manometre potrebnych rozsahov, stopky, skidobny teplomer, beZné naradie,
penotvomy roztok...

€. Zistené zavady a nedostatky, ndvrh opatreni a Iehot k ich “odstra

Por. E:r; Zevudedy Termin

&isto . odstrénenia

1 Odbomé prehliadky a skasky VTZ vykonédvat’ podfa harmonogramu Staly

2. N ol o ccfuniEny 3 cestny ventil pod manometrom QOdstranené
3.V kotolni umiestnit’ Miestny prevédzkovy poriadok a prevadzkovy dennik Staly

4, {bsiuba plynového zariadenia musi mat' platny kuri¢sky preukaz Staly

5.

[ EN Udam v odstraneni zivad: uvedeny
a kontrol:

h v predehadzajicich revizidch
h

Predipiend revizne sprdvy o diie: NepredloZené,
Ziznaniy Kokt o nl

Zdvady boll splnené v hodoch:

Slastodne splnend:

nespinens:



E. ZAznam o estatnych odbornyeh skiSkach prevedenych na zariadend

NepredloZené,

F. Celkové zhodnotenie ska¥aného zarindenia

Plynové zariadenie ako celok je schepné bezpelnej a spolahlivej prevadzky.

Prevadzkové odborné prehliadky, skudky a kontroly plynového zariadenia je povinny
zabezpetovat' prevadzkovatel' podla harmonogramu revizii a v silade s vyhl. €. 508/09 Z. z,.

Obsluba zariadenia musi vzdy spiiiat’ podmienky §17 vyhl. &. 508/09 Z.z., dodrziavat’ Miestny
prevadzkovy poriadok a poZiadavky bezpelnostno-prevadzkovych predpisov.

Nasledujnce revizie plynového zariadenia:
OP kotolne — do 30.04.2022
OS kotoine — do 30.04.2024
OP rozvodu plynu — do 30.04.2024
OS rozvodu plynu — do 30.04.2027
OP DRS plynu—do 30.04.2022
03 DRS plynu —do 30.04.2024



