SPRAVA O ODBORNEJ PREHLIADKE A SKUSKE VYHRADENEHO

PLYNOVEHO ZARIADENIA
/podrl'a § 30 odst. 1 pism. a/ a ¢/ zdkona 124/2006 Z.z. a § 13 vyhl. 508/2009 Z. z./

& 0S.: 058/21/Mag

Détum: 27.04.2021

Ndzov a sidlo organizdcie: 1. preSovska ndstrojaren, s.r.o.
Lubochnianska 2407/2, Lubotice,
Kotolia K2,

Meno a priezvisko odb. pracovnika: Jozef MAGDA

Evidenéné &islo: 361/3/2011 — PZ — A — Ah, Bf, gl, g2, g3, hl, h2,
Aktualizaéna odborna priprava zo diia 13.03.2020,

Druh skusky: Prevadzkova,

Predmet revizie: - Ntl. rozvod plynu od bodu napojenia po spotrebic,

- Plynova kotolia,

Druh zariadenia: »Bg3, h2¢
Za previdzkovatel'a sa zidastnil: Ing. Hreha Jozef,
Sprdva obsahuje strin: 3.

Celkové zhodnotenie:

Na zéklade predlozenej dokumentécie, technicko-odborného preskusania, prehliadky zariadenia,
vykonanej revizie a skusky podla §13 vyhl. 508/2009 Z. z. zariadenie v Case skiiSky je schopné
bezpectnej a spol'ahlivej prevadzky.

V Medzanoch diia: 27.04.2021

Rozdelovnik:  2x odberatel’
1x revizny technik PZ

Podpis a peciatka previdzkovatela: Peciatka a podpis revizneho technika PZ:

iran, sie

40712




A. Technické hodnoty skuSaného zariadenia

Meédium: Plyn zemny naftovy,

Previdzkovy tlak: 2,0 kPa,

HUP spotrebida: GU DN 25 — 1x — pred plynomerom v plastovej skrini na fasdde pred
kotoliiou,

Piyromer: Premagas BK-G4T,

V.é: 2205092-0B9-05-1,

Stay: 24361 m3,

Zabudované armatiiry:  Guiovy uzaver DN 15 — 1x — uzédver spotrebica,

Zubudovans potrubie:  Ocel'ové potrubie bez§vové ¢ieme DN 32 —~ 82 m, DN 25 - 10,7 m,
DN 15-0,6m,

Plynavy spotrebié: Plynovy kotel Modratherm PKM 458, v.&.: 4-1871, 45 kW , umiestneny
v samostatnej miestnosti vo dvore objektu,

Prediotend dokumenticia: Technicka dokumentacia zriadenia,

B. {Jdaje o meraniaci

Skudky zariadenia boli prevedené v silade s technologickym postupom firmy JM SERVIS,
s ktorym bol prevadzkovatel’ obozndmeny pred zahdjenim tejto skidky.

Pri odbornej prehliadke a skiske boli prekontrolované Zasti odporidané vyrobcom plynového
zariadenia v technickych podmienkach, umiestnenie, spristupnenie a identifikacia plynového
zariadenia, odskasané vietky prevédzkové a havarijné prvky, bola vykonana vizudlna kontrola
fidinnosti vetrania, kontrola tesnosti ako aj celkovy stav plynového zariadenia. Dalej bola overend
funk&nost jednotlivych vzédverov, Uplnost technicke) dokumentacie, prevadzkového dennika,
kontrola prevadzania odbornych prehliadok a skiifok VTZ, kontrola vybavenia pracoviska
ochrannymi pomdckami, osvetlenie, protipoZiamu vybavenost', Cistotu a poriadok v okoli
plynového zariadenia ...

Pri odbornej skiiske boli pouZité meracie pristroje: indikator plynu Testo 316 — EX,
v.&.: 9735/410, skusobné manometre potrebnych rozsahov, stopky, skiSobny teplomer, bezné
ndradie, penotvorny roztok...



C. Zistené zavady a nedostatky, naveh opatreni 2 lehdt k ich odstraneniu

Por. | Druh zdvady Termin
cisto odstranenia

Odborné prehliadky a skusky VTZ vykonavat podl'a harmonogramu Stély

V kotolni udiziavat’ poriadok Staly

3N |

Predlofené revizne spravy o diia: NepredloZené,
Ziznumy kontrol 7o difa:

Zavady boli spinené v bodoch:

fiastoine spinené:

nespinené:

anam o ostatnych odbornyeh skiskach pr

Nepredlozené,

F. Celkové zhodnotenie skuSaného zariadenia
Plynové zariadenie ako celok je schopné bezpetne) a spolahlivej prevadzky.

Prevadzkové odborné prehliadky, skasky a kontroly plynového zariadenia je povinny
zabezpedovat prevadzkovatel podl'a harmonogramu revizii a v stlade s vyhl. &. 508/09 Z. z.,.

Obsluha zariadenia musi vzdy spiiiat’ podmienky §17 vyhl. &. 508/09 Z.z., dodrZiavat
prevadzkovy poriadok a poZiadavky bezpeénostno-prevadzkovych predpisov.

Nasledujtlice revizie plynu:
OP kotolne — do 30.04.2022
OS kotolne — do 30.04.2024
OP rozvodu plynu — do 30.04.2024
OS rozvodu plynu — do 30.04.2027




