1. preSovska nastrojaren, s.r.o.
Lubochnianska 2407/2, 080 06 Lubotice

PREVADZKOVY DENNIK
TLAKOVYCH NADOB






Previadzkovatel’:

Umiestnemnie:

Typ:

Pracovna fatka:

TN pouzita ako:

Rok vyroby:

Vyrobne gislo:

Vyrobca:

Obsah TN [m*], prip. v {1]:
Max. prac. tlak vody/plymz:
Max. pracovnd feplota:

SkuaSobny pretlak:

1. preSovska nastrojaren, s.r.o.

Cubochnianska 2407/2, 080 06 Lubotice
plynovi kotoliia 1

EXPANZOMAT 1

voda/vzduch

Tlakevi expanzni nadoba s membranon
1995

(145586

CKD DUKLA, a.s., zaved Trutnov
0,28 / 280

250/ 150 kPa

+116°C

275 kPa



Prevadzkovatel’:

Umiestnenie:

Typ:

Pracovna latka:

TN pouzita ako:

Rok vyroby:

Vyrobné &islo:

Vyrobea:

Obsah TN [m?]. prip. v [1]:

Max. pracovny tlak:

Min. / max. pracovng leplota:

Skigobny pretlak:

Ev.

e
o]

1. preSovska nastrojaren, s.r.o.
Lubochnianska 240G7/2. 080 06 Lubotice

plynova kotolfia I (komp, stanica PARISE PV A 10 S 270 E/EC-8)

V27011 X

veduch

Vzdusnik

2003

909044

SEA 8.p.A., Talianske

0,27 /279

11 bar

-10/+156°C

16,5 bar



Prevadzkovatel

Umiestnenie:

Typ:

Pracovna latka:

TN pouzitd ako:

Rok vyroby:

Vyrobné ¢islo:

Vyrobca:

Obsah TN [m?], prip. v [1]:
Max. prac. tlak vody/plynu:

Max. pracovna teplota:

1. preSovska mistrojﬁfeﬁ, s.r.e.
Lubochnianska 2407/2, 080 06 Eubotice

miestnost’ vedl’a laboratdria
EXPANZOMAT

voda/vzduch

Tlakova expanzni nadeba s membrinou
2005

538257

DUKLA Trutnov, s.r.o., Trutnov

0,08 / 80

3,0 /1,5 bar

+110°C

Ev.

{413



Prevadzkovatel”:

Umiestnenie:

Typ:

Pracovna latka:

TN pouzita ako:

Rok vyroby:

Vyrobné ¢islo:

Vyrobca:

Obsah TN [m?], prip. v [1];

Max. pracovny tlak:

Min. / max. pracovnd teplota:

Skusobny pretlak:

1. presovska nastrojaren, s.r.o.
Lubochnianska 2407/2, 080 06 Lubotice

plynova kotelfia 1 (komp. stanica PARISE PV A 10 8 270 E/EC-8)

RD1/A8

vzduch/olej

Niadoba odlufovada

2005

NFK002335

RE.MAS srl, Taliansko

0,0065/ 6,5

16 bar

-16/+110°C

24 bar



Prevadzkovatel’:

Umiestnenie:

Typ:

Pracovna latka:

TN pouZita ako:

Rok vyroby:

Vyrobnég ¢islo:

Vyrobea:

Obsah TN [m?], prip. v {1
Max. prac. tlak vody/plynu:

Dovolena teplota:

1. preSovska ndsfrojarei, s.r.o.
Dubochnianska 2407/2, 080 06 Cubotice

plynova kotolna 2

reflex N

voda/dusik (vzduch)

Tlakova expanzna nadoba s membrinou

2005

05SF 0302 2923

Reflex Winkelmann GmbH, Ahlen, Nemecko

0.035/35

3,0/1,5 bar

-16/+120°C.

Ev.

Cic



Prevadzkovatel’:

Umiestnenie:

Typ:

Pracovna latka:

TN pouzita ako:

Rok vyroby:

Vyrobné €&islo:

Vyrobea:

Obsah TN {m?]. prip. v [1]:
Max. pracovny tlak:

Max. pracovna teplota:

1. prefovska nastrojaren, s.r.o.
Cubochmianska 2407/2, 080 06 Eubotice

miestnost’ vedl’a laboratéria

CVB/VITOCELL 100-V

voda

Zasobnikovy ohrieval vody

2008

7179410601666105

Veissmann

0,5/500

10 bar

+70°C



Prevadzkovatel”:

Umiestnenie:

Typ:

Pracovna latka:

TN pouzita ako:

Rok vyroby:

Vyrobné Cislo:

Vyrobcea:

Obsah TN [m?]. prip. v [1]:

Max. pracovny tlak:

Min. / max. pracovna teplota:

Skudobny pretiak:

BEv.C.:

1. preSovska nastrojdren, s.r.o.
Lubochnianska 2407/2, 080 06 Lubotice

vyrobna hala (kompresorova stanica PARISE)

PS0011Y

vzduch

Yzduinik

2011

1631958

SEA 8.p.A. SERBATOI E AUTOCLAVI, Talianske

6,5/3500

11 bar

-10/+120°C

16,5 bar



Prevadzkovatel:

Umiestnenie:

Typ:

Pracovna latka:

TN pouZita ako:

Rok vyroby:

Vyrobné &islo:

Vyrobca:

Obsalt TN [m°], prip. v [1I:
Max. prac. tlak vody/plynu:

Min. / max. leplota steny:

i. preSovskd nastrojaren, s.r.o.
I’ubochnianska 2407/2, 080 06 Lubotice

miestnost’ vedPa laboratéria

ACS CE

voda/vzduch

Tlakova expanznd nadoba s membrinou
2012

24857

CiMM S.p.a., Taliansko

0,024 / 24

10/3,5 bar

- 10/ +1006°C

Ev.



Prevadzkovatel’:

Umiestnenie:

Typ:

Pracovnd latka:

TN pouzité ako:

Rok vyroby:

Vyrobne &islo:

Vyrobea:

Obsah TN [m*]. prip. v [1}:

Max. pracovny tlak:

Min. / max. pracovna teplota;

SkitSobny pretlak:

EV. .

L. preSovska ndstrojaren, s.r.o.
Eubochnianska 2407/2, 080 06 Lubotice

plynova kotoliia 1 (pojazdni kompresorova stanica)

P27011 X

vzduch

Vzdus$nik

2014

1812777

SEA S.p.A. SERBATOI E AUTOCLAVI, Taliansko

0,27/270

11 bar

-16/+120°C

16,5 bar



Previddzkovatel':

Umiestnenie:

Typ:

Pracovna latka:

TN pouzita ako:

Rok vyroby:

Vyrobné ¢islo:

Vyrobca:

Obsah TN [m?). prip. v [1]:

Max. pracovny tlak:

Min, / max. pracovad teplota:

Skusobny pretlak:

Ev.¢.: 10

1. preSovska nistrojaref, s.r.o.
Lubochnianska 2407/2, 680 06 Lubotice

oddelenie kvality

Pi5011X

vzduch

Vzdusnik

2011

1594074

SEA S.p.A. SERBATOI E AUTOCLAYVI, Talianske

0,27 /270

11 bar

-16/+120°C

16,5 bar



