Ev.¢: 1
SPRAVA
o edbornej prehliadke a odbornej skaske vykonanej na VTZ zdvihacom u prevadzkovatel'a
1. preSovska nastrojaren, s.r.o., Cubochnianska 2407/2, 880 06 Cubotice.

PUS: 17.10.2006 Datum odbornej prehliadky a odbornej skiatky: 04, 06. 2019 Budiica OP: 06 / 2020 J

Trvald draha Zeriava & -~ « R.v.0 2006 |Typ: dvojvetvovd |Vyika:4,3m |Rozchod: 16 m  |Di¥ka: 41,6 m

Nosnost: 5 000 kg [Kﬂnlruia, UdrZba a opravy Zeriava a drdhy: z pojazdnej zdvibhacej pracoviej ploSiny podl™a STN EN 280

Maximalny tiak koties: 33,4 kiN Vyrobea: JANAK, spol. s r.a., Kpt. Nilepku 70/4, 069 01 Snina

Technicka charakteristika trvalej drahy Zeriava: Trvald dvojvetvova nadzemnd draha Zeriava je umiestnend vo vyrobnej hale
asluzi pre clektricky mostovy dvojnosnikovy Zeriav s elektrickym kladkostrojom anosnosti 5000 kg. Nosniky Zeriavovej drahy
voria ocelové stipy. Kolajnicu zeriavovej drdhy tvori Stvorhran privareny k hornej pdsnici preruiovanym kiatovym zvarom po
obidvoch stranach. Nosniky Zeriavovej drahy st uloZené na hlavach ocelovych stipov, kioré su studastou konsirukcie Zeriavovej
drahy. Stipy sit kotvené do stavajicej siivislej beténovej podlahy kotevnymi skrutkami. Na koncoch obidvoch vetiev zeriavovej drahy

st pripevnené nardeky.

1.

Opravaenie: 180/3/2014 — ZZ — S — Aab,e.d,h,j Bab,e.d.e,fh
Pregov 10.06.2019

Rozdelovnik

Kontrela dokumenticic a dokladov
Pri odborngj prehliadke aodbornej skiske nebola uZivatelom zdvihacieho zariadenia prediozena

sprievodna  technickd dokumentdcia v potrebnom rozsahu. Bolo predloZené len osvedSenie ¢.
4067/3/2006-ZZ a odborné stanovisko ¢. 4067/3/2006 o prve) tradnej skuske vykonane; diia 17.10.2006.

Rozsah odborne] prehliadky a odbornej skasky

2.1 Opakovana odborna prehliadka a odbornd skuska bola vykonana na VTZ zdvihacom /trvald draha
Zeriavw/ v zmysle § 13 vyhldSky & 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov a technickych
podmienok vyrobecu.
SkaZobné bremeno: § 500 kg /dynamickd skiska/.

2.3 Preventivina kontrolnd prehliadka ocelovej konstrukcie VTZ zdvihacieho /trvald draha Zeriavw/ v
rozsahu €1, 184, STN 73 2601:1988.

Kontrola odstrafiovania nedostatkov z predchadzajicej odbornej prehliadky alebo skiidky
Bolo predioZené odborné stanovisko a osvedéenie o prvej tiradnej sktidke vykonanej diia 17.10.2006.

Zisteny stav a nedostatky

4.1 Nebola predloZena sprievodnd technickd dokumenticia VTZ zdvihacicho (napr. geodetické
zameranie Zeriavove] drahy vratane kladného vyhodnotenia medznych odchyiok) /§ 6 vyhlasky ¢
508/2009 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov/.

4.2 Na trvalej drdhe Zeriavu je odrezana pravd Cast zavetramia - neopravieny zasah do ocelov e}
konstrukcie.

Pozndmbka:
Podrobna kontrolnd prehliadka vratane geodetického zamerania s vyhodnotenim medznych odchylok Zeriavovej drahy sa podia

¢l 187. pism. ¢) STN 73 2601 vykondva najmenej 1x za L0 rokov.

Navrh opatreni na odstranenie zistenvch nedostatkov

Pre bezpeénti prevadzku VTZ zdvihacieho je potrebné dodrzat’ nasledovné podmienky:

a)  nedostatky uvedené pod bodom 4. /4.1, 4.2/ odstranit’ v &o najkratiom moZnom lase,
b)  dodrZiavat ustanovenia § 8 vyhiasky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskorgich predpisov.

Rozhodnutie o prevadzkovej spdsobilosti zariadenia
VTZ zdvihacie /trvala driha Zeriavu/ je spdsobilé bezpeénej previdzky.

Meno, priezvisko a podpis revizneho technika

- w - - , . ; - '_“'x-,_‘_(”""

Ing. Jaroslav MikloSke, revizny technik VTZ zdvihacich y A /\ ..........................
osv, &islo: 423/3/2010-7Z.Z-A-Aa,b,c,d,h,j Ba,bc.d.e.fh : v

ahtualzaind odboma priprava. 11.11 2084 28, 2 29.03.2019

™ 423/3/2010-22-A
Aa,b,c.dh
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Ev. & 1
SPRAVA
o odbornej prehliadke a odbornej skaske vykonanej na VTZ zdvihacom u prevadzkovatel'a
1. preSovskd nastreojiren, s.r.o., Cubochnianska 2407/2, 080 06 Lubotice.

Nizov: EL dvojnosnikovy mostovy Zeriav 5 € x 10,0 m [ Vyr. Cislo: 039 | Rok vyr.: 2006 | Rozpitie: 10,0 m | Pohon: elektricky

Vyrobca: JANAK, spol, s r.o, Snina | Max. zdvih: 4,0 m |Nosnost: 5000 kg |Skupina: A. pism. a) |Typ: EDMZ-51

Umiestnenie: v¥robmd hala | Ovlidanie; radiovym diaPkovym oviddacim pristrojom vyr. islor 2A08447; rok vyroby: 2002

Kladkostroj: EL lanovy kladkostroj | Typ: TO163 MA | V. ¢.: 9097305 |R. v.: 2006 Vyrobea: Balcanear Podem, Gabrove

Pohybové |  Zdvih/mikrozdvih: Pojazd Zeriava: Pojazd macky: Uradna skugka:
ryvchlosti: 0,133/0,025 m. 57! 0,04-04m.s!' 0,04 - 8,3 m.s! 17. 10. 2006
Posledna OP. OS: - - - Datum odborne} prehiliadky a odbornej skaiSky: 04. 6. 2019 Budica OP; 06/ 2021

I. Kontrola dokumenticie a dokladov
Pri odborngj prehliadke a odborne) skiSke nebola uwZivatelom zdvihacieho zariadenia predloZend
sprievodna technickd dokumenticia v potrebnom rozsahu. Bolo predloZené len osvedéenie ¢.
4067/3/2006-ZZ a odborné stanovisko €. 4067/3/2006 o prvej tradnej skidke vykonanej diia 17.10.2006.

2. Rozsah odbornej prehliadky a odbornej skiisky

2.1 Opakovand odborna prehliadka aodbornd skuska bola vykonand na VTZ zdvihacom /el
dvojnosnikovy mostovy Zeriav/ v zmysle § 13 vyhlasky ¢ 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov.

2.2 Opakovani odbornd prehliadka a odborna skiska bola vykonana v rozsahu tab. 2. /¢l. 26., 27., 28.b)/.
dopliiujiice podmienky ast’ 1II/1 /Cl. 54., 55./ STN 27 0142:1989 acl. 6.3.2.1, 6.3.2.3 STN EN
15011+A1:2014.

Skugobné bremeno: 5 300 kg /dynamicka skugka/.

Kontrola koncového vypinaca zdvihu /horné a dolna poloha/ - vyhovuje.

Kontrola koncového vypinaca pojazdu macky - vyhovuje.

Kontrola koncového vypinaca pojazdu mostu - vyhovuje.

Kontrola tla¢idla STOP - vyhovuje.

Pri odbornei prehliadke a odbornej skiike boli pouZiteé tieto kontrolné. meracie a skifobné zariadenia:
ocel'ovy zvinovaci meter, posuvné meradio.

2.3 Preventivna kontrolna prehliadka ocelovej konstrukcie VTZ zdvihacieho /el. dvojnosnikovy mostovy
Zeriav/ v rozsahu ¢i. 184, STN 73 2601:1988,

3. Kontrola dodrziavania predpisov na zaistenie bezpecnosti prevadzky zariadenia

Uzivatel' ZZ predlozil preukazy viazafov bremien /A.a)/ a doklady na obsluhu VTZ zdvihacicho /A.a).

B.a)l.-Al, B.a)2.. B.e)2./.

3.1 Nebol prediozeny dennik zdvihacieho zariadenia /8. 22. pism. a) STN 27 0143:1968/.

3.2 Nebolo predloZené pisomné uréenie (poverenie) osoby zodpovednej za technicky stav a prevadzku
pouZivancho zdvihacieho zariadenia - uZivatela zdvihacich zariadeni /¢l. 20. pism. a) STN 27
(1143:1968/.

Zamestnavatel' nevykondva potrebni Gdrzbu na VTZ zdvihacom /§ 6 ods. 1 pism. d) zakona ¢.
12472006 Z. z. v ZNP; § 6 ods. 9 NV SR €. 392/2006 Z. z.; €. 33. pism. ¢) STN 27 0143:1968/.

s
L8]

4. Kontrola odstrafiovania nedostatkov z predchddzajiicej odbornej prehliadky alebo skagky
Bolo predlozené odborné stanovisko a osved&enie o prvej uradnej skiske vykonanej dita 17.10.2006.

Zisteny stav a nedostatky

5.1 Nebola predloZena sprievodna technicka dokumentacia VTZ zdvihacieho /§ 6 vyhlasky ¢. 508/2009
7. z. v zneni neskorsich predpisov/.

5.2 ElL dvojnosnikovy mostovy Zeriav nie je oznadeny evidendnym é&islom 1 /&l 18. &ast’ 3 STN 27
(140:1986/.

5.3 Hlavny vypina& Zeriava nie je oznadeny tabulkou ,HLAVNY VYPINAC ZERIAVA™ / tab. &. 6132 |
priloha 1 ¢ast' 3 STN 27 0140:1986/.

5.4 Na kladnici s hakom obnovit’ nater striedavymi pruhmi zltej a ¢iernej bezpednostnej farby /1. 13., t4.
Sast' 3 STN 27 0140:1986/ a na kladnici vyznacit’ nosnost’ 5t /¢1. 4.1. STN 27 ¢145:1982/.
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