Ev. ¢.: 1

SPRAVA

o odbornej prehliadke vykonanej na VTZ tlakovom podla vyhlasky €. 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov
u prevadzkovatela 1. preSovska nastrojiren, s.r.o., Lubochnianska 2407/2, 080 06 Lubetice.

Nazav TN: Tlakevi expanzna nadoba s membrinou Poistny ventil: pruzinovy
Vyrobca: CKD DUKLA, a.5., zavod Tratnov Vyrobea: FLAMCO b.v,, Gouda
Vyrabné &isto / rok vyroby: 045586 / 1995 Typ: PRESCOR 5600 [ [/2" x 2"
Pracovna latka: voda/vzduch Otvaraci tlak: 3 bar

Umiestaenie: plynova kotoliia |

Najvyssi pracovny tlak vody / plynu: 250/ 150 kPa Druh dakomera; manometer
Sknsobny tlak / vadtorny objem: 275 kPa /280 | Rozsah: 0 + 600 kPa

Najvysdia pracovna teplota steny: 110°C o puzdra: 100 mm

Skupina podla vyhi. & 508/2009 Z. z. v ZNP: A. b) 1. Trieda presnosti: 1,6%

Predlozend dekumentacia: miestny prevadzkovy predpis, sprievodny list zdvitového poistného ventilu FLAMCO
a vyhlasenie o zhode; prevadzkovy dennik

Druh odborngj prehliadky : YNUTORNA PREHLIADKA
Datum odbornej prehliadky  : 22. 04. 2020

1. Rozsah odbornej prehiiadky

Opakovana odbornd prehliadka /vnitornd/ bola vykonana:

1.1 vzmysle § 13 vyhlagky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov,

1.2 &l 5.1 pism. ¢}, 5.1.6.4 pism. a) STN 69 0012:2014.
Bola vykonand skidka tesnosti a kontrola podozrivych micst (zoslabenie stien vplyvom kordzie) ultrazyukom. Namerand minoman.
hrabka steny vatcovej Castiz 2,05/2,15 mm; namerand min/max. hribka steny dna: 2,05/2.21 mm. Namerané hrubky stien holi
poroynané § hodnotami uvedenyini v dokumenticii (vypoditani hribka steny valcového plaSta asteny dna je 1.2 mm) - vyhovuji
Vyrobea pouZil plech o hribke 2 mm.
Pri odborne] prehliadke boli poufité tiete kontrolné, meracie a skiSobné zariadenia;
ullrazvukovy pristroj DC-3020 (vyr. Sslo: MEGO104; kalibragny list &.: 04-55/01 2019 1, datum kalibracic: 08.01.2019).

2. Zisteny stay a nedostatky
- nadoba je v dobrom stave, poisiny ventil a tlakomer st umiestnené pred nadobou /medzi kotlom a nddobou/.
potas prevadzky sa neprekraduji pripustné hodnoty, k nadobe je bezpeény a dostatodny pristup. vvrobny
gtitok nadoby je Citatel'ny a nepoikodeny, obsiuha nadoby ma pisemny doklad o overeni odbornych vedomesti
vydaay reviznym technikom VTZ tlakovych,

3.  Kontrola odstrafievania nedostatkov z predchadzajiicei odbornej prehliadky

Bola predlozena spriva z predchadzajice] opakovanej odbornej prehliadky /vonkajiej/ vykonanej dia 24.04.2019,

Neboli odstranené nedostatky z odbornej prehhiadky vykonanej diia 21.04.2016 uvedené pod bodom 2.:

2.1 Nebol predlozeny pasport tlakovej nddoby v. &.: 045586, 1. v.: 1995.

2.5 Otvéraci tlak poistného ventilu je nastaveny na 3 bar priom najvys$si pracovay tlak nadoby je 2.5 bar /STN 13
4309-2:2002/. Po prestaveni poistného ventifu na otvaraci tlak 2,5 bar je potrebné zabezpedit' dokumentaciu
poistného ventiiu {protokol o skidke poistného ventilu a osvedéenie) /6I. 7.1 STN 13 4309-2:2002/.

2.6 Na tlakovej nadobe nebola vykonana opakovana tradna skiiska opravnenou pravnickou osobou {vykondva sa
Ix za 10 rokov) /§ 12 vyhlasky €. 508/2009 Z. z. v zueni neskorsich predpisov/.

4. Navrh opatreni na odstrianenic zistenvch nedostatkov

Pre bezpedni prevadzku VTZ tiakového je potrebné dodrzat’ nasledovné ustanovenia:

a)  nedostatok uvedeny pod bodom 3. /2. (2.1)/ odstranit’ v ¢o najkrat§om moZnom Case,

b) nedostatok uvedeny pod bodom 3. /2. (2.5) ohrozuje bezpednost’ prevadzky a osdb a az do jeho odstrénenia
nie je zariadenie spdsobilé bezpednej prevadzky,

c)  nedostatok uvedeny ped bodom 3. /2. (2.6)/ odstranit’ az po odsiraneni nedostatkov uvedenych pod bodom 4.
pism. a), b),

d)  dodrziavat ustanovenia § 8 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskor3ich predpisov.

i

Rozhodnutie o d’alie} previadzke zariadenia

VTZ tlakové nie je sposobilé bezpelnej prevadzky.
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SPRAVA

o odbornej prehliadke vykonanej na VTZ tlakovom podla vyhlasky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov
u previdzkovatel'a 1. preSovska ndstrojdrei, s.r.o., Eubochnianska 2407/2, 080 06 Lubetice.

Nézov TN; Tlakova expanzni nideba s membranou Poistny ventil: pruzinovy
Vyrobea: CKD DUKLA, a.s., zdved Trutaov Vyrobca: FLAMCO b.v.. Gouda
Vyrobneé ¢islo / rok vyroby: 045586 / 1995 Typ: PRESCOR S 600 1 1/2" x 2"
Pracovné latka: voda/vzduch Otvdraci tlak: 3 bar

UImiestnenic: plynova kotetiia 1

Najvy§si pracovny tlak vody / plynu: 250/ 150 kPa Druh tlakomera: manometer
Sksobny tiak / vnutorny objem; 275 kPa/ 280 | Rozsah; 0 + 600 kPa

Najvyssia pracovna teplota steny: 110°C @ puzdra: [00 mm

Skupina podla vyhl. & 508/2009 Z. z. v ZNP: A. b} L. Trieda presnosti: 1,6%

PredloZena dokumentécia: miestny prevadzkovy predpis, sprievodny list zavitového poistného ventilu FLAMCO
a vyhlasenie o zhode; prevadzkovy dennik

Druh odbornej prehliadky : OPAKOVANA VONKAJSIA PREHLIADKA
Datum odbornej prehliadky : 22. 04. 2020

1. Rozsah odbornej prehliadky
QOpakovana odborna prehliadka /vonkajsia/ bola vykonana:
1.1 v zmysle § 13 vyhlasky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskor3ich predpisov,
1.2 podfa ¢l 5.1 pism. b}, 5.1.2 TN 69 0012:2014.

2. Zisteny stav a nedostatky
- nddoba je v dobrom stave, poistny ventil a tlakomer si umiestnené pred nadobou /medzi kotlom a nadobou/.,
potas prevddzky sa neprekraduji pripustné hodnoty, k nddobe je bezpedny a dostatocny pristup. vyrobny
Stitok nadoby je &itatel'ny a neposkodeny, obsluha nadoby ma pisomny doklad o overeni odbornych vedomosti
vydany reviznym technikom VTZ tlakovych.

Pocas odbornej prehliadky bol odskisany poisty ventil a ttakomer - vyhovuji.

3. Konirgla odstrafiovania nedestatiov z predchidzajicej odbornej prehliadky

Bola predloZena sprava z predchadzajiicej opakovanej odbomnej prehliadky /vonkajdej/ vykonanej diia 24.04.2019.

Neboli odstranené nedostatky z odbornej prehliadky vykonanej diia 21.04.2016 uvedené pod bodom 2.:

2.1 Nebol predioZeny pasport tlakove] nadoby v. ¢.: 045586, r. v.: 1995,

2.5  Otvaraci thak poisiného ventilu je nastaveny na 3 bar pri¢om najvy3si pracovny tlak nadoby je 2,5 bar /STN 13
4309-2:2002/. Po prestaveni poistného ventilu na otvaraci tlak 2,5 bar je potrebné zabezpelit’ dokumentaciu
poistného ventitu {protokol o skiiskach poistného ventilu a osvedéenie o poistnom ventile} /2l. 7.1 STN |3
4309-2:2002/.

2.6 Na tlakove] nddobe nebola vykonand opakovana \radnd skiska opravnenou pravnickou osobou {vykoniva sa
Ix za 10 rokov) /§ 12 vyhlasky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov/.

4. Navrh opatreni na odstranenie zistenveh nedostatkov

Pre bezpedni prevadzku VTZ tlakového je potrebné dodrzat’ nasledovné ustanovenia:

a)  nedostatok uvedeny pod bodom 3. /2. (2.1} odstranit’ v £o najkratSom moZnom Case,

b) nedostatok uvedeny pod bodom 3. /2. (2.5 ohrozuje bezpeénost’ prevadzky a oséb a az do jeho odstranenia
nie je zariadenie spdsobilé bezpelnej prevadzky,

) nedostatok uvedeny pod bodom 3. /2. (2.6)/ odstranit’ aZ po odstraneni nedostatkov uvedenych poed bodom 4.
pism. a), b).

d)  dodrziavat ustanovenia § 8 vyhlasky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov.

;n

Rozhodnutie g d’alSej previadzke zariadenia

VTZ tlakové nie je spisobilé bezpelfnej previdzky.

6. Meno, priezvisko a podpis revizneho technika

Ing. Jarostav Mikletko, revizny technik VTZ tlakovych

osv, 2150 A3 132011 - TZ — A2 — Aadadbl b2 Babl b2 (1,02.03,4
ktualtmang odbomd pripeava 12 110 2003, 16,00 2020, aprivoetie S20T401 340E1C 1O0EZ

Ev.C.:
451120111742
hadad hin?
Ba.bt b7 .n2.

3 11,02 13,14
y (,K

¥
gl W

Presov 23.04.2020

Rozdelovnik

I 1. presovska ndstrojares, s.r.o., Lubetice; Ix RT V12 tlakovych



Ev. 8. 2
SPRAVA

o odbornej prehiiadke vykonangj na VTZ tlakovom podl'a vyhlasky €. 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov
u prevadzkovatela 1. prefovska nastrojdrei, s.r.0., Cubochnianska 2407/2, 080 06 Lubotice.

Nazov TN: Yzdusaik Poistny veatil: pruZinowvy
Vyrobca / typ: SEA S.p.A., ITALY / V270 11 X Typ: 3/8" gas

Vyrobné &isto / rok vyroby: 909044 / 2003 Otvaract tlak: 11 bar
Pracovna latka: vzduch

Max. pracovny / skiiSobny tlak: 11/ 16,5 bar Druh tlakomera: manometer
Vnutorny objem: 270 | Rozsah: (0 = 16 bar

Min. / max. prac. feplota steny: -10/ +150°C o puzdra: 60 mm

Skupina podi'a vyhl & 508/2009 Z. z. v ZNP: A. b) 1. Trieda presnosti: 1.6%

Umiestaenie: plyrova kotoliia 1 (kompr. stanica PARISE PVA 10 S 276 E/EC-8)

Skupina podla vyhl. & 508/2009 Z. z. v ZNP: A. b) 1.

PredloZend dokwmenticia:  miestny prevadzkovy predpis; prehlasenie o zhode tiakove] nddoby zo dna 27.06.2003:
certifikat poistnéhe ventilu; prevadzkovy dennik

Druh odbornej prehliadky : OPAKOVANA VONKAJSIA PREHLIADKA
Datum odbornej prehliadky : 22. 04, 2020

1. Rozsah edbornej prehlindky
Opakovana odborna prehtiadka /vonkajsia/ bola vykonana:
1.1 vzmysle § 13 vyhlasky & 508/2009 Z, z. v zneni neskorgich predpisov,
1.2 podlacl 5.1 pism. b), 5.1.2 STN 69 0012:2014.

2. Zisteny stav a nedostatky
- nadoba je vdobrom stave, poistny ventil je umiestneny na nadobe atlakomer na pristrojove] doske
kompresora, pocas prevadzky sa neprekraduji pripustné hodnoty, k nadobe je bezpecny a dostatoény pristup,
vyrobny &titok nadoby je Citatelny a nepotkodeny, obsluha nddoby ma pisomny doklad o overeni odbornych
vedomosti vydany reviznym technikom VTZ tlakovych.

Podas odbornej prehliadky bol odskasany poistny ventil - vyhovuje.

3. Kontrola odstrafiovania nedostatkov z predchadzajucej odbornej prehliadky
Bota predloZena spriava z predchadzajiicej opakovanej odbornej prehliadky /vonkaj$ej/ vykonane| diia 24.04,2019,
Neboli odstranené nedostatky z odbornej prehliadky vykonanej dila 21.04.2016 uvedené pod bodom 2.:
2.2 Na stupnici tizkomera nie je oznaceny najvyssi dovoleny tlak 11 bar Cervenou vystraZnou znackou /¢l. 4.4.2,1
STN 69 0012:2014/.
2.4 Na tlakovej nadobe nebola vykonand opakovana tradnéa skaska opravnenou pravnickou osobou (vykonava sa
1x za 10 rokov} /§ 12 vyhlaSky ¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskosich predpisov/.

4. Navrh opatreni na odstranenie zistenvch nedostaikoy
Pre bezpednl prevddzku VTZ tlakového je potrebné dodrzat’ nasledovné ustanovenia:

a)  nedostatok uvedeny pod bodom 3. /2. (2.2)/ odstranit’ v ¢o najkrat§om moznom {ase,
b)  nedostatok uvedeny pod bodom 3. /2. (2.4)/ odstranil’ az po odstraneni nedostatkov uvedenych pod bodom 4.
pism. a),

¢}  dodrziavat ustanovenia § 8 vyhlasky &, 508/2009 Z. z. v zneni neskor3ich predpisov.

5. Razhodnutie o d’aliej previdzke zariadenia
VTZ tlakové je spésobilé bezpeCnej prevadzky.
6. Meno, priezvisko a podpis revizneho technika ﬁf&}}:\ )
Ing. Jaroslav Mikletko, revizny technik VTZ tlakovych A::\ “ A
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Ev. &.: 3
SPRAVA

o odbornej prehliadke vykonanej na VTZ tlakovom podla vyhlasky €. 308/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov
u prevadzkovalela 1. pre$ovskd ndstrojaref, s.r.0., Eubochnianska 2407/2, 080 66 Eubotice.

Nazov TN: Tlakova expanzni nidoba s membranoun Poistny ventil: pruZinovy

Vyrobca: DUKLA Trutnov, s.r.e., Trutnov

Vyrobné ¢&islo / rok vyroby: 538257 / 2005 Max. prac. tlak vody/plynu: 3.0/1.5 bar
Umiesinenie: miestnost’ vedPa laboratéria Valtorny objem: 80 1

Najvy$ia pracovna teploia steny: 110°C Pracovna ldtka: voda/vzduch

Skupina podla vyhl. ¢. 508/2009 Z. z. v ZNP: A. b} 1.
PredloZena dokumentdcia: miestny prevadzkovy predpis; pasport nadoby v. €. 538257; prevadzkovy dennik
Druh odborngj prehliadky : OPAKOVANA VONKAJSIA PREHLIADKA
Datum odbornej prebliadky : 22. 04, 2020
i. Rozsah odbernei prehliadky
Opakovand odborna prehliadka /vonkaj$ia/ bola vykonana:

1.1 v zmysie § 13 vyhlasky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskor3ich predpisov,
1.2 podla¢l. 5.1 pism. b), 5.1.2 STN 69 0012:2014.

2. Zisteny stav a nedostatky
- nadoba je v dobrom stave, poistny ventil je umiestneny na kotle, poéas prevadzky sa neprekracujn
pripustné hodnoty. k nadobe je bezpetny a dostatoény pristup, vyrobny Stitok nddoby je citateIny
a nepodkodeny, obstuha nadoby méa pisomny dokiad o overeni odbornych vedomosti vydany
reviznym technikom VTZ tlakovych.

Pocas odbornej prehliadky bot odskd3any poistny ventil - vyhovuje.

3. Konirola odstrafnovania nedostatkov z predehadzajicej odbornej prehliadky
Bola predioZend sprava z predchadzajicej opakovanej odbome] prehliadky /vonkajsej/ vykonane] dila
24.04.2019. Nebol odstrdneny nedostatok z odborne;j prehliadky vykonanej diia 21.04.2016 uvedeny pod
badom 2.
2.3 Na tlakovej nadobe nebola vykonand opakovand tUradna skiska opravnenou pravnickou osobou
(vykonava sa 1x za 10 rokov) /§ 12 vyhlaSky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskor§ich predpisov/.

4. Navrh opatreni na odstranenic zistenvch nedostatkov
Pre bezpedénu prevadzku VTZ tlakového je potrebné dodrZat’ nasledovné ustanovenia:
a)  nedostatok uvedeny pod bodom 3. /2. (2.3)/ odstranit’ v ¢o najkratSom mozZnom &ase,
b}  dodrZiavat  ustanovenia § 8 vyhlasky €. 508/2009 Z. z. v zneni neskor§ich predpisov.

5. Rozhodnutie o d’alSej prevadzke zariadenia
VTZ tlakove je spdsobilé bezpecnej prevadzky.

0. Meno, priezvisko a podpis revizneho technika N

Ing, Jaroslav Mikloske, revizny technik VTZ tlakovych
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Lv. &0 3
SPRAVA
o odbornej prehliadke vykonanej na VTZ tlakovom podfa vyhladky €. 508/2009 Z. z. v zneni neskor§ich predpisov
u prevadzkovatel'a 1. prefovska nastrojiref, s.r.o., Bubochnianska 2407/2, 080 06 Lubotice.

Nazov TN: Tlakova expanzna nadoba s membrinou Poistny ventil: pruzinovy

Vyrobca: DUKLA Trutnov, s.r.o., Tratnov

Vyrobné Cislo / rok vyroby: 538257 /2005 Max. prac. tlak vody/plynu: 3.0/1.5 bar
Umiestnenie: miestnost’ vedl'a laboratéria Vautorny objem: 80

Najvy§sia pracovna teplota steny: 110°C Pracovna latka: voda/vzduch

Skupina podFa vyhl. €. 508/2009 Z. z. v ZNP: A. b) L.
PredloZens dokumentacia: miesiny prevadzkovy predpis; pasport nddoby v. &.: 538257; prevadzkovy dennik

Druh odbornej prehliadky VNUTORNA PREHLIADKA
Datum odbornej prehliadky : 22. 04, 2020

1. Rozsah odbornej prehliadky
Opakovand odborna prehliadka /vnttorné/ bola vykonana:
1.1 v zmysle § 13 vyhlasky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskor§ich predpisov,
1.2 &L 5.1 pism. ¢), 5.1.6.4 pism. a) STN 69 0012:2014.

Bola vykonand skidka tesnosti a kontrola podozrivych micst (zoslabenie stien vplyvom kordzie) chirazvukom. Namcrand min. man.
hribka steny valcovej Castiz 1.63/1.69 mm; namerand min/max. hrabka steny dna: 1,62/1.69 nun. Namerané hraibhy stien boli
porovnané s hodnolami uvedenymi v dokumentécii (vypoéitana hribka steny valcového pladt'a a steny dna je 1.2 mm) - vyhowvuji.

I’ri ndborne] prehlindke boli pouZiié ticte kontrolné, meracie a sk(8obné zariadenia:
ultrazvukovy pristroj DC-3020 (vyr. Cislo; MEQ0104; kalibragny list €. 04-35/01 2019 1, délum kalibrdcie: 08.01.2019).

2. Zisteny stav a nedostatky
- nadoba je v dobrom stave. poistny ventil je umiestneny na kotle, potas prevadzky sa neprekraCujl
pripusiné hodnoty, k nadobe je bezpetny a dostatoCny pristup, vyrobny Stitok nadoby je Citatelny
a nepoikodeny, obstuha nddoby ma pisomny doklad o overeni odbornych vedomosti vydany
reviznym technikom VTZ tlakovych,

3. Kontrola odstranovania nedostatkov z predehddzajicej odbornej prehliadky
Bola predloZend sprava z predchadzajicej opakovanej odbornej prehliadky /vonkajSej/ vykonane) dnia
24.04.2019. Nebol odstraneny nedostatok z odbornej prehliadky vykonanej dia 21.04.2016 uvedeny pod
bodom 2.:
2.3 Na tlakovej niddobe nebola vykonana opakovand fradnd sk(dka opravnenou pravnickou osobou
(vykondva sa 1x za 10 rokov) /§ 12 vyhlagky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskor§ich predpisov/.

4, Ndvrh opatreni na odstranenie zistenveh nedostatkov
Pre bezpeénl prevadzku VTZ tlakového je potrebné dodrzat’ nasledovné ustanovenia:
a)  nedostatok uvedeny pod bodom 3. /2. (2.3)/ odstranit’ v ¢o najkratSom moznom Case,
b}  dodrzZiavat ustanovenia § 8 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov.

5. Rozhodnutie o d’aliej previdzke zariadenia
VTZ tlakové je spdsobilé bezpelnej previadzky.

6. Meno, priezviske a podpis revizneho technika ,\;f_
Ing. Jaroslav MikloSko, revizny technik VTZ tlakovych ,;;E,?Trvk VIZ /\‘
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SPRAVA

Fv. &.: 4

o odbornej prehliadke vykonane| na VTZ tlakovom podla vyhiasky ¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov
u prevadzkovatel'a 1. preSovska nastrojarei, s.r.0., Dubochnianska 2407/2, 680 06 Lubotice.

Nazov TN: Nadoba odludovaca

Vyrobea/ Typ: RE.MAS srl, Taliansko / RD1/A8
Vyrobné &islo / vok viroby: NF00235 / 2005
Pracovnd latka: vzduch/olej

Min. / max. prac. teplota steny: -16/+110°C

Manx, pracovny / skitSobny tlak: 16,0/ 24,0 bar
Vnitorny objem: 6,5 1

Skupina podfa vyhl. & 508/2009 Z. z. v ZNP: B. b) 1.

Poistny ventil: pruZinovy
Vyrobné &islo: NS002
Otvaraci tlak: 14.0 bar
Typ: NBR - VITON

Druh tlakomera: manometer
Rozsah: 0+ 10 bar
@ puzdra: 60 mm

Umiestnenie: plynova kotoliia 1 (kompr, stanica PARISE PVA 16 5 270 E/EC-8)

PredloZzena dokumentacia: miestny prevadzkovy predpis: prehlasenie o zhode tlakovej nadoby zo dia
23.02.2003; prehlasenie o zhode poistného ventilu zo dita 23.07.2004; prevadzkovy
dennik

Druh odbornej prehliadky : OPAKOVANA VONKAJSIA PREHLIADKA
Datum odbornej prehliadky : 22. 04. 2020
1. Rozsah odbornej prehliadky

Opakovana odbornd prehliadka /vonkaj$ia/ bola vykonana:

1.1 vzmysle § 13 vyhlagky ¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskorich predpisov,
1.2 podla¢l. 5.1 pism. b), 5.1.2 STN 69 0012:2014.

2. Zisteny stav a nedostatky
- nadoba je v dobrom stave, poistny ventil je umiestneny na nadobe a tlakomer na pristrojovej doske
kompresora, pocas prevadzky sa neprekraduji pripustné hodnoty. k nadobe je bezpetny a dostatoény
pristup. vyrobny Stitok nadoby je Citatelny a nepodkodeny, obsiuha nddoby ma pisomny doklad
o overeni odbornych vedemosti vydany reviznym technikom VTZ tlakovych.

Pocas odbornej prehliadky bol odskiSany poistny ventil - vyhovuje.

3. Kontrola odstrariovania nedostatkov z predchidzajicej odbornej prehliadky
Bola predlozend sprava z predchadzajiicej opakovanej odbornej prehliadky /vonkajsej/ vykonanej dia
24.04.2019.

4. Navrh opatreni na odstrdanenie zistenvch nedostatkov
Pre bezpednu prevadzku VTZ tlakového je potrebné dodrziavat’ ustanovenia § 8 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. =.
v zneni neskorsich predpisov.

5. Rozhodnutie o0 d'alfej previdzke zariadenia

VTZ tlakové je sposobilé bezpednej prevadzky.

6. Meno, priezvisko a podpis revizneho technika S
Ing. Jaroslav MikloSko. revizny technik VTZ tlakovych Aok VT3 P
osv. tislo: 451/3/2011 ~ TZ — A2 — Aa3,ad.b1.b2 Ba,b1.b2,e2.£1 £2.£3 f4 S
aktualizaénd odbornd pripravar 12.11.2015; 16.01.2020

Opravnenie: $2014/01340/EIC 10/TZ fasarpl
Presov 23.04.2020 2, e &
\-fﬁfs!a'd R

Rozdel'ovnik

(x |. presovska ndstrojred, s.r.0., Lubotice; 1x RT VTZ tlakovych
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SPRAVA

o odbornej prehliadke vykonanej na VTZ tlakovom podl'a vyhlasky €. 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov

u prevadzkovatela 1. preSovska mastrojirei, s.r.0., Cubochnianska 2407/2, 080 06 Lubotice.

Néazov TN: Nidoeba odludovada Poistny ventil: pruZzinovy
Vyrobca / Typ: RE.MAS srl, Taliansko / RD1/A8 Vyrobne &islo: NS002
Vyrobné ¢isto / rok vyroby: NF00235 /2005 Otvéraci tlak: 14,0 bar
Pracovna ldtka: vzduch/olej Typ: NBR - VITON

Min. / max. prac. teplota steny: -10/+110°C

Max. pracovny / skiSobny tlak: 16,0 / 24,0 bar Druh tlakomera: manometer
Vndtorny objem: 6,5 1 Rozsah: 0 + 10 bar

Skupina podl'a vyhl. & 508/2009 Z. z. v ZNP: B. b} 1. @ puzdra: 60 mm

Umiestnenie: plynova kotolfia 1 (kempr. stanica PARISE PVA 10 8§ 270 E/EC-8)
Predlozend dokumenticia: miestny prevadzkovy predpis; prehldsenie o zhode tlakove] nadoby =zo dia

23.02.2005; prehlasenie o zhode poistného ventilu zo diia 23.07.2004; prevadzkovy
dennik

Druh odbornej preiliadky : VNUTORNA PREHLIADKA
Datum odbornej prehliadky : 22. 04. 2020

1.

Rozsah odbornej prehliadky

Opakovana odbornd prehliadka /vadtornd/ bola vykonana:

1.1 vzmysle § 13 vyhiagky €. 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov,

1.2 &L 5.1 pisnu ¢), 5.1.6.4 pism. a) STN 69 0012:2014.
Bola vykonand kontrola podozrivych miest (zoslabenie stien vplyvom kordzie) ultrazvukom. Namerand min/max. hribka steny
valeovej casti: 4.54/4.82 mm: namerand min./max. hriibka steny dna: 4.31/4,35 mm. Vyrobea peuZil plech o hirabke 4 mm - namerang
lodnoty vvhovuja,
Pri_odborngi prehliadke boli pouZilg teto kontrolné. meracie a skG3obné zariadenia:
ultrazvukovy pristroj DC-3020 (vyr. Cislo: MEG0104; kalibracny list &.: 04-35/00 2019 1. datum kalibricie: U8.01.2019).

Zisteny stav a nedostatky

- nadoba je v dobrom stave, poistny ventil je umiestneny na nadobe a tlakomer na pristrojovej doske
kompresora, pocas prevadzky sa neprekratuji pripustné hodnoty, k nadobe je bezpeény a dostatoény
pristup, vyrobny §titok nadoby je Citatel'ny a nepoSkodeny, obsluha nadoby ma pisomny doklad
o overeni odbornych vedomosti vydany reviznym technikom VTZ tlakovych.

Potas odbornej prehliadky bol odskiSany poistny ventil - vyhovuyje.

Kontrola odstranevania nedostatkov z predchadzajiicei odbornej prehliadkv
Bola predloZend sprava z predchadzajiice] opakovanej odbornej prehliadky /vonkajsej/ vykonanej dia
24.04.2019.

Navrh opatreni na odstranenie zistenvch nedostatkov
Pre bezpedni prevadzku VTZ tlakového je potrebné dodrziavat’ ustanovenia § 8 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z.
v zneni neskorsich predpisov.

Rozhodnutie o d’alSej prevadzke zariadenia

VTZ tlakové je sposobilé bezpednej prevadzky.

N
Meno, priezvisko a podpis revizneho technika /< ?,c“"“* V7., 7“‘:{4 o~
Ing. Jaroslay Miklosko, revizny technik VTZ tlakovych © _ 5\ //¥ ....................
osv. Eislo: 451/3/2011 ~ T7 — A2 — Aa3,ad.b1,b2 Ba,b1.b2,e2,f1,f2,3,f4 < . ,JETJ_'1 i E
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Fv.o: B
SPRAVA
0 odbernej prehliadke vykonanej na VTZ tlakovom podla vyhlagky €. 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov
u prevadzkovatel'a 1. prefovska nastrojireii, s.r.c., Cubochnianska 2407/2, 680 06 Lubotice.

Nizov TN: Thakeova expanzna nidoba s membrianou Poistny ventil: pruzinovy
Vyrobcea / typ: Reflex Winkelmann, Ahlen, Nemecko / reflex N Otvaraci tlak: 3.0 bar

Vyr. €islo / rok vyroby: 05F 0502 2923 / 2005

Max. pracovny tlak vody / piynu: 3,0/ 1,5 bar Drub flakomera: manometer
Vniilorny objem: 35 1 Rozsal: 0+ 400 kPa
Deovolena tepiota: -10/ +120°C o puzdra: 100 mm

Pracovnd litka: voda/vzduch Trieda presnosti: [,6%

Umiestnenie: plynova kotoliia 2
Skupina podfa vyhl. £ 508/2009 Z. z. v ZNP: B. b} 1.

Predlozena dokumenticia: miestny prevadzkovy predpis; prevadzkovy dennik
Druh odbornej prehliadky ~ : OPAKOVANA VONKAJSIA PREHLIADKA
Datum odbornej prehliadky 22, 04. 2020
1. Rozsah edbornej prehliadky

Opakovana cdborna prehliadka /vonkaj3ia/ bola vykonana:

L1 vzmysie § 13 vyhlasky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,
1.2 podiacl 5.1 pism. b}, 5.1.2 STN 69 6012:2014.

2. Zisteny stav a nedostatky
- nadoba je v dobrom stave, poistny ventil a tlakomer sit umiestnené pred nadobou /medzi kotlom a nadebou/.

pocas prevadzky sa neprekradujét pripustné hodnoly, k nadobe nie je bezpecny pristup, vyrobay 3titok nadoby
Je Citatelny a nepoSkodeny, obsluha nédoby ma pisomny doklad o overeni odbornych vedomosti vydany
revizaym technikom VTZ tlakovych.

Pocas odbornej prehliadky bol odskiany poistny ventil - vyhovuje.

3. Kentrola odstrafiovania nedostatkov z predchidzajiicej edbornej prehliadky

Bola predloZend spriva z predchadzajiicej opakovanej odbornej prehliadky /vonkajej/ vykonanej dita 24.04.2019.

Nebol odstraneny nedostatok uvedeny pod bodom 2.:

2.1 Poistny ventil nie je vybaveny odfukovacim potrubim /¢l. 4.4.3.9 STN 69 0012:2014/.

Neboli odstranené nedostatky z odbornej prehliadky vykonanej diia 21.04.2016 uvedené pod bodom 2.:

2.1 Nebol predioZeny pasport tlakovej nddoby v. &.: 05F 0502 2923, r. v.: 2005 /§ 6 vyhl. & 508/2009 Z. z.
v ZNP/, prehlasenie o zhode /zékon €. 264/1999 Z. z. v zneni neskor3ich predpisov/.

2.3 Neda sa vykonal kontrola prevadzkového tlakomera porovnanim s ddajmi koutrolného tlakomera: pod
tlakomerom nie je umiestneny trojcestny kohtit /81, 9.2 STN EN 764-7:2004; &1, 4.4.2.3 STN 69 0012:2014/.

2.4 Na stupnici tlakomera nie je ozraceny najvy$si dovoleny tlak 3,0 bar Servenou vystraznou znackou /&l. 4.4.2.1
STN 69 0012:2014/,

2.6 Nebol predlozeny protokoi o skaSkach poistného ventilu a osvedéenie o poistnom ventile /&l 7.1 STN 13
4309-2:2002/.

4. Navrh opatreni na odstranesnic zistenveh nedostatkov
Pre bezpednis prevadzku VTZ tlakového je potrebné dodrzaf nasledovné ustanovenia:
a) nedostatky uvedené pod bodom 3. /2. (2.1), 2. (2.1, 2.3, 2.4, 2:6)/ odstranit v &o najkrat§om moZznom éase,
b}  dodrZiavat' ustanovenia § 8 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov.

5. Rozhodnutie o d’alSej prevadzke zariadenia

VTZ tiakové je spésobilé bezpetnej prevadzky.

’-"-‘-‘_‘.‘:
6. Meno, priezvisko a podpis revizneho technika ‘\Q\ﬁ"ﬂ VI
Ing. Jarosiay MikloSke, revizny technik VTZ tlakovych S
osv, ¢islo: 451/3/2011 — 17 - A2 ~ Aa3.ad.bl.b2 Ba,bl b2.c2,71.12,£3.04 £ Ev g

T
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SPRAVA

Ev. &.; S

o odbornej prehliadke vykonanej na VTZ tlakovom pedla vyblasky ¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov
u prevadzkovatela 1. preSovska nastrojirei, s.r.o., Dubochnianska 2407/2, 080 06 Lubotice.

Nazov TN: Tlakova expanznid nadoba s membrianou
Vyrobea/ typ: Reflex Winkelmann, Ahien, Nemecko / reflex N
Vyr. gislo / rok vyroby: 05F 0502 2923 / 2603

Max. pracovny tlak vody / plynu: 3,0/ 1.5 bar

Vadtorny objem / dovolena teplota: 35 1/-10/+120°C

Pracovna latka: voda/vzduch

Umiestnenic: plynova kotolha 2

Skupina podla vyhl. & 508/2009 Z. z. v ZNP: B. b) 1.

Predlozend dokumentacia: miesiny prevadzkovy predpis; prevadzkevy dennik

. VNUTORNA PREHLIADKA
122,04, 2620

Druh odbornej prehliadky
Datum odbornej prehliadky

Poistny ventil: pruZinovy
Otvaraci tlak: 3,0 bar

Druh tlakomera: manomeler
Rozsah: 0+ 400 kPa

o puzdra: [00 nun

Trieda presnosti: 1.6%

Rozdelovnik

t. Rozsah odbornej prehliadky

Opakovana odborna prehliadka /vatornd/ bola vykonana:

1.1 vzmysle § 13 vyhlagky ¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,

1.2 &L 5.1 pism. c), 5.1.6.4 pism. a) STN 69 0012:2014.
Bola vvkonand konirola podozrivych miest (zoslabenie stien vplyvom kordzie) ultrazvukom. Namerana min./max. hrabka stem
valcovej Castiz 1047111 mm: namerand min./max. hribka steny dna: 1,00/1.05 mm. Vypo&itani hrabka steny valcového pladla je (.43
g a steny dna 0.32 mm) - vyhovujit, Vyrobea poueZil plech o hribke 1 mm.
Pri odbornej prehliadke boli pouZité ticlo kontrolné, meracie a sknSpbné zariadenia;
ultrazvukovy pristroj DC-3020 (vyr. &islo: MEQ0I04; kalibraény list &.: 04-35/01 2019 [, datum kalibracic: 08.01.2019}.

2. Zisteny stav a nedostatky

- nadoba je v dobrom stave, poistty ventil a tlakomer s& umiestneng pred nadobou /medzi kotlom a nadebou/.
potas prevadzky sa neprekraduji pripustné hodnoty, k n&dobe nie je bezpeény pristup, vyrobny stitok nadoby
je citatel'ny a neposkodeny, cbsluha nadoby ma pisomny doklad o overeni odbornych vedomosti vydany
reviznym technikom VTZ tlakovych.

3. Kontrola odstraiievania nedestatkov z predchidzajitcej odbornej prehliadicv
Bola predlozend sprava z predchadzajicej opakovanej odbornej prehliadky /vonkajiej/ vykonanej dia 24.04.2019.
Nebol odstraneny nedostatok uvedeny pod bodom 2.:

2.1 Poistny ventil nie je vybaveny edfukovacim potrubim /€1, 4.4.3.9 STN 69 0012:2014/.

Neboli odstranené nedostatky z odbornej prehliadky vykonanej dfia 21.04.2016 uvedené pod bodom 2.

2.1 Nebol predlozeny pasport tlakovej nadoby v. &.: 05F 0502 2923, r. v.: 2005 /§ 6 vyhl. &. 508/2009 Z. =
v ZNP/, prehlasenie o zhode /zdkon &. 264/1999 Z. z. v zneni neskorSich predpisov/.

23 Neda sa vykonatf kontrola prevadzkoveého tlakomera porovnanim s (tdajmi kontroiného tlakomera; pod
tlakomerom ftie je umiestneny trojcestny koht /&l. 9.2 STN EN 764-7:2004; &I, 4.4.2.3 STN 69 0012:2014/,

2.4  WNa stupnici tlakomera nie je oznafeny max. dovoleny tlak 3,0 bar Cervenou vystraznou znackou /¢l 4.4.2.1
STN 69 0012:2014/.

2.6 Nebol predlozeny protokol o skdSkach poistného ventilu a osvedCenie o poistnom ventile /&l 7.1 STN 13
4309-2:2002/.

4. Navrh opatreni na odstranenie zistenvch nedostatkov
Pre bezpetnu prevadzku VTZ tlakového je potrebné dodrzat’ nasledovné ustanovenia:

a) nedostatky uvedené pod bodom 3. /2. (2.1), 2. (2.1, 2.3, 2.4, 2.6)/ odstranit’ v ¢o najkratSom moZnom Case,
b))  dodrziavat ustanavenia § 8 vyhlasky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

5. Rozhodnutie o0 d’alSej prevadzke zariadenia

VTZ tlakové je spisobilé bezpeinej prevadzky. N
f‘\\‘l‘i’\ V 7 .

6. Meno, priezvisko a podpis reviznehe technika 'K? g A /’\_/"'“\-._4/
Ing. Jaroslav Miklosko, revizny technik VTZ tlakovych e\
osv. Bisto: 4517372011 - TZ — A2 — Aa3,a4,b1,b2 Ba,bl.h2,e2,01,2,13,f4 451, "'”i'n A2
aktualizatna odboma pripeava; 12.11.2013; 16.01.2020; opréveenie: S2014/01340/EIC 10/TZ J; .; 5‘1 *}tr.‘l';?
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Ev. &.: 6
SPRAVA

o odbornej prehliadke vykonane) na tlakovej nadobe podl'a STN 69 0012:2014 u prevadzkovatel'a
1. preSovska nastrojaren, s.r.o., Lubochnianska 2407/2, 080 06 Luboetice.

Nazov TN: Zdsobnikoevy ohrievad vody VITOCEL 100-V Poistny ventil: pruZinovy
Vyrobea / typ: Veissmann / CVB Otvaraci tlak: 8.0 bar
Vyrobné ¢islo / rok vyroby: 7179410601666105 / 2008

Pracovna latka: voda Druh tlakomera: manometer
Najvys§ia pracovnd teplota: 70°C Rozsah: 0 + 10 bar

Max. pracovny tlak/vndtorny objem: 10 bar / 500 @ puzdra: 50 mm

Umiestnenie: miestnost’ ved!’a laboratoria
Skupina podla vyhl. ¢ 508/2009 Z. z. v ZNP: C.
PredioZena dokumentdcia: miestny prevadzkovy predpis; navod na pouZivanie zasobnikového ohrievaca vody;

prevadzkovy dennik

Druh odbomej prehliadky : OPAKOVANA VONKAJSIA PREHLIADKA

Datum odborne} prehliadky : 22. 04, 2020

i,

Agdad bl h?
Oprévaenie: $2014/01340/EIC 10/TZ T e
*-':')}. o \‘.-:\?\‘C?-EO/’
Preov 23.04.2020 Zeglay Y

Rozsah odbornej prehliadicy
Opakovand odborna prehliadka /vonkajsia/ bola vykonand podla ¢l. 5.1.2 STN 69 0012:2014.

Zisteny stav a nedostatky

- nadoba je v dobrom stave, poistny ventil a tlakomer st umiestnené pred nadobou, pocas prevadzky sa
neprekracuja pripustné hodnoty, k nadobe je bezpelny a dostatoény pristup, vyrobny 5titok nadoby je
éitateny a neposkodeny.

Pocas odbornej prehliadky bol odski$any poistny ventil - vyhovuje.

Kontrola odstrafiovania nedostatkov z predchiadzajacej odbornej prehliadky

Bola predioZend spréava z predchadzajicej opakovanej odbornej prehliadky /vonkaj$ej/ vykonanej diia

24.04.2019. Neboli odstrinené nedostatky z odbornej prehliadky vykonanej dfia 21.04.2016 uvedené pod

bodom 2.;

2.1 Na stupnici tlakomera nie je oznaceny najvy3$si dovoleny tlak 8 bar &ervenou vystraznou znackou /¢,
4.4.2.1 STN 69 0012:2014/.

Navrh opatreni na odstranenie zistenvch nedostatkoy

Pre bezpefnu prevadzku zariadenia je potrebné dodrZat’ nasledovné ustanovenia;

a})  nedostatok uvedeny pod bodom 3. /2. (2.1)/ odstranit’ v ¢o najkratSom moZnom ase,
b)  dodrziavat STN 69 0012:2014.

Rozhodnutic o d’alSej prevadzke zariadenia

Tlakova nidoba je sposobila bezpednej prevadzky.

Meno, priezvisko a podpis revizncho technika ik Vs
Ing. Jareslav MikloSko, revizny technik VTZ tlakovych
osv, fislo: 451/3/2011 - TZ -- A2 — Aa3,a4,b1.b2 Ba.bl,b2,e2,11,£2,13,14
aktualizaénd odbornd priprava: 12.11.2015; 16.01.2020

A51200T1 1742

Rozdelovnik
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Ev.e: ]
SPRAVA
o odborncj prehliadke vykonanej na VTZ tlakovom podla vyhlasky €. 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov
u prevadzkovatela 1. presovska nastrojarei, s.r.o., Dubochnianska 240772, 080 06 Lubotice.

Nazov TN: Vzdusnik Poistny ventil: pruzinovy
V)’/mbca / typ: SEA SpA SERBATOI E AUTOCLAV], Taliansko /P 500 11Y Otvéract tlak: 11 bar
Vyrobné &islo / rok vyroby: 1631958 /2011

Pracovnd latka / viitorny objem: vzduch / 500 | Druh tlakomera: manometer
Umiestnenie: vyrobnd hala (kompresorova stanica PARISE) Rozsah: 0 + 16 bar

Max. pracovny / skuobny tlak: 11/ 16,5 bar o puzdra: 60 mm

Min. / max. pracovna teplola steny: -10/+120°C Trieda presnosti: 1.6%

Skupina podfa vyhl. &. 508/2009 Z. z. v ZNP: A. b} 1.
PredloZena dokumentacia: miestny prevadzkovy predpis; prevddzkovy dennik
Druh odbornej prehiliadky : OPAKOVANA VONKAJSIA PREHLIADKA
Datum odbornej prehliadky : 22. 04, 2020
1. Rozsah odbornej prehliadky

Opakovana odborna prehliadka /vonkaj$ia/ bola vykonana:

t.1 v zmysle § 13 vyhlasky €. 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov,
1.2 podlaél. 5.1 pism. b), 5.1.2 STN 69 0012:2014.

2. Zisteny stav a nedostatky
- nadoba je v dobrom stave, poistny ventil je umiestneny na nadobe a tlakomer na pristrojovej doske
kompresora, pocas previadzky sa neprekracuju pripustné hodnoty, k nadobe je bezpetny a dostatoény
pristup, vyrobny §titok nadoby je itatelny a nepoSkodeny, obsluha nadoby mé pisomny doklad
o overeni odbormych vedomosti vydany reviznym technikom VTZ tiakovych.

Pocas odbornej prehliadky bol odskasany poistny ventil - vyhovuje.

3. Kontrola odstranovania nedestatkov z predchidzajicej odbornej prehliadky
Bola predloZend sprdva z predchédzajice] opakovanej odbornej prehliadky /vonkaj$ej/ vykonanej dia
24.04.2019. Neboli odstranene nedostatky z odborej prehliadky vykonanej diia 21.04.2016 uvedené pod
bodom 2.:
2.1 Nebel predloZzeny pasport tlakovej nadoby v. &.: 1631938, r. v.: 2011 /§ 6 vyhlagky ¢. 508/2009 Z. z.
v ZNP/, prehlasenie o zhode /zékon ¢. 264/1999 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov/.

2.3 Na stupnici tlakomera nie je oznafeny najvy$si dovoleny tlak 11 bar ¢ervenou vystraznou znactkou
/el 4,421 TN 69 0012:2014/.
2.5 Nebol predlozeny protokol o skdskach poistného ventilu a osved€enie o poistnom ventile /&l 7.1

STN 13 4309-2:2002/.

4. Navrh opatreni na odstrinenie zistenvch nedostatkov
Pre bezpecnu prevadzku VTZ tlakového je potrebné dodrzat’ nasledovné ustanovenia;
a)  nedostatky uvedené pod bodom 3. /2. (2.1, 2.3, 2.5)/ odstréanit’ v &0 najkratSom moZnom dase,
b)  dodrZiavat usianovenia § 8 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskor8ich predpisov.
Poznamka: V roku 2021 zabezpetil' vykonanie opakovane] uradnej skusky opravinenou pravoickou osobou /§ 12 vyhlasky ¢
3082009 Z. z. v zneni neskor§ich predpisov/.

5. Rozhednutie o d’alSej prevadzke zariadenia

VTZ tlakové je sposobilé bezpeinej prevadzky.

Kh VIZ:
6. Meno, priezvisko a padpis revizncho technika & N L
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Ev. ¢.: 8
SPRAVA

o odbornej prehliadke vykonanej na VTZ tlakovom podla vyhiagky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov
u prevadzkovatel'a 1. preSovska nadstrojaren, s.r.o., Cubochnianska 2407/2, 680 06 Enbotice.

Nazov TN: Tlakeva expanzni nadoba s membranou Poistny ventil: pruZinovy
Vyrobea/ typ: CIMM S8.p.a., Talianske / ACS CE Otvaraci tlak: 8,0 bar
Vyrobné ¢islo / rok vyroby: 24857 / 2012

Pracovna latka: voda/vzduch

Umiestnenie: miestnost’ vedia laboratéria Dol tlakomera: manometer
Max. pracovny tlak vody / plynu: 10/3,5 bar Rozsah: 0 + 10 bar
Vnutorny objem: 24 | o puzdra: 50 mm

Min. / max. pracmné teplota steny: -10/+100°C
Skupina podfa vyhl. €, 508/2009 Z. z. v ZNP: A. b} 1.
Predlozen dokumentacia: miestny prevadzkovy predpis; prevadzkovy dennik

Druh odbornej prehliadky : OPAKOVANA VONKAJSIA PREHLIADKA
Datum odbornej prehitadky : 22, 04, 2020
I. Rozsah edbornej prehliadky

Opakovana odborné prehliadka /vonkajsia/ bola vykonana:

1.1 vzmysle § 13 vyhlagky €. 508/2009 Z. z. v zneni neskor3ich predpisov,
1.2 podladl 5.1 pism. b), 5.1.2 STN 69 0012:2014, STN EN 13831:2008.

2. Zisteny stav a nedostathy
- nadoba je v dobrom stave, poistny ventil a tlakomer st umiestnené pred nadobou. poas prevadzky sa
neprekradujl pripustné hodnoty, k nddobe je bezpeiny a dostatoény pristup, vyrobny Stitok nadoby je
CitateI'ny a nepoSkodeny, obsluha niadoby ma pisomny doklad o overeni odbornych vedomosti
vydany reviznym technikom VTZ tlakovych.

Potas odbornej prehliadky bol odskii§any poistny ventil - vyhovuje.

3. Kontrola odstrafiovania nedostatkov z predchiadzajicej odbornej prehliadky

Bola predloZend sprava z predchadzajucej opakovanej odbornej prehliadky /vonkajdej/ vykonane] diia

24.04.2019. Neboli odstranené nedostatky z odbornej prehliadky vykonanej diia 21.04.2016 uvedené pod

bodom 2.:

2.1 Nebol predloZeny pasport tlakovej nadoby v. &.: 24857, r. v.: 2012 /§ 6 vyhlagky €. 508/2009 7. z.
v ZNP/, prehlasenie o zhode /zakon ¢. 264/1999 Z. z. v zneni neskorSich predpisov/.

2.3 Na stupnici tlakomera nie je oznaceny najvyssi dovoleny tlak 8,0 bar éervenou vystraznou znatkou
/¢l 4.4.2.1 STN 69 0012:2014/.

2.3 Nebol predlozeny protokol o skiiskach peistného ventilu a osved@enie o poistnom ventile /¢l 7.1
STN 13 4309-2:2002/.

4. Navrb opatreni na odstranenie zistenvch nedostatkev
Pre bezpeénil prevadzku VTZ tlakového je potrebné dodrzat’ nasledovné ustanovenia:
a)  nedostatky uvedené pod bodom 3. /2. (2.1, 2.3, 2.5) odstranit’ v ¢o najkratSom moZnom case,
b)  dodrziavat ustanovenia § 8 vyhlasky €. 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov.

5. Rozhodnutic o d'alSej previadzke zariadenia

VTZ tlakové je spbsobilé bezpednej previdzky.

6. Meno, priezvisko a podpis revizneho itechnika

Ing. Jaroslav Miklogke, revizny technik VTZ tlakovych
osv. tislor 451372011 -~ TZ ~ A2 - Aad.ad.bl.b2 Ba,bt.b2,e2,11,2.13.14
aktualizazna odborna priprava: 12.11.2013; 16.01.2020; opravrenie: S2014/01340/E1C 1O/ TZ

451,70 Iu1 RS M/
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Ev. & 9
SPRAVA

o odbornej prehliadke vykonanej na VTZ tlakovom podla vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskor§ich predpisov

u prevadzkovatela L. preSovskd ndstrojdrei, s.r.o., Cubochnianska 2407/2, 680 06 Eubotice.

Nazov TN: Vzdusnik Poistny ventil: pruzinovy
Vyrobea / typ: SEA SpA SERBATO! E AUTOCLAV], Taliansko / P 270 11X Otvaraci tlak; 11 bar
Vyrobné &islo / rok vyroby: 1812777 / 2014

Pracovnd latka / vaatorny objem: vzduch /270 1 Druh tlakomera: manometer
Max. pracovny / sktiSobny tlak: 11/16.5 bar Rozsah: 0 = 16 bar

Min. / max. pracovna teplota steny: ~10/ +120°C @ puzdra: 60 mm

Skupina podla vyhl &. 508/2009 Z. z. v ZNP: A. b) 1. Trieda presnosti: 1,6%

Umiestnenie: plynovi kotolfia 1 /pojazdna kompresorova stanica/

PredioZend dokumentécia: miestny prevadzkovy predpis; prevadzkovy dennik
Druh odbornej prehliadky : OPAKOVANA VONKAJSIA PREHLIADKA
Datum odbornej prehliadky : 22. 04. 2020

i.

n

Opravnenie: S2014/01340/EIC [Q/TZ
Presov 23.04.2020

Rozsah odbornej prehliadky

Opakovana odborna prehliadka /vonkajiia/ bola vykonana:

1.1 vzmysle § 13 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov,
1.2 podlaél. 5.1 pism. b), 5.1.2 STN 69 0012:2014.

Zisteny stav a nedostatky

- nadoba je v dobrom stave, poistny ventil je umiestneny na nadobe a tlakomer na pristrojove] doske
kompresora, pocas prevadzky sa neprekrac¢uju pripustné hodnoty, k nadobe je bezpeény a dostatoCny
pristup, vyrobny §titok nadoby je itateiny a neposkodeny, obsluha nadoby mé pisomny dokiad
o overeni odbornych vedomosti vydany reviznym technikom VTZ tlakovych.

Pocas odbornej prehliadky bol odskiSany poistny ventil - vyhovyje.

Kontrola odstrafiovania nedostatkov z predchadzajicej odbornej prehliadky

Bola predloZend sprava z predchadzajicej opakovane] odbornej prehliadky /vonkajSe)/ vykonanegj dna

24.04.2019. Neboli odstranené nedostatky z odbornej prehliadky vykonanej diia 21.04.2016 uvedené pod

bodom 2.:

2.1 Nebol predioZeny pasport tlakovej nadoby v. &.: 1812777, 1. v.: 2014, prip. prehldsenie o zhode /§ 6
vyhiasky €. S08/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov/.

2.3 Na stupnici tlakomera nie je oznadeny najvy3ssi dovoleny tlak 11 bar fervenou vystraznou znackou
f¢l. 4.4.2.1 STN 69 0012:2014/.
2.5 Ncbol predlozeny protokol o skidkach poistného ventilu a osved@enie o poistnom ventile /¢l 7.1

STN 13 4309-2:2002/.

Navrh epatreni na odstranenie zistenych nedostatkov

Pre bezpeéna prevadzku VTZ tlakoveho je potrebné dodrZat nasledovné ustanovenia:

a)  nedostatky uvedené pod bodom 3. /2. (2.1, 2.3, 2.5) odstranit’ v ¢o najkratSom moznom <&ase,
b)  dodrZiavat ustanovenia § 8 vyhlaSky ¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov.

Rozhodnutie o d’alSej previadzke zariadenia

VTZ tlakové je spdsobilé bezpednej prevadzky.

Meno, priezviske a pedpis revizneho technika

Ing. Jaroeslav Miklosko, revizny technik VTZ tlakovych
osv. dislo: 4517342011 —TZ — A2 — Aa3,ad,bl,b2 Ba,bl,b2,c2,11.£2.53,f4
aktvalizadng odboma priprava 12.11.2015; 16.01.2020
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Rozdel'ovnik

bx 1. presovskd nastrojareft, s.r.o., Cubotice; 1x RT VTZ tlakovych



Fv, &.: 1 ﬁ
SPRAVA

o odbornej prehfiadke vykonanej na VTZ tlakovom podl'a vyhlasky €. 508/2009 Z. z, v zneni neskordich predpisov

u prevadzkovatela 1. preSovska nastrojaren, s.r.o., Dnbochnianska 2407/2, 680 06 Dubotice.

Nazov TN: Vzduinik Druh tlakomera: manomeier
Vyrobea / typ: SEA SpA SERBATOL E AUTOCLAVY, Talianskoe /P 150 11X Rozszh: 0 = 16 bar

Vyrobné &islo / rok vyroby: 1594074 /2011 o puzdra: 60 mm

Max. pracovay / skigobny tlak: 11/ 16,5 bar

Min, / max. pracovnd teplota steny: -10 /+120°C Vniitorny objem: 1501
Umiestnenie: oddelenic kvality Pracovna latka: vzduch

Skupina podfa vyhl. ¢ 508/2009 Z. z. v ZNP: A. b} L.
PredloZend dokumentécia: miestny prevadzkovy predpis

Druh odbornej prehliadky : OPAKOVANA VONKAJSIA PREHLIADKA
Datum odbornej prehliadky : 22. 04. 2020

1. Rezsah odbornej prehliadky
Opakovand odbomd prehiiadka /vonkajsia/ bola vykonand:
1.1 vzmysle § 13 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,
1.2 podlacl. 5.1 pism. b), 5.1.2 STN 69 0012:2014.
2. Zisteny stav a nedostatky
- nadoba je v dobrom stave, tlakomer je umiestneny na nddobe, potas prevadzky sa neprekradyu
pripustné hodnoty, k nadobe je bezpeény a dostatony pristup, vyrobny Stitok nadoby je Citatelny
a nepoSkodeny, obsluha nadoby méa pisomny doklad o overeni odbornych vedomosti vydany
reviznym technikom VTZ tlakovych.
3. Kontrola odstrafovania nedestatkov z predchadzajicej odbornej prehliadky
Bola predloZend sprdva z predchadzajice] opakovanej odbornej prehliadky /vonkajdej/ vykonanej dia
24.04.2019. Neboli odstranené nedostatky uvedené pod bodom 2.:
2.1 Nebol predloZeny pasport tlakovej nadoby v. €.: 1594074, r. v.: 2011, prip. prehlasenie o zhode /§ 6
vyhlasky & 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov/.
2.3 Na stupnici tlakomera nie je oznaeny najvy38i dovoleny tlak 11 bar Cervenou vystraZnou znadkou
/¢1.4.4.2.1 STN 69 0012:2014/.
4. Nivrh opatreni na odstrinenie zistenvch nedostatkov
Pre bezpeéni prevadzku VTZ tlakového je potrebné dodrzat’ nasledovné ustanovenia:
a)  nedostatky uvedené pod bodom 3. /2. (2.1, 2.3)/ odstranit’ v ¢o najkratiom moZnom &ase,
b)  dodrZiavaf ustanovenia § 8 vyhlagky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskor3ich predpisov.
Pozndmka: V roku 2021 zabezpetit' vykonanie opakovanej tradngj skisky opravnenou pravnickou osobou /§ 12 vyhladky ¢.
508/2009 Z. 2. v zneni neskorSich predpisov/.
5. Rozhodnutie o d’alSej prevadzke zariadenia
VTZ tlakové je sposobilé bezpecnej prevadzky.
6. Meno, priezvisko a podpis revizneho technika )
Ing. Jareslav Miklosko, revizny technik VTZ tlakovych Ty T AR ORRRo
osv. Sislo: 451/3/2011 —T7. - A2 - Aa3,ad,b] b2 Bab1,b2.e2,f1,£2,13, 4 Rl T ,,\\
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