Ev. &.: 11
SPRAVA

0 odbornej prebliadke vykonanej na VTZ tlakovom podla vyhlagky & 508/2009 Z. z. v zneni neskordich predpisoy
u previdzkovatela 1. preSovska nastrojarei, s.r.o., Lubochnianska 240772, 080 06 Lubotice.

Nazov TN: Hydropneumaticky akumuldtor Typ: AS20P360CG8
Vyrobea: EPE Italiana S.r.l., Milano, Taliansko Vnutorny objem: 20 |

Vyrobné ¢islo / rok vyroby: 50863702 7 2006

Pracovnd latka: hydraulicky olej/dusik (vzduch)

Umiestnenie: vyrobnd hala /3D ohybacie centrum/ Druh tlakomera: manometer
Max. pracovny/skasobny tlak: 360/515 bar Rozsah: 0 + 160 bar
Prevadzkovy tlak: 85 bar

Min./max. prac, teplota: -20/+80°C

skupina podla vyhl. ¢. 508/2009 Z. z. v ZNP: A, b) 1.

PredloZena dokumentdcia: vyhlasenie o zhode zo dia 24.05.2006

Druh odbornej prehliadky : OPAKOVANA VONKAJSIA PREHLIADKA
Datum odbornej prehliadky : 19, 12. 2019
1. Rozsah odbornej prehliadky

Opakovand odborna prehliadka ‘vonkajdia/ bola vykonana:

LE v azmysle § [3 vyhlasky ¢. S08/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.
1.2 pedlach 5.1 pism. b). 5.1.2 STN 69 0012:2014.

2. Zisteny stav a nedostatky
- nddoba Je v dobrom stave, pocas prevadzky sa neprekraduji pripustné hodnoty, k nadobe je bezpeény
a dostatotny pristup, vyrobny 3titok nddoby je éitatelny a neposkodeny.
Poistny a uzatvdraci blok je pridavny hydraulicky prvok na odpojenie  a  odlahcenie
hydropneumatického akumulatora, ktory pozostava z hydraulickej kocky. zabudevanéhe poistného
ventila, hlavného uzatvéracieho kohdta, rudného odlahovacicho ventiiu, pripoja na nadrZ a pripojm
na manomneter,

3. Kkontrola odstranovania nedostatkov z predchidzajacej odbornej prehliadky alebo odbornej skisky
Bela predlozend spriva 7z predchadzajicej opakovanej odbornej prehliadky /vonkaj$ej a vadtornej!
vykonanej dia 31.08.2018. Nebo! odstraneny nedostatok uvedeny pod bodom 2.:

2.1 Na tlakove] nadobe nebola vykonana opakovand uradna skigka opravinenou pravnickou osobou;
vykondva sa 1x za 10 rokov /§ 12 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. 2. v zneni neskorsich predpisov/,

4. Nivrh opatreni na odstranenie zistenych nedostatkoy
Pre bezpecnt prevadzku VTZ tlakového je potrebné dodrzat’ nasledovné ustanovenia:
a)  nedostatok uvedeny pod bodom 3. /2. (2.1 odstranit’ v o najkratSom moZnom &asc,
by  dodrziaval’ ustanovenia § 8 vyhlasky ¢ 508/2009 7. z. v zneni neskorsich predpisov.

EJI

Rozhodnutie o d’alSej prevadzke zariadenia

VTZ tlakové je spésobilé bezpednej previdzky.

6. Meno, priezvisko a podpis revizneho technika

Ing. Jaroslav MikloSko. revizny technik VTZ tlakovych
wsy Cislos 4513 2011 - 7 A2 - And.adhbib? RBabl b2.e2 11213014
ahtualbzacng odhornd priprava: 12,11,2013

Opravnenie: S201L401340°51C 1(O/TZ

Reviea 22.12.2019

Rozdelovnil

Ix 1. predovskd ndstrojaren. s.r.o.. Lubolice: Ix RT VTZ takovyeh



Ev.¢: 12
SPRAVA

o odberncj prehliadke vykonanej na VTZ tlakovom podla vyhidsky & 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisoy
u prevadzkovalela 1. predovskit nastrojired, s.r.o., Cubechnianska 2407/2, 880 06 Pubotice.

Néazov IN: Hydropneumaticky akumulitor Typ: ASZ0P360CGE
Vyrobea: EPE Haliana S.r.l., Milano, Taliansko Vndlorny objem: 20 |
Vyrobné ¢islo / rok vyroby: 34728/61 /2007

Pracovna latka: hydraulicky olej/dusik (vzduch)

Limiestnenie: vyrobng haia /3D ohybacie centrum/ Drub tlakomera: manometer
Max. pracovny/skisobny tlak: 360/ 515 bar Rozsah: G + 160 bar
Previdzkovy tlak: 85 bar

Min./max. prac. teplota: -20/+80°C

Skupina podl'a vyhl. & 508/2009 Z. z. v ZNP: A. b) 1.

Predlozena dokumentacia: vyhlasenie o zhode zo dita 03.04.2007

Druh odbornej prehliadky : OPAKOVANA VONKAJSIA PREHLIADKA
Datum odbornej prehliadky : 19, 12, 2019

I.  Rozsah odbornej prehliadky
Opakovana odborna prehliadka /vonkajsia/ bola vykonana;
L1 vzmysle § 13 vyhlasky €. 5082009 Z. z. v zneni neskorsich predpisox.
I.2 podia ¢l 5.1 pism. by, 5.1.2 STN 69 0012:2014.

2. Zisteny stav a nedostatky
- nadoba je v dobrom stave, potas prevadzky sa neprekracuji pripustné hodnoty, k nadobe je bezpecny
a dostatoCny pristup. vyrobny stitok nddoby je citateI'ny a neposkodeny.
Poistny  a uzatvdraci blok je pridavny hydraulicky prvok na odpojenic a odlahéenie
hydropneumatického akumulatora. ktory pozastava 7 hydraulickei kocky, zabudovaného neistného
ventila. hlavncho uzatvaracieho kohiita, ruéného odl'ahéovacieho ventilu, pripoja na nadr? a pripojmi
na manometer,

3. Kontrola odstraitovania nedostatkov z predchidzajicej odbornej prehliadky alebo odbornei skiisky
Bola predloZena sprdva z predchadzajiicej opakovanej odbornej prehliadky /vorikaj$ej a vnitorngj/
vykonanej dita 31.08.2018. Nebol odstraneny nedostatok uvedeny pod bodom 2.:

2.1 Na tlakovej nidobe ncbola vykonand opakovana tradnd skigka opravnenou pravnickou osobou:
vykondva sa Tx za 10 rokov /§ 12 vyhiasky ¢ 508/2009 Z. z. v zneni neskorsjch predpisov/.

4. Navrh opatreni na odstrinenie zistenveh nedostatkov
Pre bezpedni prevadzku VTZ tlakového je potrebné dodrZat’ nasledovné ustanovenia:
a}  nedostatok uvedeny pod bodom 3. /2. (2.1)/ odstranit’ v ¢o najkrat§om moZnom ¢ase,

-

b)  dodrziavat’ ustanovenia § 8 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

Rozhodnutie o ¢"alfe} prevadzke zariadenia

th

VTZ tlakové je spdsobilé bezpednej previdzky.

6. Meno, priezvisko a pedpis revizneho technika

Ing. Jaroslav MikloSko, revizny technik VTZ tlakovych
osv, &istor 43132011 - TZ - A2 - Aa3.04,b1,b2 Bubl,b2.e2. {11213 14
aktualizadng odboma priprava: 12.11.2015

Opravnenie: S2014/01340/EIC 1O/TZ

Reviea 22.12.2019

Rozdelovnik

Ex 1. presovski nastrojéreit, sr.0.. Lubotice; 1x RT VTZ tlakovych



Ev.&: 13
SPRAVA

o odbernej prelliadie vykonane| na VTZ tlakovom podla vyhlasky €. 508/2009 Z. z. v zneni neskorich predpisov
u previdzkovatela L. prefovska nastrejaren, s.r.o., Dubochnianska 2407/2, 080 06 Lubotice.

Nézov TN: Hydropnenmaticky akumuldtor Typ: AS20P330CG0
Vyrobea: EPE italiana S.r.l., Milano, Taliansko Vnttorny objem: 20 |
Vyrobné cislo / rok vyroby: 18996/1 / 1983

Pracovnd latka: hydraulicky olei/dusik (vzduch)

tImiestnenie: vyrobna hala /3D ohybacie centrum/ Druh tlakomera: manometer
Max. pracovny/skiiobny tlak: 330 /472 bar Rozsah: O = 160 bar
Presadzkovy tlak: 85 bar

Min./max. prac. teplota: -20-+80°C

Skupina podla vyhl. & 508/2009 Z. z. v ZNP: A. b) L.

Predlozena dokumentdcia:  pasport nadoby v. & 18996/1

Druh odbornej prehliadky : OPAKOVANA VONKAJSIA PREHLIADKA
Déatum odbornej prehliadky : 19. 12, 2619

1. Rozsah odbornej prehliadky
Opakovana odbornd prehliadka /vonkaj$ia/ bola vykonana:
LT v zmyste § 13 vyhiasky ¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.
1.2 podlacl 5.1 pism. b), 5,1.2 STN 69 0012:2014.

2. Zisteny stav a nedostatky
- nadoba je v dobrom slave. potas prevadzky sa neprekracuji pripustné hodnoty, k nadobe je bezpecny
a dostatocny pristup, virobny §titok nadoby je ¢itatel'ny a neposkodeny.
Poistny & uzatvaraci blok je pridavny hydraulicky prvok na odpojenie a odlah¢enie
hydropneumatickcho akumuldtora, kiory povostava z hydraulicke} kocky, <abudovanéhe poistného
ventila. hlavného uzatvaracieho kohita, ruéného odl'ahéovacicho ventilu, pripoja na nadrZ a pripojmi
na manometer.

3. Kontrola odstrafovanis nedostatkov z predchidzaiicej odbornej prehliadky alebo odbornej ski§ky
Bola predlozena sprava z predchédzajucej opakovanej odbornej prehliadky /vonkajsej a vnutorncj/
vykonane)j dfia 31.08.2018. Nebol odstréneny nedostatok uvedeny pod bodom 2.:

2.1 Na tlakove) nadobe nebola vykonand opakovana tradna skiadka opravnenou pravnickou osobou;
vykondva sa 1x za 10 rokov /§ 12 vyhlasky €. 508/2009 Z. z. v zneni neskor¥ich predpisov/.

4. Niavrh opatreni na odstrinenie zistenveh nedostatkov
Pre bezpednt prevadzku V'T7Z tlakového je potrebné dodrZat’ nasledovné ustanovenia:
a)  nedostatok uvedeny pod bodom 3. /2. (2.1¥ odstranit’ v So najkratom moZnom Sase.
b)  dodrziavat ustanovenia § 8 vyhlasky ¢. 5082009 Z. 7. v zneni neskorsich predpisov.

Rozhodnutie o d’aliei prevadzke zariadenia

:Ji

VTZ tlakové je sposobilé bezpedncj prevadzky.

0.  Meno, priezvisko a podpis revizaneho technika
Ing. Jaroslav MikloSkeo, revizny technik VTZ tlakovych
asv, Gislor JAT:372000 T4 A2 - Aa3.ad bLb2 Bablb2.e2 r1 2,030
ahalizadni odbomad priprovie 12112013

Opravaenie: S2014/01340/E1C 10/Y2

Reviea 22.12.2019

Rozdelovnik

I 1L predovsha nastrojdred. s.r.o. Lubotice; [x RT VTZ tlakovych



Bv. o 14
SPRAVA

o odbornej prehliadie vykonancj na VTZ tlakovom podia vyhlagky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisos
u prevadzkovatela 1. preSovska ndstrojaren, s.r.o., Cubochnianska 2407/2, 080 06 Eubotice.

Nézov IN: Hydropncumaticky akumuklator Typ: SI20

Vyrobea: SAIP 8,r.1., Faliansko Vntterny objem: 20 1
Vyrobné ¢isle / rok vyroby: 1193 /2002

Pracovna latka: hydraulicky olej/dusik (vzduch)

Umicstnenie: vyrobnd haia /hydraulicks centrala 0902/ Druh tlakomera: manometer
Max. pracovny/skiiSobny tlak: 330/ 472 bar Rozsah: 0 + 250 bar
Prevadzkovy tlak: 85 bar

Min/max. prac. teplota: -40/+80°C

Skupina podla vyhi. & S08/2009 Z. z. v ZNP: A. b) 1.

PredloZena dokumentacia:  pasport nadoby v. &, 1193

Druh odbornej prehliadky : OPAKOVANA VONKAJSIA PREHLIADKA
Détum odbornej prehliadky : 19. 12. 2019

I.  Rozsah odbornej prehliadky
Opakovang odborna prehliadka /vonkajsia/ bola vykonana:
L1 vzmysle § 13 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. 2. v znenf neskorsich predpisov.
1.2 podla ¢l 5.1 pism. b). 5.1.2 STN 69 0012:2014.

2. Zisteny stav a nedostatky
- nadoba je v dobrom stave, podas prevadzky sa neprekradujn pripustné hodnoty, k nddobe je bezpeény
a dostatocny pristup. vyrobny dtitok nadoby je &itateIny a nepogkodeny.
Poistny  a  uzatvarac{ blok je pridavny hydraulicky prvok na odpojenie  a odlahéenie
hydropneumatického akumulatora. ktory pozostiva 7 hydeaulickej kocky, zabudovanéhe poistného
ventila, hlavného uzatvéracicho kohita. ruéného odlah¢ovacicho ventilu, pripaja na nadr? a pripojmi
na manometer.

3. Kontrola odstrafiovania nedostatkov z predehadzajicej odbornej prehliadicy alebo odbornej skigky
Bola prediozend sprava z predchddzajicej opakovanej odborne] prehliadky /vonkajicj a vnGtornej/
vykonanej diia 31.08.2018, Nebol odstraneny nedostatok uvedeny pod bodom 2.:

21 Na dakove] nidobe nebola vvkonani opakovand tradnd skogka opravnenou pravnickou osobou:
vykondva sa [x za 10 rokov /§ 12 vyhlagky ¢ 508/2009 Z. 7. v zneni neskorgich predpisov/.

4. Nayvrh opatreni na odstrinenic zistenych nedostatkov
Pre bezpecni prevadzku VTZ tlakového je potrebné dodr¥at’ nasledovné ustanovenia:
a)  nedostatok uvedeny pod bodom 3. /2. (2.1)/ odstranit’ v o najkratSom moZnom &ase,
b)  dodrziaval ustanovenia § 8 vyhlasky & 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

n

Rozhodnutie o d’aliej prevadzke zariadenia

VTZ tlakové je spdsobilé bezpelnej prevadzky.

6. Meno, priczvisko a podpis revizneho technika
Ing. Jaroslay MikloSko, revizny technik VTZ tlakovych
oy, Cstor d3132011 - 17 - AZ — Aa3.a4.b1.b2 Ba.blb2.e2.1 2,13 14
aklualizacng odborod pripravas 12.11.2015

Opravienie: S2014/01340/:1C 10/T7,

Revicea 22.12.2019

Rozdelovnik

Ix 1. predovska nastrojaren, s.r.0., Lubotice; 1x RT VTZ ttakovych



Ev.e: 15
SPRAVA

o odbornej prehliadke vykonanej na VTZ tlakovom podla vyhlagky & 508/2009 Z. z. v zneni neskordich predpisos
u prevadzkovatela 1. prefovska ndstrojdrei, s.r.o., Dubochnianska 2407/2, 080 06 Lubotice.

Nazov TN: Hydropneumaticky akumuldtor Typ: SB330-20A1/1120U-330A
Vyrobca: HYDAC TECHNOLOGY GmbH, Sulzbach, Nemecko Vnitorny objem: 20 |

Vyrobneé ¢islo / rok vyroby: B602032 /20614

Pracovna latka: hydraulicky olej/dusik (vzduch)

Umiestnenie: vyrobna hala /hydraulicka centrila 0902/ Druh tlakomera: manometer
Max. pracovny/skiasobny tlak: 330 /472 bar Rozsah: 0 + 250 bar
Prevadzkovy tlak: 85 bar

Min./max. prac. teplota: -40/+100°C

Skupina podla vyhl. ¢ 508/2009 7. z. v ZNP: A. b) 1.

Prediozena dokumentacia:  vyhlasenie o zhode zo diia 03.06.2014

Druh odbornej prehliadky | OPAKOVANA VONKAJSIA PREHLIADKA
Déatum odbornej prehlindky ; 19, 12, 2019
1. Rozsab edborne; prehliadky

Opakovana odborna prebliadka /vonkajsia/ bola vykonana:

L1 v zmysle § 13 vyhladky ¢, 508/2009 7. z. v zneni neskorSich predpisov.
1.2 podla ¢l 5.0 pism. b). 3.1.2 STN 69 0012:2014,

2.  Zisteny stav a nedostatky
- nadoba je v dobrom stave, podas prevadzky sa neprekracujt pripustné hodnoty. k nadobe je bezpeény
a dostatocny pristup, vyrobny Stitok nadoby je ¢itatel'ny a neposkodeny.
Poistny a wuzatvdraci blok je pridavny hydraulicky prvok na odpojenic a odlahc¢enie
hydropneumatického akumulatora. kiory pozostdva z hydraulickej kocky. zabudovaného poistného
ventila, hlavného uzatvdracieho kohtita, ruéného odlah¢ovacieho ventilu, pripoja na nadrZ a pripojmi
na manometer.

fad

Kontroela odstrafiovania nedostatkov z predchadzajiicej odbornej prehliadky alebo odbornej skiasky

Bola predlozena sprava z predchadzajicej opakovanej odbornej prehliadky /vonkajdej a vinatorne;/

vykonanej dita 31.08.2018. Nebo!l odstraneny nedostatok uvedeny pod bodom 2.:

2.1 Na dakovej nadobe nebola vykonand opakovana uradng skigka opravnenou pravnickou osobou:
vykondva sa 1x za 10 rokov /§ 12 vyhlasky ¢. 508/2009 7. z. v zneni neskorsich predpisov?.

4. Niyrh opatreni na odstrancnic zistenych nedostatkov
Pre bezpecnt previadzku V17 tlakovéha je potrebné dodrzat’ nasledovné ustanovenia:
a)  nedostatok uvedeny pod bodom 3. /2. (2.1)/ odstranit’ v &o najkratdom moZnom ¢ase,
b)  dodrZiavat' ustanovenia § 8 vyhiagky €. 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

:JI

Rozhodnutie § d’alSej prevadzke zariadenia

VTZ tlakové je spdsobilé bezpednej prevadzky.

6. Meno, priezvisko 2 podpis revizneho technika
Ing,. Jaroslav MikleSko, revizny technik VTZ tlakovych
osv. Cistor 45T - 120 A2 - Aa3.abbl.b2 Babl b2.e2.f1,2.03.64
abalizatng odhoma priprava; 12.11.2013

Opravnenie: S2014/0 1340/31C 10/TZ,

Revica 22.12.2019

Rozdeloviik

ix I. preSovska nastrojaren, s.r.o., Lubotice; 1x RT V'T'Z tlakovych



