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Ev.

SPRAVA
o odbornej prehliadke vykonanej na VIZ zdvihacom u prevadzkovatela
1. preS$ovska naistrojareit, s.r.0., Cubochnianska 2407/2, 080 06 Eubotice.

Niazov: EL dvojnosaikovy mostovy Zeriav 5 € x 10,0 m | Vyr, &islo: 039 |R0k vyr.: 2006 IRozpﬁtie: 10,6 m | Pohon: elektricky

Vyrobca: JANAK, spol. s r.0, Snina | Max. zdvih: 4,0 m | Nosnest: 5 000 kg | Skupina: A. pism. a) |Typ: EDMZ -5t

Umiestnenie: vyrobnd hala | Ovladanie: rédiovym diaPkovym oviddacim pristrojom vyr. &islo: 2A08447; rok vyroby: 2002

Kladkostroj: El lanovy kladkostroj | Typ: T0163 MA V. &.: 9097505 |R.v.: 2006 Vyrobea: Balcancar Podem, Gabrovo

Pohybové | Zdvi/mikrozdvih: Pojazd Zeriava: Pojazd matky: Uradna skai¥ka:

rychlosti: | 0,133/0,025 m, s 0,04 - 0,4 m, s 0,04 -90,3 m. s’ 17. 10, 2606
Posledna OF, O8: 04.06.2019 Datam odbornej prehliadky: 30.08.2021 Budiica OP, O5: 08 /2023
1. Kontrola dokumenticie a dokladov

Pri odbornej prehliadke bola uzivatePom zdvihacieho zariadenia predloZend sprievodna technickd dokumentacia

v potrebnom rozsahu. Bolo predloZené osvedBenie €.: 4067/3/2006-ZZ a odborné stanovisko €. 4067/3/2006 o

prvej iradnej skiiSke vykonanej dna 17.10.2006.

2. Rozsah odbornej prehliadky

2.1  Opakovania odbornid prehliadka bola vykonand na VTZ zdvihacom /el. dvojnosnikovy mostovy Zeriav/ v
zmysle § 13 vyhlaky & 508/2009 Z. z. v zneni neskorich predpisov.

2.2 Opakovana odborna prehliadka bola vykonand v rozsahu tab. 2. /EL 26., 27./, STN 27 0142:1989. Bola
vykonana kontrofa: koncového vypinada zdvihu /hornd adolnd poloha/ - vyhovuje; koncového vypinada
pojazdu madky - vyhovuje; koncového vypinala pojazdu mostu - vyhovuje; tladidla STOP - vyhovyje.

Pri odbornei prehliadke boli pouZité tieto kontrolné, meracie a skifobné zariadenia:
ocel'ovy zvinovaci meter, posuvné meradlo.

2.3 Preventivna kontrolné prehliadka ocefovej kondtrukcie VTZ zdvihacicho /el. dvojnosnikovy mostovy Zeriav/ v
rozsahu ¢l. 184. STN 73 2601:1988.

3. Kontrola dodrziavania predpisov na zaistenie hezpednosti prevadzicy zariadenia

Uzivatel' ZZ predlozil preukazy viazaGov bremien /A.a)/ a doklady na obsluhu VTZ zdvihacicho /A.a), B.a)l.-Al;

B.a)2.; B.e)2./.

3.1  Nebol predioZeny dennik zdvihacicho zariadenia /&1, 22. pism. a) STN 27 0143:1968/.

3.2 Nebolo predlo¥ené pisomné urlenic (poverenic) osoby zodpovednej za technicky stav a prevadzku
pouzivaného zdvihacieho zariadenia - uzivatel'a zdvihacich zariadeni /&l. 20. pism. a) STN 27 0143:1968/.

Pornamka Zamestndvatc!' v zdujme zaistenia bezpednosti a ochrany zdravia pri prdci je povinny zabezpetovat, aby pracoviskd, komunikacie, pracovné

prostriedky, materigly, pracovné poslupy, virobné postupy, vsporiadanie pracovaych miest a organizacia price neohrozovali bezpe€nost' & zdravie zamestnancov

4 na ten Gel zabezpetoval potrebni GdrZbu a opravy /§ 6 ods. | pisoe. d) zdkona &, [24/2006 Z. 7. v ZNP; § 6 ods, 9 NV SR & 392/2006 Z. z,; &. 33. pism. c}

STN 27 0143:1968/.

4. Kontrola odstraiovania nedostatkov z predchadzajicej odbornej prehiliadky a edbornej skidsky

Bola predloZena sprava z predchiddzajiicej odbomej prehliadky a odbornej skagky vykonanej diia 04.06.2019. Neboli

odstranené nedostatky uvedené pod bodom 5.:

5.5 Nosné ocelové lano nie je namazané /EL. 50. 8ast’ 4 STN 27 0140:1986/.

5.6 Na VTZ zdvihacom nebola v roku 2016 vykonana opakovana iradnd skiiska opravnenou pravnickou osobou
v zmysle § 12 vyhlasky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskor§ich predpisov /vykondva sa 1x za 10 rokov/.

5. Zisteny stav a nedostatky

- pozri bod 4.

6. Navrh opatreni na odstranenie zistenych nedostatkov

Pre bezpetni prevadzku VTZ zdvihacieho je potrebné dodrZat’ nasledovné podmienky:

a)  nedostatky uvedené pod bodom 3. /3.1, 3.2/ a 4. /5, (5.5, 5.6)/ odstranit’ v $o najkratSom moZnom &ase,

b)  dodrZiavaf ustanovenia § 8 vyhlasky €. 508/2009 Z. z. v znent neskorSich predpisov.

7. Raozhodnutie o prevadzkovej spésobilosti zariadenia

VTZ zdvihacie /el. dvojnosnikovy mostovy Zeriav/ je sposobilé bezpeénej prevadzky.

8. Meng, priezvisko a podpis revizneho technika N U g

Ing. Jaroslav Mikloske, revizny technik VTZ zdvihacich KN = 200 SR

osv. islo: 423/3/2010-ZZ-A-Aa,b,c,d 1] Ba,b.c.de.fh (5w AN

Elektrickeé zariadenie VTZ zdvihacieho nie je predmetom odbornej prehliadky. _ :
Predov 31.08.2021 \ el

Rozdefovnik
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aktuptizalng ndhoma priprava: 11.11.2014; 28, 2 29.03.2019, oprévoenie: 180432014 - Z7 - § - Aabe,d,hj Bn,b,c,d.e,f,ll i A

1x 1. preSovskd nastrojarefi, s.r.0., Cubotice; 1x RT VTZ zdvihacich
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Ev.

SPRAVA
o odbornej prehlindke a odbornej skiaske vykonanej na VTZ zdvihacom u prevadzkovatela
1. presovska ndstrojarei, s.r.0., Dubochnianska 2407/2, 680 06 Lubotice.

PUS: 04.06.2019 |D:itum odbornej prehliadky a odbornej skidky: 30.08.2021 Buditca OP: 08 /2022

Trvala draha Zeriava &.; - - - |R_ v.: 2006 |[Typ: dvojvetvova |VySka:43m |Rozchod: 10 m Dizka: 41,6 m

Nosnost” 5000 kg . Kontrola, GdrZba a opravy feriava a drihy: z pojazdnej zdvihacef pracovnej ploSiny podl'a STN EN 280

Maximélny tlak kolies: 33,4 kN l Vyrobca: JANAK, spol. s r.e., Kpt. Nilepku 70/4, 069 01 Snina

Technicks charakteristika trvalej drihy Jeriava: Trvald dvojvetvové nadzemnd drdha Zeriava je umiestnend vo vyrobmej hale
a sluzi pre elektricky mostovy dvojnosnikovy Zeriav s elekirickym kladkostrojom o nosnosti § 000 kg. Nosnkky Zeriavovej dréhy
tvoria ocelové st]'py. Kolajnicu Zeriavovej dréhy tvorl Stvorhran privareny k hornej pasnici preruSovanym kitovym zvarom po
obidvoch strandch. Nosniky Zeriavovej drihy st uloZené na hlavich ocelovych stipov, ktoré su sidasfou konstrukcie Zeriavovej
drahy. Stipy st kotvené do stivajlcej stvislej beténovej podlahy kotevnymi skrutkami. Na koncoch obidvoch vetiev Zeriavovej dréhy
s{ pripevnend nardZky.

1,

Oprévnenie: 180/3/2014 - ZZ - S — Aa,b,e,d,h,j Babedefh
Presov 31.08.2021

Rozdefovnik
Ix 1. predovskd ndstrojdrei, s.r.o., Zubotice; Ix RT VT2 zdvihacich

Kontrola dokamenticie a2 dokladoy

Pri odbornej prehliadke a odbornej skiike bola nZivatelom zdvihacieho zariadenia predloZend sprievodna fechnicka
dokumenticia v potrebnom rozsahu. Bolo predloZené osvedienie &.: 4067/3/2006-ZZ a odborné stanovisko &.
4067/3/2006 o prvej uradnej skiske vykonanej diia 17.10.2006.

Rozsah odbornej prehliadky a odbornej skisky

2.1  Opakovana odborna prehliadka a odborna skaska bola vykonand na VTZ zdvihacom /rvald drdha Zeriava/ v
zmysle § 13 vyhldgky €. 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov a technickych podmienck vyrobeu.
Skiifobné bremeno: 5 500 kg /dynamicka skidska/ - skiiska vyhovela.

2.2 Preventivna kontrolna prehliadka ocelovej kon3trukcie VTZ zdvihacieho /trvald driha Zeriava/ v rozsahu Cl.
184. STN 73 2601:1988.

Kontrola odstrafiovania nedostatkov z predchadzajicej odbornej prehliadky a odbornej skisky

Bola predioZend sprava z predchddzajcej odbornej prehliadky a odbornej skiidky vykonanej dria 04.06.2019. Neboli
odstrinené nedostatky uvedené pod bodom 4.:

4.2  Natrvalej drahe Zeriava je odrezand pravé ¢ast’ zavetrania - neoprdvneny zasah do ocelovej kon3trukceie.

Zisteny stav a nedostatky
4.1 Nebolo predloiené geodetické zameranie Zeriavovej dréhy vratane kladného vyhodnotenia medzaych

odchylok /priloha 1 STN 73 5130:1986/.
Pazndmka: Podrobné kontrolnd prehiliadka vritane geodetického zamerania s vyhodnotenim medznych odchylok Zeriavovej dréhy sa podla ¢l. 187,

pism. ¢) TN 73 2601 vykondva najmengj 1x zs 10 rokov.
42 Na VTZ zdvihacom nebola v roku 2016 vykonand opakovand fradnd skilka opravnenou pravnickou osobou
v zmysle § 12 vyhlisky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov /vykonava sa 1x za 10 rokov/.

Navrh opatreni na edstranenie zistenvch nedostatkov

Pre bezpednti prevadzku VTZ zdvihacieho je potrebné dodrzat’ nasledovné podmienky:

a)  nedostatky uvedené pod bodom 3. /4. (4.2)/ a 4. /4.1, 4.2/ odstranit’ v ¢o najkrat§om moZnom &ase,
b)  dodrfiavaf ustanovenia § 8 vyhlasky 8. 508/2009 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov.

Rozhodnutie o previdzkovei spbsobilosti zariadenia
VTZ zdvihacie /trvala driha Zeriavy/ je sp8sobilé bezpednej prevadzky.

Meno, priezviske a podpis revizneho technika R

Ing. Jaroslay MikloSke, revizny technik VIZ zdvihacich ... ’/\—/ o
osv. Gisto: 423/3/2010-ZZ-A-Aab,c,d h,j Babedefh

akivalizatnd odborna priprava: 11.11.2014; 28. 2 29.03.2019




BEv. & K 1
SPRAVA

o0 odbornej prehliadke vykonanej na VTZ tlakovom podla vyhlasky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov

u prevadzkovateFa 1. prefovsksi nistrojareit, s.r.0., Eubochnianska 2407/2, 080 06 Lubotice.

Nézov TZ: Vykurovaci kotol pre plynné paliva Poistny ventil: pruZinovy
Vyrobea / typ: Veissmann Werke / GS1B Vyrobea: FLAMCO b.v., Gouda
Vyr. &islo / rok vyroby: 7198343800007101 /2009 Typ: PRESCOR 8 600 1 1/2" x 2"
Umiestnenie: plynové kotolfia 1 Otvaraci tlak: 3 bar

Najvy$si pracovny tlak: 6,0 bar

Vnatorny objem: 53,6 1 Druh tlakomera: manometer
Max. vykon kotla: 108 kW Rozsah: 0 + 600 kPa

Pracovnd latka: voda @ puzdra: 100 mm

Skupina podra vyhl, & 508/2009 Z. z. v ZNP: B, a) trieda presnosti: 1,6%

PredloZena dokumentécia: sprievodny list zdvitového poistného ventilu FLAMCO a vyhlasenie o zhode,

navod na obsluhu kotla VITOGAS 100

Druh odbornej prehliadky : OPAKOVANA VONKAJ SIA PREHLIADKA
Datum odbornej prehliadky : 30, 08. 2021

1.

Opravnenie: S2020/01355/EIC IO/TZ

Presov 31.08.2021

Rozsah odhornej prehliadky

Opakovana odbornd prehliadka /vonkajsia/ bola vykonana:

1.1 v zmysle § 13 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,
1.2 podladl 6.5 STN 07 0710:2000.

Zisteny stav a nedostatky

- kotol je vdobrom stave, poistny ventil atlakomer si umiestnené za kotlom /medzi kotlom
a nadobow/, poéas prevadzky sa neprekradujtt pripustné hodnoty, ku kotlu je bezpetny a dostatoény
pristup, vyrobny Stitok kotla je Sitatelny a nepoSkodeny.

Potas odbornej prehliadky bol odskuSany poistny ventil a tlakomer - vyhovuji.

Kontrola odstranovania nedostatkov z predchidzajicej odbornej prehliadky

Bola predloZend sprava z predchadzajicej opakovanej vonkajej odbornej prehliadky vykonanej dia

22.04.2020. Nebol odstraneny nedostatok z odbornej prehliadky vykonanej dita 21.04.2016 uvedeny pod

bodom 2.:

2.1 Nebol predloZeny preukaz na obsluhu VTZ tlakového (kurig V. triedy) /§ 15 ods. 1 vyhl. &. 508/2009
Z.z. v ZNP/,

Navrh opatreni na odstrinenie zistenvch nedostatkov

Pre bezpednil prevadzku VTZ tlakového je potrebné dodrZat’ nastedovné ustanovenia:

a)  nedostatok uvedeny pod bodom 3. /2. (2.1)/ odstrdnit’ v ¢o najkratSom moZnom Case,
b)  dodrZiavat ustanovenia § 8 vyhldsky ¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

Rozhodnutie o d'aliej prevadzke zariadenia

VTZ tiakové je spisobilé bezpelnej prevadzky.

Meno, priezvisko a podpis revizneho technika

Ing. Jareslav Miklosko, revizny technik VTZ tlakovych @‘\
osv. Gisto: 451/3/2011 — TZ — A2 — Aa3,a4,51,b2 Ba,b1,b2,e2,f1,£2,13,64 oL Fv £

aktualiza®nd odbornd priprava: 12,11,2015; 16.01.2020 ASYX2011-12A2
A23.a2 1152

Bagl.hb?e?,
i1 f2.03.14

Rozdel'ovnik
1x 1. preSovskd néstrojdrefi, s.r.0,, Lubotice; Ix RT VTZ tlakovych



Ev. ¢ 1
SPRAVA

o odbornej prehliadke vykonanej na VTZ tlakovom podPa vyhlasky & 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov

u prevadzkovatela 1. prefovska ndstrojirei, s.r.o., Bubochnianska 2407/2, 080 06 L'ubotice.

Nazov TN: Tlakova expanzni nadoba s membrinou Poistny ventil: pruzinovy
Vyrobea: CKD DUKLA, a.s., zdvoed Trutnov Vyrobea: FLAMCO b.v., Gouda
Vyrobné &islo / rok vyroby: 045586 / 1995 Typ: PRESCOR § 600 1 172" x 2"
Pracovni litka: voda/vzduch Otvaraci tlak: 3 bar

Umiestnenie: plynova kotoliia 1

Najvys§i pracovay tlak vody / plynu: 250/ 150 kPa Druh tlakomera: manometer
SkiZobny tlak / vafitorny objem: 275 kPa/ 280 | Rozsah: 0+ 600 kPa

Najvy§sia pracovna teplota steny: 110°C o puzdra: 100 mm

Skupina podla vyhl. €. 508/2009 Z. z. v ZNP: A. b) 1. Trieda presnosti: 1,6%

PredloZend dokumentacia: miestny prevddzkovy predpis, sprievodny list zavitového poistného ventilu FLAMCO

a vyhlasenie o zhode; prevadzkovy dennik

Druh odbornej prehliadky : OPAKOVANA VONKAJSIA PREHLIADKA
Datum odbornej prehliadky : 30. 08, 2021

]_.-

w

PreSov 31.08.2021

Rozsah gdbornej prehliadky

Opakovana odborn4 prehliadka /vonkajdia/ bola vykonand:

1.} vzmysle § 13 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,
1.2 podPaél 5.1 pism. b), 5.1.2 STN 69 4012:2014.

Zisteny stav a nedostatky

- nadoba je v dobrom stave, poistny ventil a tlakomer s umiestnené pred niddobou /medzi kotlom a nédobou/,
pocas prevadzky sa neprekradujdt pripustné hodnoty, k nddobe je bezpeény a dostato&ny pristup, vyrobny
stitok nadoby je &itatel'ny a nepoSkodeny, obsluha nadoby mé pisomny doklad o overeni odbornych vedomosti
vydany reviznym technikom VTZ tlakovych.

Potas odbornej prehliadky bol odskdSany poistny ventil a tlakomer - vyhovaji.

Kontrola odstraiiovania nedostatkov z predchidzajicej odbornei prehliadky
Bola predloZend sprava z predchadzajlicej opakovanej odbornej prehliadky /vonkajSej/ vykonanej dita 22.04.2020.

Neboli odstranené nedostatky z odbornej prehliadky vykonanej dita 21.04.2016 uvedené pod bodom 2.

2.1 Nebol predloZeny pasport tlakovej nddoby v. €.: 045586, r. v.; 1995,

2.5 Otvdraci tlak poistného ventilu je nastaveny na 3 bar priom najvy3si pracovny tlak nddoby je 2,5 bar /STN 13
4309-2:2002/. Po prestaveni poistného ventilu na otvaraci tlak 2,5 bar je potrebné zabezpetit' dokumentéciu
poistného ventiln (protokel o skiskach poistného ventilu a osvedéenie o poistnom ventile) /&. 7.1 STN 13
4309-2:2002/.

2.6 Na tlakovej nddobe nebola vykonana opakovana tiradnd skiska opravnenou pravnickou osobou (vykonava sa
1x za 10 rokov) /§ 12 vyhlasky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskorgich predpisov/.

Navrh opatreni na odstranenie zistenvch nedostatkoy

Pre bezpedni prevadzku VTZ tlakového je potrebné dodrzat’ nasledovné ustanovenia;

a)  nedostatok uvedeny pod bodom 3. /2. (2.1)/ odstranit’ v o najkratiom moZnom &ase,

b)  nedostatok uvedeny pod bodom 3. /2, (2.5) ohrozuje bezpe&nost prevadzky a oséb a a% do jeho odstranenia
nie je zariadenie spdsobilé bezpednej prevadzky,

c}  nedostatok uvedeny pod bodom 3. /2. (2.6)/ odstranit’ a¥ po odstraneni nedostatkov uvedenych pod bodom 4.
pism. a), b),

d)  dodrZiavat’ ustanovenia § 8 vyhlasky €. 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov.

Rozhodnutie o d’alfej previdzke zariadenia

VTZ tlakové nie je sposobilé bezpeénej previadzky.

Meno, priezvisko a podpis revizneho technika
W

Ing. Jaroslay Miklo$ko, revizay technik VTZ tlakovych f§ fv g
osy, &islo: 451/3/2011 - TZ - AZ — Aa3,a4,b1,b2 Babl,b2,e2,11. 2,3 # @ A51/A9011-T2-A2 kS
akmalizatng odbomd priprava; 12.41.2015; 16.01.2020; opravnenie: S2020/01355/E1C TO/TZ ’ ;"3 A2 1162

Ba.nl ble2,
1152134

?z,
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Rozdelovnik 2rosigu i
ix L. prefovskd nistrojareii, s.r.0., Lubotice; 1x RT VTZ tlakovych




Ev. &.: 2

SPRAVA

o odbernej prehliadke vykonanej na VTZ tlakovom podi'a vyhlasky &, 508/2009 Z. z. v zneni neskor§ich predpisov
u prevadzkovatel'a 1. prefovska ndstrojdreii, s.r.o., Dubochnianska 2407/2, 080 06 Lubotice.

Néazov TN: Vzduinik Poistny ventil: pruZinovy
Vyrobea / typ: SEA S.p.A., Taliansko / V 270 11 X Typ: 3/8" gas

Vyrobné &islo / rok vyroby: 909044 / 2003 Otvéraci tlak: 11 bar
Pracovnd latka: vzduch

Max. pracovny / skiiSobny tlak: 11/ 16,5 bar Druh tlakomera: manometer
Vritorny objem: 270 | Rozsah: 0+ 16 bar

Min. / max, prac. teplota steny: -10 / +150°C @ puzdra: 60 mm

Skupina podPa vyhl. &. 508/2009 Z. z. v ZNP: A. b) L. Trieda presnosti: 1,6%

Umiestnenie: plynova kotoliia 1 (kompr. stanica PARISE PYA 10 S 270 E/EC-8)
Skupina podl'a vyhl. & 508/2009 Z. z. v ZNF: A. b) 1.

Predlo¥ena dokumenticia: miestny prevadzkovy predpis; prehldsenie o zhode tlakovej nadoby zo dfia 27.06.2003;

certifikat poistného ventilu; prevadzkovy dennik
Druh odbornej prehliadky : OPAKOVANA VONKAJSIA PREHLIADKA
Datum odbornej prehliadky  : 30. 08. 2021

1. Rozsah odbornej prehliadiy
Opakovana odborna prehliadka /vonkajia/ bola vykonana:

1.1  vzmysle § 13 vyhlasky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskor3ich predpisov,
1.2 podPaél 5.1 pism. b}, 5.1.2 STN 69 012:2014.

2. Zisteny stav a nedostatky

- nadoba je vdobrom stave, poistny ventil je umiestneny na nddobe atlakomer na pristrojovej doske
kompresora, poZas prevadzky sa neprekraduji pripustné hodnoty, k naddobe je bezpelny a dostatodny pristup,
vyrobny $titok nadoby je &itatelny a nepofkodeny, obsluha nadoby mé pisomny doklad o overeni odbornych

vedomosti vydany reviznym technikom VTZ tlakovych.
Potas odbornej prehliadky bol odskiidany poistny ventil - vyhovuje.

3. Kontrola odstrafiovania nedestatkov z predchidzajicei odbornej prehliadky

Bola predlozena spriva z predchédzajicej opakovanej odbornej prehliadky /vonkajSej/ vykonanej diia 22.04.2020.

Neboli odstranené nedostatky z odbornej prehliadky vykonanej dila 21.04.2016 uvedené pod bodom 2.

2.2 Na stupnici tlakomera nie je oznafeny najvy3si dovoleny tlak 11 bar Gervenou vystraZnou znatkou /¢l 4.4.2.1

STN 69 0012:2014/.

24  Na tlakovej niddobe nebola vykonana opakovand fradné skuska opravnencu pravnickou osobou (vykonéiva sa

1x za 10 rokov) /§ 12 vyhlasky &. 508/2009 Z. z. v znen{ neskorSich predpisov/.

4. Navrh opatreni na odstranenie zistenveh nedostatkov
Pre bezpecnl prevadzku VTZ tlakového je potrebné dodrzaf nasledovné ustanovenia:
a)  nedostatky uvedené pod bodom 3. /2. (2.2, 2.4)/ odstranit’ v ¢o najkratSom moZnom ¢&ase,
b)  dodrZiavat ustanovenia § 8 vyhlasky €. 508/2009 Z. z. v zneni neskor3ich predpisov.

5. Rozhodnutie o d’alfej previdzke zariadenia

VTZ tlakové je spdsobilé bezpeénej prevadzky.

6. Meno, priezvisko a podpis revizneho technika T —
Ing. Jaroslav Miklo$ke, revizny technik VTZ tlakovych \\1_‘«.5‘ RRRRAPY .
osv. Gisle: 451/3/2001 - TZ — A2 — Aa3,ad,bl,b2 Ba,bl,b2,¢2,f1.12, 13,4 _é? RS,
akivalizadnd odbomad priprava: 12,11.2015; 16.01.2020 N Fe . s

niAeu-TZA2 T

Oprévaenie: $2020/01355/EIC 10/TZ ‘["533_-1";1 »22

aplhore?
=3 1,623
. L 2
Pregov 31.08.2021 QZ‘:E§J?]!' s

Rozdelovnik
1x 1. prefovskd nastrojdredl, s.r.0., Cubotice; 1x RT VTZ tlakovych
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SPRAVA

o odbornej prehliadke vykonanej na VTZ tlakovom podla vyhlasky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskor3ich predpisov
u prevadzkovatela 1. preSovska nastrojare, s.r.0., Cubochnianska 2407/2, 080 06 Eubotice.

Niézov TN: Tlakova expanzna nadoba s membranon Poistny ventil: pruZinovy

Vyrobca: DUKLA Trutnov, s.r.o., Trutnov

Vyrobné &islo / rok vyroby: 538257 / 2005 Max. prac. tlak vody/plynu: 3,0/1,5 bar
Umiestnenie: miestnost’ vedP’a laboratéria Vnutorny objem: 80 I

Najvy§§ia pracovna teplota steny: 110°C Pracovna latka: voda/vzduch

Skupina podla vyhl. & 508/2009 Z. z. v ZNP: A. b) 1.
PredloZena dokumentacia: miestny prevadzkovy predpis; pasport nadoby v. €.: 538257, prevadzkovy dennik

Druh odbornej prehliadky : OPAKOVANA VONKAJSIA PREHLIADKA
Détum odbornej prehiiadky : 30. 08, 2021

1. Rozsah odbornej prehliadky
Opakovana odborné prehliadka /vonkajsia/ bola vykonana:
1.1 vzmysle § 13 vyhlasky & 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,
1.2 podPa ¢l 5.1 pism. b), 5.1.2 STN 69 0012:2014.

2. Zisteny stav a nedostatky

- nadoba je v dobrom stave, poistny ventil je umiestneny na kotle, poas prevadzky sa neprekrafuji

pripustné hodnoty, k naddobe je bezpedny a dostatodny pristup, vyrobny Stitok nadoby je Citatelny
a neposkodeny, obsluha nadoby mé pisomny doklad oovereni odbornych vedomosti vydany
reviznym technikom VTZ tlakovych.

Potas odbornej prehliadky bol odskasany poistny ventil - vyhovuie.

3. Kontrola odstrafiovania nedostatkov z predchddzajicej odbornej prehliadky
Bola predlo¥ena sprava z predchidzajicej opakovanej odbornej prehliadky /vonkajsej/ vykonanej diia

22.04.2020. Nebol odstraneny nedostatok z odbornej prehliadky vykonanej dita 21.04.2016 uvedeny pod

bodom 2.:

2.3 Na tlakovej nadobe nebola vykonand opakovand Uradna skuska oprdavnenou pravnickou osobou

(vykonédva sa 1x za 10 rokov) /§ 12 vyhlasky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov/.

4. Nsvrh opatreni na odstranenie zistenych nedostatkov
Pre bezpe¢nt prevadzku VTZ tlakového je potrebné dodrzat’ nasledovné ustanovenia:
a)  nedostatok uvedeny pod bodom 3. /2. (2.3} odstranit’ v ¢o najkratSom moZnom case,
b)  dodrZiavat ustanovenia § 8 vyhlagky ¢, 508/2009 Z. z. v znenf neskorSich predpisov.

5. Rozhodnutie o d'aliej prevadzke zariadenia
VTZ tlakové je spdsobilé bezpefnej prevadzky.

6. Meno, priezvisko a podpis revizneho technika AL e
Ing. Jaroslav Mikloske, revizny technik VTZ tlakovych P
osv. &islo: 451/3/2011 - TZ — A2 — Aa3,a4,b1,b2 Ba,b1,b2,e2,11,12,13,14 R VIS
aktualizalnd odbornd priprava: 12.11.20135; 16.01.2020 y _.-3\‘\ "t'.s.\

& =

L3 v i <,

Opravnenie: 82020/01355/E1C 10/TZ ( ) "'51-‘5‘-’?““'”;‘2 N
FRCRER N Y I

. - Ba.ull_b.'.ea &
Presov 31.08.2021 P~
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Rozdel'ovnik
1x 1, preSovské nastrojdref, s.r,o., Cubotice; 1x RT VTZ tlakovych
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SPRAVA

o odbornej prehlindke vykonanej na VIZ tlakovom podla vyhlasky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov
u prevadzkovatePa 1. preSovska nistrojareii, s.r.o., Eubochnianska 240772, 080 06 Eubotice.

Néazov TN: Nddoba odlufovada Poistny ventil: pruZinovy
Vyrobea / Typ: RE.MAS sri, Talianske / RD1/A8 Vyrobné &islo: NS002
Vyrobné &islo / rok vyroby: NF§0235 /2005 Otvaraci tlak: 14,0 bar
Pracovné latka: vzduch/ole; Typ: NBR - VITON

Min. / max. prac. teplota steny: -10/+110°C

Max. pracoviy / skii$obny tlak: 16,0/ 24,0 bar Druhb tlakomera: manometer
Vnutorny objem: 6,5 | Rozsah: 0 + 10 bar

Skupina podla vyhl. &. 508/2009 Z. z. vZNP: B. b) 1. g puzdra: 60 mm

Umiestnenie: plynov4 kotoliia 1 (kompr. stanica PARISE PVA 10 S 270 E/EC-8)

Predlozena dokumentacia: miestny prevadzkovy predpis; prehldsenie o zhode tlakove] nadoby zo dia
23.02.2005; prehlasenie o zhode poistného ventilu zo diia 23.07.2004; prevadzkovy
dennik

Druh odbornej prehliadky : OPAKOVANA VONKAJ SIA PREHLIADKA
Diétum odbormej prehliadky : 30, 08. 2021

1. Rozsah odbornej prehliadky
Opakovana odbornd prehliadka /vonkaj$ia/ bola vykonana:
1.1 vzmysle § 13 vyhlagky & 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov,
1.2 podfa ¢l 5.1 pism. b), 5.1.2 STN 69 0012:2014.

2. Zistenv stav a nedostatky
- nadoba je v dobrom stave, poistny ventil je umiestneny na nddobe a tlakomer na pristrojovej doske
kompresora, podas prevadzky sa neprekradujit pripustné hodnoty, k nadobe je bezpetny a dostatolny
pristup, vyrobny Stitok nidoby je &itatelny a neposkodeny, obsluha nidoby ma pisomny dokiad
o overeni odbornych vedomostf vydany reviznym technikom VTZ tlakovych.

Potas odbornej prehliadky bol odskiSany poistny ventil - vyhovuje.

3. Kontrola odstraiovania nedostatkoy z predchidzajicej odbornej prehliadky
Bola predlozend sprava z predchddzajucej opakovanej odbornej prehliadky /vonkajSej/ vykonanej diia
22.04.2020.

4. Nivrh opatreni na odstrinenie zistenvch nedostatkov
Pre bezpe¢nu prevadzku VTZ tlakového je potrebné dodrZiavat’ ustanovenia § 8 vyhlasky &. 508/2009 Z. z.
v zneni neskorSich predpisov.

5. Rozhodnutie o d’alSej prevadzke zariadenia

VTZ tlakové je sposobilé bezpeénej previadzky,

6. Meno, priezvisko a podpis revizneho technika AL T
Ing. Jaroslav Miklo3ko, revizny technik VTZ tlakovych ‘
osv, &islo; 451/3/2011 — TZ — A2 — Aa3,24,b1,b2 Ba,b1,b2,e2,f1,2 13,14 R
aktualizadng odborna priprava: 12.11.2015; 16.01.2020 0y <

Oprévnenie: $2020/01355/EIC TO/TZ E A, -

faes b2

- Ba.li1.no.ee,
PreSov 31.08.2021 \3) HA2I

Rozdel'ovnik

1x 1. prefovska nastrojarefl, s.r.o., Cubotice; Ix RT VTZ tlakovych
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SPRAVA

o odbornej prehliadke vykonanej na VTZ tlakovom podla vyhlasky & 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov
u prevadzkovatel'a 1. prefovskd ndstrojdrei, s.r.o., Bubochnianska 2407/2, 080 06 Lubotice.

Nazov TN: Tlakova expanzns nadoba s membranou Poistny ventil: pruZinovy
Vyrobea / typ: Reflex Winkelmann, Ahlen, Nemecko / reflex N Otvaraci tlak: 3,0 bar

Vyr. &islo / rok vyroby: 05F 0502 2923 / 2005

Max. pracovay tlak vody / plynu: 3,0/ 1,5 bar Druh tlakomera: manometer
Vnitorny objem: 351 Rozszh: 0+ 400 kPa
Dovolena teplota: -10 /+120°C o puzdra: 100 mm

Pracovna latka: veda/vzduch Trieda presnosti: 1,6%

Umiestnenie: plynova kotoliia 2
Skupina podfa vyhl, €. 508/2009 Z. z. vZNP: B. b) 1.

PredloZend dokumenticia: miestny prevadzkovy predpis; prevadzkovy dennik
Druh odborne] prehliadky  : OPAKOVANA VONKAJSIA PREHLIADKA
Déatum odbornej prehliadky : 30. 08. 2021
1. Rozsah odbornej prehliadky

Opakovana odbornd prehliadka /vonkaj$ia/ bola vykonana:

1.1 v zmysle § 13 vyhlasky €. 508/2009 Z. z. v zneni neskor3ich predpisov,
1.2 podfa &L 5.1 pism. b), 5.1.2 STN 69 0012:2014,

2. Zisteny stav a pedostatky
- nadoba je v dobrom stave, poistny ventil a tlakomer sfi umiestnené pred nadobou /medzi kotlom a nddobow/,
podas prevadzky sa neprekraguji pripustné hodnoty, k naddobe nie je bezpeény pristup, vyrobny Stitok nédoby
je CitateIny a nepoSkodeny, obsluha nidoby ma pisomny doklad o overenf odbornych vedomosti vydany
reviznym technikom VTZ tlakovych.

Pocas odbornej prehliadky bol odskiiSany poistny ventil - vyhovuje.

3. Kontrola odstrafiovania nedostatkov z predchidzajucej edbornej prehliadky
Bola predloZena sprava z predchadzajGeej opakovanej odborngj prehliadky /vonkajiej/ vykonanej dita 22.04.2020.

Nebol odstraneny nedostatok uvedeny pod bodom 2.:

2.1 Poistay ventil nie je vybaveny odfukovacim potrubim /¢l. 4.4.3.9 STN 69 0012:2014/,

Neboli odstranené nedostatky z odbornej prehliadky vykonanej diia 21.04,2016 uvedené pod bodom 2.:

2.1 Nebol predloZeny pasport tlakovej nddoby v. &.: 05F 0502 2923, r. v.: 2005 /§ 6 vyhl. & 508/2009 Z. z
v ZNP/, prehlasenie o zhode /zakon &. 264/1999 Z. z. v znent neskor$ich predpisov/.

2.3 Nedi sa vykonat kontrola prevadzkového tlakomera porovnanim s ddajmi kontrolncho tlakomera; pod
tlakomerom nie je umiestneny trojcestny kohit /€. 9.2 STN EN 764-7:2004; €l. 4.4.2.3 STN 69 0012:2014/.

2.4 Na stupnici tlakomera nie je oznageny najvy$ii dovoleny tlak 3,0 bar Eervenou vystraznou znackou /8L 4.4.2.1
STN 69 0012;2014/.

2.6 Nebol predlozeny protokol o skiSkach poistného ventilu a osvedCenie o poistnom ventile /8l. 7.1 STN 13
4309-2:2002/.

4. Navrh opatreni na odstrinenie zistenych nedostatloy
Pre bezpeént prevadzku VTZ tlakoveho je potrebné dodrzat’ nasledovné ustanovenia:
a)  nedostatky uvedené pod bodom 3. /2. (2.1), 2. (2.1, 2.3, 2.4, 2.6)/ odstranif v ¢o najkratSom moZnom &ase,
b}  dodrZiavaf ustanovenia § 8 vyhlagky 8. 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov.

5.  Rozhodnutie o d’alfej previdzke zariadenia

VTZ tiakové je spdsobilé bezpeénej prevadzky. .

6. Meno, priezvisko a podpis revizneho technika T AT
Ing. Jarostav Miklo¥ko, revizny technik VTZ tlakovych /’f\w AT N s et nes
osv. tislo: 451/3/2011 — TZ — A2 — Aa3,ad,b1,b2 Ba,bl,b2,e2, 12,3 f4 A8 N
akivalizang odbornd priprava: 12.11.2015; 16.01.2020; opravnenie: S2020/01355/EIC 10/TZ (q::‘ 2“’- ;i‘;i‘ A2 - -
A5 TUAI-T AL
Prefiov 31.08.2021 Fade: o102
\4} Banthe2
» g s21308
RozdeTovnik 2, heph o
\' Fpn ';{{'5

1x 1. prefovskd nastrojéredl, s.r.o., Lubstice; 1x RT VTZ tlakovych ~=8 .v!‘:'_E‘/
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SPRAVA
o odbornej prehliadke vykonang]j na tiakovej nadobe podla STN 69 0012:2014 u prevadzkovatel'a
1. preSovska ndstrojarei, s.r.o., Cubochnianska 2407/2, 080 06 Lubotice.

Nézov TN: Zasobnikevy ohrieva¢ vody VITOCEL 100-V Poistny ventil: pruZinovy
Vyrobea / typ: Veissmann / CVB Otvéraci tlak: 8,0 bar
Vyrobné &islo / rok vyroby: 7179410601666105 / 2008

Pracovnd latka: voda Druh tlakomera: manometer
Najvy§sia pracovna teplota: 70°C Rozsah: 0 + 10 bar

Max. pracovny tlak/vnatorny objem: 10 bar / 500 1 ¢ puzdra: 50 mm

Umiestnenie: miestnost’ vedPa laboratéria
Skupina podla vyhl. ¢. 508/2009 Z. z. v ZNP: C.

Predlo¥end dokumenticia: miestny prevadzkovy predpis; ndvod na pouZivanie zasobnikového ohrievaca vody;

prevadzkovy dennik

Druh odbornej prehliadky OPAKOVANA VONKAJSIA PREHLIADKA
Datum odbornej prehliadky : 30, 08, 2621

1.

Opravnenie: S2020/01355/E1C 10/TZ

Presov 31.08.2021 N e

Rozsah odbornei prehliadky
Opakované odborna prehliadka /vonkaj¥ia/ bola vykonana podla €l. 5.1.2 STN 69 0012:2014.

Zisteny stav a nedostatky

- nadoba je v dobrom stave, poistny ventil a tlakomer st umiesinené pred nadobou, potas prevadzky sa
neprekradujt pripustné hodnoty, k nddobe je bezpetny a dostatoény pristup, vyrobny §titok nddoby je
Citatel'ny a nepoSkodeny.

Pocas odbomej prehliadky bol odski$any poistny ventil - vyhovuje.

Kontrola odstrafiovania nedostatkev z predchidzajiicej odbornej prehliadky

Bola predloZend sprava z predchadzajucej opakovanej odbornej prehliadky /vonkajSej/ vykonanej dila

22.04,2020. Neboli odstranené nedostatky z odbornej prehliadky vykonanej diia 21.04.2016 uvedené pod

bodom 2.:

2.1 Na stupnici tlakomera nie je oznafeny najvy3si dovoleny tlak 8 bar ervenou vystraZznou znackou /¢l.
4.4.2.1 STN 69 0012:2014/.

Navrh epatreni na odstranenie zistenvch nedostatkov

Pre bezpednil prevadzku zariadenia je potrebné dodrZat’ nasledovné ustanovenia:

a) nedostatok uvedeny pod bodom 3. /2. (2.1} odstranit’ v ¢o najkrat§om moznom Case,
b)  dodrziavat STN 69 0012:2014.

Rozhodnutie o d’aliej prevadzke zariadenia

Tlakova nidoba je spOsobild bezpecnej prevadzky.

Meno, priezviske a podpis revizneho technika n A e,
Ing. Jaroslav Miklo3ke, revizny technik VTZ tlakovych T AT e e
osv. &fslo: 451/3/2011 ~TZ — A2 — Aa3,a4,b1,b2 Ba,bl,b2,e2,f1,{2,3 14 75
aktualiza&nd odboma priprava: 12.11.2015; 16.01.2020 ir‘} Fu - =
SSUEIILA? Y
{ Ax3a7 H1n2

\_, Bauih?ad,
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Rozdelovnik

1x 1. prefovska ndstrojéreii, s.r.0., Lubotice; 1x RT VTZ tlakovych
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SPRAVA

o odbornej prehliadke vykonanej na VTZ tlakovom podla vyhlasky & 508/2009 Z. z. v znen{ neskorSich predpisov
u previdzkovatel'a 1. prefovska ndstrojdren, s.r.0., Cubochnianska 2407/2, 080 06 Cabotice.

Nézov TN: Vzdusnik Poistny ventil: pruZinovy
Vyrobeca / typ: SEA SpA SERBATO! £ AUTOCLAVI, Taliansko / P 500 11Y Otvaract tlak: 11 bar
Vyrobné &islo / rok vyroby: 1631958 /2011

Pracovna latka / vaidtorny objem: vzduch / 5001 Druh tlakomera: manometer
Umiestnenie: vyrobng hala (kompr. stanica PARISE PHK 15 S 500 E/EC06-10) Rozsah: 0+ 16 bar

Max, pracovny / skiifobny tlak: 11 /16,5 bar o puzdra: 60 mm

Min. / max. pracovnd teplota steny: -10/4+120°C Trieda presnosti: 1,6%

Skupina podl'a vyht. & 508/2009 Z. z. v ZNP: A. b) 1.
PredloZend dokumentdcia: miestny prevadzkovy predpis; prevadzkovy dennik
Druh odbornej prehliadky : OPAKOVANA VONKAJSIA PREHLIADKA
Datum odbornej prehliadky : 30, 08, 2021
1. Reozsah odbornej prehliadky

Opakovana odborna prehliadka /vonkajsia/ bola vykonana:

1.1 v zmysle § 13 vyhlasky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov,
1.2 podla &l 5.1 pism. b), 5.1.2 STN 69 0012:2014.

2. Zisteny stav a nedestatky
- nédoba je v dobrom stave, poistny ventil je umiestneny na nidobe a tlakomer na pristrojovej doske
kompresora, podas prevadzky sa neprekratuju pripustné hodnoty, k nddobe je bezpeény a dostatodny
pristup, vyrobny &titck nadoby je &itatePny a nepodkodeny, obsluha nadoby mé pisomny doklad
o overeni ocdbornych vedomostf vydany reviznym technikom VTZ tlakovych.

Podas odbornej prehliadky bol odskidany poistny ventil - vyhovuje.

3. Konirola odstratiovania nedostatkov z predchadzajiicej odbornej prehliadky

Bola predioZend sprava z predchddzajicej opakovanej odbornej prehliadky /vonkajSej/ vykonanej diia

22.04.2020. Neboli odstranené nedostatky z odbornej prehliadky vykonanej dia 21.04.2016 uvedené pod

bodom 2.:

2.1 Nebol predloZeny pasport tlakovej nddoby v. &.: 1631958, . v.: 2011 /§ 6 vyhlasky &. 508/2009 Z. z.
v ZNP/, prehldsenie o zhode /zdkon &. 264/1999 Z. z. v zneni neskorSich predpisov/.

2.3 Na stupnici tlakomera nie je oznafeny najvy$si dovoleny tlak 11 bar Cervenou vystraznou znackou
/1. 4.4.2.1 STN 69 0012:2014/.

2.5 Nebol predloZeny protokol o skiidkach poistného ventilu a osvedgenie o poistnom ventile /€L 7.1
STN 13 4309-2:2002/.

4. Navrh opatreni na odstrinenie zistenych nedostatkov
Pre bezpe&mi prevadzku VTZ tlakového je potrebné dodrZat’ nasledovné ustanovenia:
a)  nedostatky uvedené pod bodom 3. /2. (2.1, 2.3, 2.5)/ odstranit’ v ¢o najkratSom mozZnom Case,
b)  dodr¥iavat ustanovenia § 8 vyhlasky &. 508/2009 Z, z. v zneni neskorsich predpisov.

Pozndmka; V roku 2021 zabezpedit vykonanie opakovanej dradnej skudky opravnencu prévnickou osobou /§ 12 vyhlagky &
508/2009 Z. z. v zneni neskordich predpisov/.

5. Rozhodnutie o d’alSej previdzke zariadenia

VTZ tlakové je spdsobilé bezpeénej previdzky. ’,/;"' T
_ L , S
6. Meno, priezvisko a podpis reviznehe technika /}f‘ .y ,__;\ AL T—
Ing, Jaroslav MikloSko, revizny technik VTZ tlakovych A 15U e kL renvesvrerersmeernrensesaens
osv. tislo: 451/3/2011 - TZ — A2 — Aa3,ad,bl,b2 Ba,bl,b2,e2,01,12,13,f4 A3 A M1 02 .

aktualizatnd odbomé priprava: 12.11.2015; 16.01.202¢; opravoenie: S2020/01355/E1C 10/TZ \ - Bani bled,
o3

Hony 2
Preov 31.08.2021 2
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Rozdelovnik I
1x 1. prefovské nastrojdrefi, s.1r.0., Cubotice; Ix RT VTZ tlakovych
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SPRAVA
o odbornej prehliadke vykonanej na VTZ tlakovom podla vyhlasky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov
u prevadzkovatel'a 1. prefovska nastrojdrei, s.r.0., Dubochnianska 2407/2, 089 86 Dubotice.

Nazov TN: Vzdusnik Poistny ventil: pruzinovy
Vyrobea/ typ: SEA SpA SERBATOI E AUTOCLAYVI, Taliansko / P 500 11Y Otvéraci tlak: 11 bar
Vyrobne éislo / rok vyroby: 1631958 7 2011

Pracovna latka / vaiitorny objem: vzduch / 500 1 Druh tlakomera: manometer
Umiestnenie: vyrobng hala (kompr, stanica PARISE PHK 15 S 500 E/EC00-10) Rozsah: 0+ 16 bar

Max. pracovny / skiSobny tlak: 11/ 16,5 bar @ puzdra: 60 mm

Min. / max. pracovna teplota steny: -10/ +120°C Trieda presnosti: 1,6%

Skupina podl'a vyhl. & 508/2009 Z. z. v ZNP: A. b) L.
PredloZena dokumentacia: miestny prevadzkovy predpis; prevadzkovy dennik

Druh odbornej prehliadky : VNUTORNA PREHLIADKA
Datum odbornej prehliadky  : 30, 08. 2021

1. Rezsah odbornei prehliadky
Opakovand odborna prehliadka /vniitorné/ bola vykonand:
1.1 vazmysle § 13 vyhlasky &. 508/2009 Z. z. v znend neskors$ich predpisov,
1.2 &l 5.1 pism. c), 5.1.4.1 pism, a), 5.1.6.4 pism. a} STN 69 6012:2014.
Bola vykenana skifke tesnosti a kontrela podozrivych miest (zoslabenie stien vplyvom korézie) ultrazvukom. Namerana min./max.
hrilbka steny valcovej fasti: 4,08/4,17 mm; namerand min/max. hribka steny dna: 3,50/3,55 mm. Nameran¢ hriibky stien sa nedali
potovnal’ s hodnotami uvedenymi v dokumentacii (nebola predloZena).,

Pri odborne] prehliadke boli pouZité ticto kontroiné, meracie a ski$obné zariadenia:
ultrazvukovy pristraj DC-3020 (vir. &slo: ME0Q104; kalibralny list &.: 04-55/01 2019 1, datum kalibracie: 08.01.2019).

2. Zisteny stav a nedostaticy
- nadoba je vdobrom stave, poistny ventil je umiestneny na nadobe atlakomer na pristrojovej doske
kompresora, podas prevadzky sa neprekracuji pripustné hodnoty, k nddobe je bezpedny a dostatoény pristup,
vyrobny §titok nadoby je ZitateIny a neposkodeny, obsluha nddoby mé pisomny doklad o overeni odbornych
vedomosti vydany reviznym technikom VTZ tlakovych.

3. Kontirola odstrafiovania nedostatkov z predchidzajiicej odbornei prehliadky
Bola predloZena sprava z predchadzajicej opakovanej odbornej prehliadky /vonkaj$ej/ vykonanej diia 22.04.2020.

Neboli odstranené nedostatky z odbornej prehliadky vykonanej diia 21.04.2016 uvedené pod bodom 2.:

2.1  Nebol predloZeny pasport tlakovej nadoby v. €.: 1631958, r. v.: 2011 /§ 6 vyhlasky & 508/2009 Z. z. v ZNP/,
prehidsenie o zhode /zdkon &, 264/1999 Z. z. v zneni neskordich predpisov/.

2.3 Na stupnici tlakomera nie je oznateny najvy33i dovoleny tlak 1] bar dervenou vystraZnou znackou /&1, 4.4.2.1
STN 69 0012:2014/.

2.5 Nebol predloZeny protokol o skaSkach poistného ventilu a osvedlenie o poistnom ventile /8. 7.1 STN 13
4309-2:2002/.

4. Navrh opatreni na odstrinenie zistenych nedostatkov
Pre bezpe&nil prevadzkun VTZ tlakového je potrebné dodrZat nasledovné ustanovenia:

a) nedostatky uvedené pod bodom 3. /2. (2.1, 2.3, 2.5)/ odstranit’ v ¢o najkratSom moZnom &ase,
b)  dodrziavat’ ustanovenia § § vyhlasky €. 508/2009 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov.

Pozndmka: V eoku 2021 zabezpedit' vykonanie opakovanej iiradnej skasky opravnenou pravnickou osobou /§ 12 vyhlagky &,
508/2009 Z. z. v zneni neskor¥ich predpisov/.

5. Rozhodnutie o d’alSej prevadzke zariadenia

VTZ tlakové je sposobilé bezpeénej prevadzky. e
e VT
6. Meno. priezvisko a podpis revizneho technika !fg\'_l""’ TN PEAN 3
Ing. Jaroslavy MikloSko, revizny technik VTZ tlakovych LT W SO POUPURTN
osv. &islo: 451/3/2011 — TZ — A2 — Aa3,ad,b1,b2 Ba,b1,b2,62,f1.12,63.14 ahlana-TLA2 '
aktualizadnd odbornd priprava: 12.11.2013; 16.01,2020 ';3 “1 : .k' -_'1 -g? _
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Opravnenie: $2020/01355/EIC 10/TZ \".? [ HRa &
N N2 Safaw s
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Rozdel'ovnik
1x 1. preSovska nastrojaredi, s.r.0., Lubotice; 1x RT VTZ tlakovych



Ev. & 7

SPRAVA

o edbornej sku¥ke vykonanej na VTZ tlakovom podla vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov
u prevadzkovatela 1. preSovska nastrejarei, s.r.0., Dubochnianska 2407/2, 080 06 Lubotice.

Néazov TN: Vzdusnik Poistny ventil: pruzinovy
Vyrobea / typ: SEA SpA SERBATOI E AUTOCLAVI, Talianska /P 500 11Y Otvéraci tlak: 11 bar
Vyrobné &islo / rok vyroby: 1631958 / 2011

Pracovna latka / vatitorny objem: vzduch / 500 | Druh tlakomera: manometer
Umiestnenie: vyrobnd hala (kompr. stanica PARISE PHK 15 S 500 E/EC06-10) Rozsah: 0 + 16 bar

Max. pracovny / skifobny tlak: 11/ 16,5 bar @ puzdra: 60 mm

Min. / max. pracovna teplota steny: ~10/+120°C Trieda presnosti: 1,6%

Skupina podla vyhl. & 508/2009 Z. z. v ZNP: A. b) 1.
Predlo¥ena dokumenticia: miestny prevadzkovy predpis; previdzkovy dennik

Drult odbornej skisky : TLAKOVA SKUSKA
Datum odbornej skagky : 30, 08. 2021
1. Rozsab odbornej skasky

Opakovana odborna skiiska /tlakova/ bola vykonana:

1.1 vzmysle § 13 vyhlasky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskordich predpisov,

1.2 &L 5.1 pism. e}, 5.1.10 pism. a), 5.1.11.4 pism. a) STN 69 0012:2014.
Bola vykonand skigka tesnosti a kontrota podozrivych miest (zoslabenie stien vplyvom kordzie) ullrazvokom. Namerand min./max.
hritbka steny valcovej asti: 4,08/4,17 mm; namerand min/max. hribka steny dna: 3,50/3,55 mm. Namerang hrabky stien sa nedali
porovnat s hednotami uvedenymi v dokumentécii (nebela predloZend).

Pri odbornej skittke boli pouZité tieto kontrelné. meracie a skiSobné zariadenia:
ultrazvukovy pristroj DC-3020 (vyr. Sislo; MEQQL04; kalibrany list &.: 04-55/01 2019 1, datsm kalibracie: 08.01.2019}.

2. Zisteny stayv a nedostatky

- nadoba je v dobrom stave, poistny ventil je umiestneny na nadobe atlakomer na pristrojovej doske
kompresora, podas prevadzky sa neprekradujil pripusiné hodnoty, k nadobe je bezpeény a dostatolny pristup,
vyrabny titok nadoby je &itatelny a neposkodeny, obsluha niddoby mé pisomny doklad o overeni cdbomgch
vedomosti vydany revizanym technikom VTZ tlakovych.

3. Kontrola odstrafiovania nedostatkov z predchadzajiice] odbornei prehliadky
Bola predloZend sprava z predchddzajiicej opakovanej odbornej prehliadky /vonkajiej/ vykonanej dila 22.04.2020,
Neboli odstranené nedostatky z odborngj prehliadky vykonane] dita 21.04.2016 uvedené ped bodom 2.

2.} Nebol predloZeny pasport tlakovej nadoby v. &.: 1631958, r. v.: 2011 /§ 6 vyhlaSky & 508/2009 Z. z. v ZNF/,
prehiasenie o zhode /zdkon &£. 264/1999 Z. z. v zneni neskorich predpisov/.

2.3 Na stupnici tlakomera nie je oznadeny najvy$3i davoleny tlak 11 bar &ervenou vystraZznou znatkou /8l 4.4.2.1
STN 69 0012:2014/.

2.5 Nebol predloZeny protokol o skiilkach poistného ventilu a osvedSenie o poistnom ventile /Gl 7.1 STN 13
4309-2;2002/,

4, Navrh opatreni na odstrinenie zistenych nedostatkov

Pre bezpeénii prevadzku VTZ tlakového je potrebné dodrzat’ nasledovné ustanovenia:

a)  nedostatky uvedené pod bodom 3. /2. (2.1, 2.3, 2.5)/ odstranit’ v &o najkratiom moZnom &ase,

b)  dodrZiavat ustanovenia § 8 vyhlasky €. 508/2009 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov.

Pozndmka: V roku 2021 zabezpedit’ vykonanie opakovanej tiradnej skidky opravnenou pravnickou osobou /§ 12 vyhldsky &.
508/2009 Z. z. v zneni neskoriich predpisov/.

5. Rozhednotie o d'aliej prevadzke zariadenia
VTZ tlakové je spbsobilé bezpecnej prevadzky. )

6. Meno, priezvisko a podpis revizneho technika et VI KA ~
Ing. Jaroslav Mikio¥ko, revizny technik VTZ tlakovych S TN ettt
osv, &islo: 451/3/204] — TZ — A2 — Aa3d,a4,b1,b2 Ba,bl,b2,e2,11,12,f3,14 e Fv g &
aktualizatnd odborna priprava: 12,11 2015; 16.01.2020 { TOASmANTLA? T
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Rozdelovnik
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SPRAVA
o edbornej prehliadke vykenanej na VTZ tlakovom podla vyhlasky €. 568/2009 Z. z. v zneni neskordich predpison
u prevadzkovatela 1. preSovska néastrojareit, s.r.0., Dubochnianska 2407/2, 080 06 Lubotice.

Nazoy TN: Tlakeva expanzni nadoba s membranou Poistny ventil: pruZinovy
Vyrobeca / tvp: REFLEX CZ, s.r.0., Praha 9, CR/NEL Otvaraci tlak: 8,0 bar
Vyrobné éisto / rok vyroby: 273156 013 /2021

Pracovnd latka: voda/vzduch

Umiestnenie: miestnost’ vedl’a laboratéria Druh tlakomera: manometer
Max. pracovny tlak vody / plynu: 10/ 2 bar Rozsah: 0 + 10 bar
Vnutorny objem: 191 o puzdra: 50 mm

Max. pracovna tepiota steny plagra: +110°C

Skupina podi'a vyhl. €. 508/2009 Z. z. v ZNP: A. by 1.

Predloena dokumentdcia: pasport nadoby v. &: 273156 013; prehlasenie o zhode; miesiny prevadzkovy
predpis; prevadzkovy dennik

Druh odbornej prehliadky  : PRVA VONKAJSIA PREHLIADKA
1>dlum odbornej prehiiadky : 31. 08, 2021
1. Rozsah odbornej prehliadky

Opakovand odborné prehtiadka /vonkajsia/ bola vykonana:

1.1 v zmysle § 13 vyhldsky ¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,
1.2 podfacl. 5.1 pism. b), 5.1.2 STN 69 0012:2014, STN EN 13831:2008.

2. Zisteny stav a nedestatky
- nadoba je v dobrom stave, poisiny ventil a tlakomer st wmiestnené pred nadobou. poéas prevadzky sa
neprekracuji pripustné hodnoty, k nadobe je bezpeény a dostatotny pristup, vyrobay 3titok nddoby jo
Citatelny a nepoSkodeny, obstuha nadoby méa pisomny doklad o overeni odbornych vedomost
vydany reviznym technikom VTZ tlakovych.

Poéas odbornej prehliadky bol odsk8any poistny ventil - vyhovuje.

2.1 Na stupnici tlakomera nie je oznaceny najvy3s§i dovoleny tlak 8,0 bar ¢ervenou vystraznou znackou
/el 4.4.2.1 §TN 69 0012:2014/.

2.2 Nebol predloZeny protokol o skiskach poistného ventilu a osvedCenie o poistnom ventile /¢l 7.1
STN 13 4309-2:2002/.

4. Nivrh opatreni na odstranenie zistenvch nedostatkov
Pre bezpedntt prevadzku VTZ tlakového je potrebné dodrZat’ nasledovné ustanovenia:
a)  nedostatky uvedend pod bodom 2. /2.1, 2.2/ odstranit’ v ¢o najkratSom mozZnom ¢ase,
by  dodrZiavat’ ustanovema § 8 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

th

Rozhodnutie o d’aliej prevadzke zariadenia

VTZ tlakové je spdsobilé bezpetnej prevadzky.

6. Meno, priezvisko a podpis revizneho technika

Ing. Jareslav Mikloske, revizny technik VTZ tlakovych
oy, Cislor 33132001 17 — A2 — AaS.adblbZ Babl.b2e2 fLI2 3.4
ahtuahsacnz odborna prprava 12,11 2005, 16,07 2020

Opravnenie: 52020/01355/EIC 10/TZ,
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Rozdelovnik

Ex 1. presovskd nastrojaren. s.r.o.. Lubotice: 1x RT VTZ tlakovych




Ev. é.: 9
SPRAVA

o odbornej prehtiadke vykonanej na V1Z tlakovom podla vyhlasky €. 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov

u prevadzkovatela 1, preSovska nastrogarei, s.r.0., Dubochnianska 2407/2, 080 06 Lubotice.

Nazov TN: Vzdu$nik Poistny ventil: pruZinovy
Vyrobca / typ: SEA SpA SERBATOI E AUTQCLAVI, Taliansko / P 270 11X Otvaraci tlak: 11 bar
Vyrobné &islo / rok vyroby: 1812777 /2014

Pracovnd latka / vntitorny objem: vzduch /2701 Druh tlakomera: manometer
Max. pracovny / skisobny tlak: 11 /16,5 bar Rozsah: 0 + 16 bar

Min. / max. pracovna teplota steny: ~-10/ +120°C g puzdra: 60 mm

Skupina podla vyhl. & 508/2009 Z. z. v ZNP: A. b) 1. Trieda presnosti: 1,6%

Umiestnenie: plynova kotoliia 1 /pojazdna kompresorovd stanica/

PredioZend dokumentacia: miestny prevadzkovy predpis; prevadzkovy dennik
Druh odbornej prehliadky : OPAKOVANA VONKAJSIA PREHLIADKA
Datum odbornej prehliadky : 30. 08. 2021

I

Opravnenie: $2020/01355/EIC I0/TZ N Gy

Rozsah odbernej prehliadky

Opakovand odbornd prehliadka /vonkajdia/ bola vykonana:

1.1  vzmysle § 13 vyhlasky ¢&. 508/2009 Z. z. v znenf neskordich predpisov,
1.2 podlfa &l 5.1 pism. b}, 5.1.2 STN 69 0012:2014.

Zisteny stav a nedostatky

- nadoba je v dobrom stave, poistny ventil je umiestneny na nadobe a tlakomer na pristrojovej doske
kompresora, pocas prevddzky sa neprekracuji pripustné hodnoty, k nddobe je bezpe&ny a dostatolny
pristup, vyrobny &titok nadoby je itatelny anepoSkodeny, obsluha nddoby md pisomny doklad
o overeni odbornych vedomeosti vydany reviznym technikom VT1Z tlakovych.

Poéas odbornej prehliadky bol odskiiSany poistny ventil - vyhovuje.

Keontrola edstranovania nedostatkov z predchadzajicej odbornej prehliadky

Bola predloZend sprava z predchadzajicej opakovanej odborne] prehliadky /vonkajSej/ vykonanej dia

22.04.2020. Neboli odstranené nedostatky z odbomej prehliadky vykonanej dila 21.04.2016 uvedené pod

bodom 2.:

2.1 Nebol predioZeny pasport tlakovej nadoby v. &.: 1812777, 1. v.: 2014, prip. vyhlasenie o zhode /§ 6
vyhlasky €. 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov/.

2.3 Na stupnici tlakomera nie je oznaeny najvy$si dovoleny tlak 11 bar Cervenou vystraZnou znackou
/8l. 4.4.2.1 STN 69 0012:2014/,

2.5 Nebol predloZeny protokol o ski$kach poistného ventilu a osvedCenie o poistnom ventile /8l 7.1
STN 13 4309-2;2002/.

Navrh opatreni na odstranenie zistenvch nedostatkov

Pre bezpeému prevadzku VTZ tlakového je potrebné dodrzat’ nasledovné ustanovenia:

a)  nedostatky uvedené pod bodom 3. /2. (2.1, 2.3, 2.5)/ odstranit’ v éo najkrat§om moznom Case,
b)  dodrZiavat’ ustanovenia § 8 vyhlasky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov.

Rozhodnutie o d’alsej previdzke zariadenia

VTZ tlakové je spdsobilé bezpefnej prevadzky. e T

Meno, priezvisko a podpis revizneho technika .r‘:\y o =
Ing. Jaroslav MikloSko, revizny technik VTZ tlakovych T gnmontigaan o
osv. Sislo: 451/3/2011 —~ TZ — A2 — Aa3,ad,bl,b2 Ba,b1,b2,e2,f1,12,13,14 A13.50 ] b2
aktvalizadnd odbornd priprava: 12.11.2015; 16.01.2020 - Bantble2,
\'-'2-. f1.42.13.14

Presov 31.08.2021

Rozdefovnik
Ix 1, pre¥ovské néstrojdrett, s.r.o., Cubotice; 1x RT VTZ tlakovych



Ev. &.; 10
SPRAVA

o odbornej prehliadke vykonanej na VTZ tlakovom podTa vyhlagky €. 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov

u prevadzkovatel'a 1. preSovska nistrojarei, s.r.o., Cubochnianska 2407/2, 080 06 Cubotice.

Nézov TN: VzduSnik Druh tlakomera: manometer
Vyrobea / typ: SEA SpA SERBATOI E AUTOCLAVI, Taliansko /P 150 11X Rozsah: 0 + 16 bar

Vyrobné &islo / rok vyroby: 1594074 / 2011 o puzdra: 60 mm

Max. pracovny / skiifobny tlak: 11/ 16,5 bar

Min. / max. pracovnd teplota steny: -10/+120°C Vnutorny objem: 1501
Umiestnenie: oddelenie kvality Pracovna latka: vzduch

Skupina podla vyhl. ¢. 508/2009 Z. z. v ZNP: A. b) 1.

PredloZend dokumentacia: miestny prevadzkovy predpis

Druh odbornej prehliadky OPAKOVANA VONKAJSIA PREHLIADKA
Datum odbornej prehliadky : 30. 08. 2021

1!

Opravnenie: S2020/01355/EIC IO/TZ

Presov 31.08.2021 3

Rozsah odborne prehliadky

Opakovana odborna prehliadka /vonkajSia/ bola vykonana:

1.1 vzmysle § 13 vyhlagky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov,
1.2 podlal. 5.1 pism. b), 5.1.2 STN 69 0012:2014.

Zisteny stav a nedostatky

- nadoba je v dobrom stave, tlakomer je wmiestneny na nadobe, pofas prevadzky sa neprekraCujt
pripustné hodnoty, k nddobe je bezpetny a dostatofny pristup, vyrobny Stitok nadoby je citatePny
a nepodkodeny, obsluha nddoby mé pisomny doklad oovereni odbomych vedomosti vydany
revizaym technikom VTZ tlakovyeh.

Kontrola odstrailovania nedostatkov z predchiadzajicej odbornej prehliadky

Bola predloZend spriava z predchadzajucej opakovanej odbornej prehliadky /vonkajSe)/ vykonanej dila

24.04.2019. Neboli odstranené nedostatky uvedené pod bodom 2.;

2.1 Nebol predloZeny pasport tlakovej nadoby v. &.: 1594074, r. v.; 2011, prip. vyhlasenie o zhode /§ 6
vyhlagky €. 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov/.

2.3 Na stupnici tlakomera nie je oznafeny najvy$si dovoleny tlak 11 bar Servenou vystraznou znackou
/el. 4.4.2.1 STN 69 0012:2014/.

Nivrh opatreni na edstrianenie zistenvch nedostatkov

Pre bezpetni prevadzku VTZ tlakového je potrebné dodrZat’ nasledovné ustanovenia:

a)  nedostatky uvedené pod bodom 3. /2. (2.1, 2.3)/ odstranit’ v ¢o najkratiom moZnom Case,
b) dodrZiavaf ustanovenia § 8 vyhlasky & 508/2009 Z. z. v zneni neskor§ich predpisov.

Poznamka: V roku 2021 zabezpe&it' vykonanie opakovanej diradnej skasky opravnenou pravnickou osobou /§ 2 vyhlasky &
508/2009 Z, z, v znenl neskoriich predpisov/.

Rozhodnutie o d’alSej previdzke zariadenia
VTZ tlakevé je sposobilé bezpecnej prevadzky.

Meno, priezviske a podpis revizneho technika AL

. w r [ - e, ! -
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Rozdelovnik
1x 1. prefovska nastrojérelt, s.r.o., Dubotice; 1x RT VTZ tlakovych



Ev. & 10

SPRAVA

o odbornej prehliadke vykonanej na VTZ tlakovom podla vyhladky ¢. 508/2000 Z. z. v zneni neskor3ich predpisov
u prevadzkovatela 1. prefovska nastrojaren, s.r.o., Cubochnianska 2407/2, 080 06 Lubotice.

Nézov TN: Vzduinik Druh tlakomera: manometer
Vyrobea / typ: SEA SpA SERBATOI E AUTOCLAVY, Taliansko / P 150 11X Rozsah: 0 + 16 bar

Vyrobné &islo / rok vyroby: 1594074 /2011 @ puzdra: 60 mm

Max, pracovny / skiiSobny tlak: 11 /16,5 bar

Min. / max. pracovna teplota steny: -10/ +120°C Vnittorny objem: 150 |
Umiestnenie: oddelenie kvality Pracovna latka: vzduch

Skupina podPa vyhl. & 508/2009 Z. z. v ZNP: A. b) 1.
PredioZend dokumentécia: miestny prevadzkovy predpis

Druh odbornej prehliadky : VNUTORNA PREHLIADKA
Datum odbornej prehliadky : 30. 08. 2621

1. Rozsah odbornej prehliadky
Opakovani odborna prehliadka /vnitorné/ bola vykonana:
1.1 v zmysle § 13 vyhladky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskor§ich predpisov,
1.2 &L 5.1 pism.c), 5.1.4.1 pism. a}, 5.1.6.4 pism. a) STN 69 0012:2014,

Bola vykonand ski¥ka tesnosti a kontrola podozrivych miest {zostabenic stien vplyvom kordzie) usltrazvukom. Namerand min./max.
hribka steny valcovej &asti: 3,03/3,08 mm; namerand min./max. hribka steny dna: 3,03/3,06 mm. Namerané hriblcy stien sa nedali
poravnat' s hodrotami uvedenymi v dokumentécii (ncbola predloZena).

Pri odborne prehliadke boli pouZité ticto kontrolné, meracie a skifobné zariadenia:
ultrazvukovy pristroj DC-3020 (vir. dislo; MEOQ104; kalibradny list &.: 04-35/01 2019 [, datum kalibricie: 08.01.2019).

2. Zisteny stav a nedostatky

- nadoba je v dobrom stave, tlakomer je umiestneny na nédobe, poas previdzky sa neprekraluji pripustné
hodnoty, k nddobe je bezpetny a dostatofny pristup, vyrobny Stitok nadoby je &itatelny a nepoSkodeny,
obsluha nidoby ma pisomny doklad o overeni odbornych vedomosti vydany reviznym technikom VTZ
tlakovych.

3. Kontrola odstrafiovania nedostatkov z predchidzajitcej odbornei prehliadky
Bola predloZend sprava z predchddzajicej opakovanej odbornej prehliadky /vonkajej/ vykonanej dfia 24.04.2019.
Neboli odstranené nedostatky uvedené pod bodom 2.:
2.1  Nebol predlozeny pasport tlakovej nadoby v. &.: 1594074, r. v.: 2011, prip. vyhlasenie o zhode /§ 6 vyhlasky &.
508/2009 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov/.
2.3 Na stupnici tlakomera nie je oznaeny najvy$si dovoleny tlak 11 bar Eervenou vystraZnou znackou /¢l. 4.4.2.1
STN 69 0012:2014/.

4. Navrh opatreni na odstrinenie zistenych nedostatkov
Pre bezpetnt prevadzku VTZ tlakového je potrebné dodrZat’ nasledovné ustanovenia:
a}  nedostatky uvedené pod bodom 3. /2. (2.1, 2.3)/ odstranit’ v &o najkratSom moZnom &ase,
b)  dodrZiavaf ustanovenia § 8 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.
Pozndmka: V roku 2021 zabezpedit' vykonanie opakovanej dradnej skasky oprdvienou prévnickou oscbou /§ 12 vyhlasky &.
508/2009 Z, z. v zneni neskorSich predpisov/.

5. Rozhodnutie o d’alSej prevadzke zariadenia
VTZ tlakové je sposobilé bezpednej prevadzky. -

6. Meno, priezvisko a podpis revizneho technika e T AL s
Ing. Jareslav Miklo$ko, revizny technik VTZ tlakovych R U
osv, &islo: 451/3/2011 - TZ — A2 — Aa3,ad,b1,b2 Ba,bl,b2,e2,11,12,f3,14 £ _— et
aktualizatna odborna priprava: 12,11.2615; 16.01,2020 a? NS .
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Nézov TN: Vzdusnik
Vyrobca / typ: SEA SpA SERBATOI E AUTOCLAVI, Taliansko / P 500 11Y

Ev. ¢.: 1@

SPRAVA

o odbornej skiske vykonanef na VTZ tlakovom podl'a vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov
u prevédzkovatela 1. predovska ndstrojéreit, s.r.0., Lubochnianska 2407/2, 080 (6 Eubotice.

Poistny ventil: pruZinovy
Otvaraci tlak: 11 bar

Vyrobneé &islo / rok vyroby: 1631958 /2011

Pracovna latka / vniitorny objem: vzduch / 500 1

Umiestnenie: vyrobna hala (kompr. stanica PARISE PHK 15 S 500 E/EC06-10)
Max, pracovny / skii§obny tlak: 11 /16,5 bar

Min. / max. pracovna teplota steny: -10/+120°C

Pruh tlakomera: manometer
Rozsah: 0 + 16 bar

g puzdra: 60 mm

Trieda presnosti: 1,6%

Skupina podl'a vyhl. & 508/2009 Z. z. v ZNP: A. b) 1.
PredloZena dokumentécia: miestny prevadzkovy predpis; prevadzkovy dennik

Druh odbornej skasky
Datum odborne] skisky

: TLAKOVA SKUSKA
: 30, 08. 2021

1. Rozsah odbornej skidky
Opakovand odborna skii$ka /tlakovd/ bola vykonana:
1.1 v zmysle § 13 vyhlasky & 508/2009 Z. z. v znenf{ neskorich predpisov,
1.2 &L 5.1 pism. e), 5.1.10 pism. a), 5.1.11.4 pism. a) STN 69 0012:2014.
Bpla vykenand skuska lesnosti a kontrola podozrivych miest (zoslabenie stien vplyvom korézic) nltrazvukom. Namerand min./max.
heibka steny valcovej Zasti: 3,03/3,08 mm; namerand min/max. hribka steny dna: 3,03/3,06 mm. Namerané heibky stien sa nedali
porovnal s hodnotami uvedenymi v dokumentéeii {nebela predioZend).
Pri odborne} skiske boli pouZité tieto kontrolné, meragie a skSobng zariadenia:
ultrazvukovy pristraj DC-3020 (vyr, &slo: MED0104; kalibradng list &.: 04-55/01 2019 1, détum kalibracie: 08,01.2019).
2. Zisteny stav a nedostatky
- nédoba je v dobrom stave, tlakomer je umiestneny na nadobe, pofas prevadzky sa neprekracuji
pripustné hodnoty, k nddobe je bezpeny a dostatodny pristup, vyrobny Stitok nadoby je itatelny
a neposkodeny, obsluha nadoby ma pisomny doklad o overeni odbomnych vedomosti vydany
revizaym technikom VTZ tlakovych.
3. Konirola odstraiiovania nedostatkov z predchddzajicej odbornej prehliadky
Bola predloZend sprdva z predchddzajucej opakovanej odbomej prehliadky /vonkajSej/ vykonanej diia
24.04.2019. Neboli odstranené nedostatky uvedené pod bodom 2.:
2.1 Nebol predloZeny pasport tlakovej nadoby v. &.: 1594074, r. v.: 2011, prip. vyhlasenie ¢ zhode /§ 6
vyhlasky & 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov/.
2.3 Na stupnici tlakomera nie je oznageny najvy&8i dovoleny tlak 11 bar Servenou vystraZznou znackou
/€l 4.4.2.1 STN 69 0012:2014/.
4. Nivrh opatreni na odstrdanenie zistenvch nedostatkov
Pre bezpednn prevadzku VTZ tlakového je potrebné dodrzat’ nasledovné ustanovenia:
a)  nedostatky uvedené pod bodom 3. /2. (2.1, 2.3)/ odstranit’ v €o najkratSom moZznom Case,
b)  dodrZiavat ustanovenia § 8 vyhldsky & 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov.
Poznémka; V roku 2021 zabezpetit® vykonanie opakovanej tradnej skugky opravnencu prévnickou osobou /§ 12 vyhladky &
508/2009 Z. z. v znen{ neskorSich predpisov/.
5. Rozhodnutie o d’alSej prevadzke zariadenia
VTZ tlakové je sposobilé bezpednej previdziky. ——
6. Meno, priezvisko a podpis revizneho technika ,ﬁ';\m\ S, _ AL - £

fr i e,

osv. tislo: 451/3/2011 ~TZ — A2 ~ Aa3,a4,bl,b2 Ba,bl,b2,e2,f1,£2,13,14 ASUVANTIAL T

Ing. Jaroslav Miklosko, revizny technik VTZ tlakovych (fé.’

aktualizadni odbornd priprava; 12.11.2015; 16.01.2020

Opravnenie: $2020/01355/EIC IO/TZ
Presov 31.08.2021
Rozdel'ovnik

ix 1, pre¥ovskd néstrojdret, s.r.o., Evbotice; 1x RT VTZ tlakovych
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Ev.&.: 14

SPRAVA

0 odbornej prehliadke vykonanej na VTZ tlakovom podP'a vyhlasky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskorich predpisov
u prevadzkovatel'a 1. preSovska néstrojarei, s.r.0., Babochnianska 2407/2, 080 06 Lubotice.

Nézov TN: Hydropneumaticky akumuliator Typ: S120

Vyrobea: SAIP S.r.l., Taliansko Vnitorny objem: 20 1
Vyrobné &islo / rok vyroby: 1193 /2002

Pracovni latka: hydraulicky olej/dusik (vzduch)

Umiestnenie: vyrobna hala /hydraulicka centrila 0902/ Druh tlakomera: manometer
Max. pracovny/skisobny tlak: 330 / 472 bar Rozsah: 0 + 250 bar
Prevadzkovy tlak: 85 bar

Min. / max. prac. teplota: -40 / +80°C

Skupina podFPa vyhl. & 508/2009 Z. z. v ZNP: A. b) 1.

Predlozené dokumentéacia: pasport nadoby v. & 1193

Druh odbornej prehliadky : OPAKOVANA VONKAJSIA PREHLIADKA
Détum odbornej prehliadky : 30, 08. 2021
1. Rozsah odboraej prehliadky

Opakovana odborna prehliadka /vonkajsia/ bola vykonana:

1.1 vzmysle § 13 vyhlasky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskorgich predpisov,
1.2 podlaél 5.1 pism. b), 5.1.2 STN 69 0012:2014.

2. Zisteny stav a nedestatky
- nadoba je v dobrom stave, potas prevadzky sa neprekradujul pripustné hodnoty, k nddobe je bezpedny
a dostatodny pristup, vyrobny $titok nadoby je SitatePny a neposkodeny.
Poistny a wuzatvdraci blok je pridavny hydraulicky prvok na odpojenie a odl'ahéenie
hydropneumatického akumulétora, ktory pozostiva z hydraulickej kocky, zabudovaného poistného
ventila, hlavného uzatvéracieho kohiita, ruéného odlahovacieho ventilu, pripoja na nadrZ a pripojmi
na manometer,

3. Kontrela odstrafiovania nedostatkov z predchadzajicej odbornej prehliadky
Bola predloZend sprdva z predchadzajicej opakovanej odbornej prehliadky /vonkajdej/ vykonanej diia
16.12.2020. Nebol odstraneny nedostatok z odbornej prehliadky vykonanej diia 31.08.2018 uvedeny pod
bodom 2.:
2.1 Na tlakovej nadobe nebola vykonand opakovand tradnd skiiSka oprdvnenou pravnickou osobou;
vykonava sa 1x za 10 rokov /§ 12 vyhldsky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov/.

4. Nsvrh opatreni na odstranenie zistenych nedostatkov
Pre bezpefni prevadzku VTZ tlakového je potrebné dodrzat’ nasledovné ustanovenia:
a)  nedostatok uvedeny pod bodom 3. /2. (2.1)/ odstranit’ v &o najkratiom moZnom &ase,
b}  dodrZiavat ustanovenia § 8 vyhlagky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov.

5. Rozhodnutie o d’alfej prevadzke zariadenia

VTZ tlakové je spisobilé bezpednej prevadzky.

6. Meno, priezvisko a podpis revizneho technika

Ing. Jaroslav Mikle3ko, revizny technik VTZ tlakovych
osv. &fslo: 451/3/2011 - TZ — A2 — Aa3,ad,b1,b2 Ba,b1,b2,e2,11,12,03, 14
aktualizatnd odborna priprava: 12.11.2015; 16.01.2020

Opravnenie: 82020/01355/EIC 10/TZ

Pregov 31.08.2021 RN

Rozdelovnik
1x |. prefovska ndstrojérefi, s.r.0., Lubotice; 1x RT VTZ tlakovych



Ev.i: 15
SPRAVA
o odbornej prehliadke vykonanej na VTZ tlakovom podla vyhlagky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov
u prevadzkovatel’a 1. preSovska nastrojire, s.r.o., Dubochnianska 2407/2, 080 06 Eubotice,

Nazov TN: Hydropneumaticky akumulator Typ: SB330-20A1/112U-330A
Vyrobca: HYDAC TECHNOLOGY GmbH, Sulzbach, Nemecko Vaitorny objem: 201

Vyrobné &islo / rok vyroby: B602032 /2014

Pracovné litka: hydraulicky olej/dusik (vzduch)

Untiestnenie: vyrobna hala /hydraulicka centrila 0902/ Druh tlakomera: manometer
Max. pracovny/skaSobny tlak: 330 /472 bar Rozsah: 0+ 250 bar
Prevadzkovy tlak: 85 bar

Min./max. prac. teplota: ~40/+100°C

Skupina podfa vyhl. €. 508/2009 Z. z. v ZNP: A, b) 1,

Predlozena dokumentdcia:  vyhlasenie o zhode zo dila 03.06.2014

Druh odbornej prehliadky : OPAKOVANA VONKAJSIA PREHLIADKA
Détur odbornej prehliadky : 30, 08. 2021

1. Rozsah odbornej prehliadky
Opakovand odbornd prehliadka /vonkaj§ia/ bola vykonana:
1.1 v azmysle § 13 vyhlasky €. 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,
1.2 podladl. 5.1 pism. b), 5.1.2 STN 69 0012:2014.

2, Zisteny stav a nedostatky
- nadoba je v dobrom stave, pocas prevadzky sa neprekraduja pripustné hodnoty, k nadobe je bezpelny
a dostatony pristup, vyrobny $titok nadoby je Citatel'ny a neposkodeny.
Poistny a uezatvaracf blok je pridavny hydraulicky prvok pa odpojenie a odlahéenie
hydropneumatického akumuldtora, ktory pozostdva z hydraulickej kocky, zabudovaného poistnéhio
ventila, hlavného uzatvaracieho kohita, ruéného odl'ahéovacicho ventilu, pripoja na nadrZ a pripojmi
na rmanometer,

3. Kontrola odstrafiovania nedestatkov z predchadzajiicei odbornej prehliadky
Bola predloZend sprava z predchadzajicej opakovanej odbornej prehliadky /vonkajsej/ vykonanej diia
16.12.2020. Nebol odstraneny nedostatok z odbornej prehliadky vykonanej diia 31.08.2018 uvedeny pod
bodom 2.
2.1 Na tlakovej nddobe nebola vykonand opakovana uradna skiska opravnenou pravaickou osobou;
vykonava sa 1x za 10 rokov /§ 12 vyhlasky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskor§ich predpisov/.

4. Névrh opatreni na odstrinenie zistenych nedostatkov
Pre bezpeénu prevadzku VTZ tlakového je potrebné dodrzat’ nasledovné ustanovenia:
a)  nedostatok uvedeny pod bodom 3. /2. (2.1)/ odstranit’ v &o najkratSom moZnom &ase,
b)  dedrZiavat ustanovenia § 8 vyhlasky €. 508/2009 Z. z. v znen{ neskor$ich predpisov.

5. Rozhodnutie o d’aliej prevadzke zariadenia

VTZ tlakové je spodsobilé bezpetnej previdzky.

6. Meno, priezvisko a podpis revizneho technika T T A ek
Ing. Jaroslav Miklo3ko, revizny technik VTZ tlakovych AR 4 .
osv. &islo: 431/3/2011 - TZ — A2 — Aa3,a4,b1,02 Ba,b1,b2,¢2,f1,82,13, 4 -
aktualizatn odbornd priprava: 12.11.2015; 16.01.2020 =

Opravnenie: S2020/01355/E1C IQ/TZ \ o
vy 112630
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Rozdel'ovnik
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SPRAVA

o odbornej prehliadke vykonanej na VTZ tlakovom podla vyhlasky €. 508/2009 Z. z. v znenf neskorich predpisov
u prevadzkovatela 1, prefovskd néstrojdrei, s.r.o., Cubochnianska 2407/2, 080 06 Lubotice.

Nazov TN: Hydropneumaticky akumulator Typ: AS20P360CG8
Vyrobea: EPE Italiana S.r.L, Taliansko Vnitomy objem: 20 1
Vyrobné &islo / rok vyroby: 46746 / 2005

Pracovna latka; hydraulicky olej/dusik (vzduch)

Umiestnenie: vyrobnd hala /hydraulickd jednotka & 2/ Druh tlakomera: manometer
Max. pracovny/skiiobny tlak: 360/ 515 bar Rozsah: 0 + 160 bar
Prevadzkovy tlak: 85 bar

Min. / max. prac. teplota: -40 / +80°C

Skupina podPa vyhl. & 508/2009 Z. z. v ZNP: A.b) 1.

PredloZené dokumentacia:

Druh odbornej prehliadky OPAKOVANA VONKAJSIA PREHLIADKA
Datum odbornej prehliadky : 30. 08. 2021
1. Rozsah odbornej prehliadky

Opakovand odborna prehliadka /vonkaj$ia/ bola vykonana:

1.1 v zmysle § 13 vyhlasky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov,
1.2 podlaél 5.1 pism. b), 5.1.2 STN 69 0012:2014.

2. Zisteny stay a nedostatky
- nadoba je v dobrom stave, podas prevadzky sa neprekrauji pripustné hodnoty, k nddobe je bezpetny
a dostatoény pristup, vyrobny 3titok nadoby je itatelny a nepoSkodeny.
Poistny a wuzatvdaraci blok je pridavny hydraulicky prvok na odpojenie a odlahéenie
hydropneumatického akumuldtora, ktory pozostiva z hydraulickej kocky, zabudovaného poistného
ventila, hlavného uzatvéaracieho kohiita, ruéného odl'ah&ovacieho ventilu, pripoja na nadrZ a pripojmi
na manometer.

2.1 Nebol predloZeny pasport tlakovej nddoby v. &.: 46746, r. v.: 2005, prip. vyhlasenie o zhode /§ 6
vyhlasky €. 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov/.

2.2 Na tlakovej nadobe nebola vykonana opakovand uradna skiska opravnenou pravnickou osobou,
vykonava sa 1x za 10 rokov /§ 12 vyhlasky ¢&. 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov/.

3. Kontrola edstrafigvania nedostatkov z predchadzajicej odbornej prehliadky alebo odbornej slaisky
Nebola predloZena sprava z predchadzajicej opakovanej odbornej prehliadky alebo odbornej skuky.

4. Ndvrh opatreni na odstranenie zistenvch nedostatkov
Pre bezpetmi prevadzku VTZ tlakového je potrebné dodrZat’ nasledovné ustanovenia:
a) nedostatky uvedené pod bodom 2. /2.1, 2.2/ odstranit’ v o najkratSom moZnom ¢ase,
b}  dodrZiavat’ ustanovenia § 8 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

5. Rozhodnutie o d’alSef prevadzke zariadenia

VTZ tlakové je sposobilé bezpeCnej previadzky.

6. Meno, priezvisko a podpis revizneho technika s A ¢
Ing. Jaroslav Miklofke, revizny technik VTZ tlakovych L e kenrersrrnirnsrenreente
osv. ¢islo: 451/3/2011 — TZ — A2 — Aa3,ad,b1,b2 Ba,b1,b2,62,11,12,£3.14 O e btia -
aktualizaéné odborma priprava: 12.11.2015; 16,61.2020 -,‘.-_-;;j g Ih'Q -
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SPRAVA

o odbornej prehliadke vykonanej na VTZ tlakovom podl'a vyhlasky €. 508/2009 Z. z. v zneni neskorich predpisov
u prevadrzkovatela 1. preSovska nastrojarei, s.r.o., Cubochnianska 2407/2, 080 06 Lubotice.

Nazov TN: Vzdusnik Poistny ventil: pruZinovy
Vyrobea / typ: CSC Srl, TERRUGGIA, Talianske / SH500 Otvaraci tlak: 11 bar
Vyrobné &islo / rok vyroby: 5939 /2015

Pracovnd latka / vnitorny objem: vzduch / 5001 Druh tlakomera: manometer
Umiestnenie: vyrobna hala (kompr. stanica PARISE PHK 15 S 500 E/EC06-8) Rozsah: 0+ 16 bar

Max. pracovny / skuiSobny tlak: 11 /16,5 bar @ puzdra: 60 mm

Min. / max. pracovné teplota steny: -10/+120°C Trieda presnosti: 1,6%

Skupina podPa vyhl. ¢. 508/2009 Z. z. v ZNP: A, b) 1.
PredloZena dokumentécia: miestny prevadzkovy predpis; prevadzkovy dennik
Druh odbornej prehliadky  : OPAKOVANA VONKAJSIA PREHLIADKA
Datum odborngj prehliadky : 30, 08. 2021
1. Rozsah odbornej prehliadky

Opakovand odboma4 prehliadka /vonkaj$ia/ bola vykonana:

1.1 v azmysle § 13 vyhlasky &, 508/2009 Z. z. v zneni neskorich predpisov,
1.2 podlaél. 5.1 pism. b), 5.1.2 STN 69 0012:2014.

2. Zisteny stav a nedostatky
- nadoba je v dobrom stave, poistny ventil je umiestneny na nadobe a tlakomer na pristrojovej doske
kompresora, podas prevadzky sa neprekraduju pripusiné hodnoty, k nadobe je bezpetny a dostatoCny
pristup, vyrobny §titok nadoby je &itatelny aneposkodeny, obsluha nddoby ma pisommy doklad
o overeni odbornych vedomosti vydany reviznym technikom VTZ tlakovych.

Pocas odborngj prehliadky bol odskiSany poistny ventil - vyhovuje.

2.1 Nebol predloZeny pasport tlakovej nadoby v. &.: 5939, r. v.: 2015, prip. vyhlasenie o zhode /§ 6
vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov/.

2.2 Na stupnici tlakomera nie je oznadeny najvys$i dovoleny tlak 11 bar €ervenou vystraZznou znatkou
/¢1. 4.4.2.1 STN 69 0012:2014/.

2.3 Nebol predlioZeny protokol o sktikach poistného ventilu a osvedenie o poistnom ventile /&l. 7.1
STN 13 4309-2:2002/.

3. Kontrola odstraitovania nedostatkov z predchadzajicej odbornej prehliadky alebo odbornej skaSky
Nebola predloZend sprava z predchadzajiicej odbornej prehliadky alebo odbornej sktsky.

4. Navrh opatreni na odstrinenie zistenych nedostatkoyv
Pre bezpeéni prevadzku VTZ tlakového je potrebné dodrZat’ nasledovné ustanovenia:
a)  nedostatky uvedené pod bodom 2. /2.1, 2.2, 2.3/ odstranit” v o najkratSom moZnom Case,
b)  dodriiavat ustanovenia § 8 vyhlasky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskor3ich predpisov.

5. Rozhodnutie o dalSej prevadzke zariadenia

VTZ tlakové je sposobilé bezpecnej previdzky.
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SPRAVA

0 odbornej prehliadke vykonanej na VTZ tlakovom podfa vyhlasky €. 508/2009 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov

u prevadzkovatel'a 1. prefovska ndstrojires, s.r.o., Cubochnianska 2407/2, 080 06 Lubotice.

Nazov TN: Vzdu¥nik Poistny ventil: proZinovy
Vyrobea / typ: CSC Srl, TERRUGGIA, Taliansko / 5H500 Otvaraci tlak: 11 bar
Vyrobné &isle / rok vyroby: 5939 /2015

Pracoyna latka / vafitorny objem: vzduch / 500 1 Druh tlakomera: manometer
Umiestnenie: vyrobna hala (kompr. stanica PARISE PHK 15 S 500 E/EC06-8) Rozsah: 0 + 16 bar

Max. pracovny / skifobny tlak: 11/ 16,5 bar ¢ puzdra: 60 mm

Min. / max. pracovnd teplota steny: -10/+120°C Trieda presnosti: 1,6%

Skupina podl'a vyhl. &. 508/2009 Z. z. v ZNP: A. b) 1.
PredloZena dokumentécia: miestny prevadzkovy predpis; prevadzkovy dennik

Druh odbornej prehliadky ~ : VNUTORNA PREHLIADKA
Ditum odbornej prehliadky  : 30. 08. 2021

1. Rozsah odbornej prehliadlcy
Opakované odborné prehliadka /vnittornd/ bola vykonand:

1.1 vzmysite § 13 vyhladky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,
1.2 €l 5.1 pism. ¢), 5.1.4.1 pism. a), 5.1.6.4 pism. a) STN 69 0012:2014.

Bola vykonana skiidka tesnosti 2 kontrola pedozrivych miest {zoslabesic stien vplyvom korézie) ultrazvukom, Namerand min/max.
hritbka steny valcovej Zasti: 4,02/4,06 mm; namerand min./mex. hribka steny dea: 3,32/3,42 mm. Namerané hrabky stien sa nedali

porovnat’ s hodnotami uvedenymi v dokumenticii (nebola predioZend).

Pri odbornej prebliadke boli pouZité tieto kantrolné, meracie a skiSobné zariadenia;
uitrazvukovy pristroj DC-3020 (vyr, &fsto: MEQD104; kalibradny list &.; 04-55/01 2089 1, ddtum kalibricie: 08.01.2019),

2. Zisteny stav a nedostatky

nadoba je vdobrom stave, poistny ventil je umiestneny na nddobe atlakomer na pristrojovej doske
kompresora, poas prevadzky sa neprekradujl pripustné hodnoty, k nddobe je bezpetny a dostatoény pristup,
vyrobny Stitok nadoby je Citatelny a neposkodeny, obsluha niddoby md pisomny doklad o overeni odbornych

vedomosti vydany revizaym technikom VTZ tlakovych,
Pogas odbornej prehliadky bol odskaZany poistny ventil - vyhovuje.

2.1 Nebol predloZeny pasport tlakovej nddoby v. &.: 5939, r. v.: 2015, prip. vyhldsenie o zhode /§ 6 vyhlasky &.

508/2009 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov/.

2.2 Na stupnici tlakomera nie je oznaleny najvy$si dovoleny tlak 11 bar ervenou vystraznou znadkou /8l. 4.4.2.1

STN 69 0012:2014/.

2.3 Nebol predlozeny protokol o skiskach poistného ventilu a osveddenie o poistnom ventile /&, 7.1 STN 13

4309-2:2002/.

3. Kontrola odstratovania nedostatkov z predchadzajicej odbornei prehliadky alebo odbornej skiifky
Nebola predlozend sprava z predchadzajiicej odbornej prehliadky alebo odbornej skigky.

4. Nayrh opatreni na odstrinenie zistenych nedostatkov
Pre bezpetni previadzku VTZ tlakového je potrebné dodrZat nasledovné ustanovenia:
a)  nedostatky uvedené pod bodom 2. /2.1, 2.2, 2.3/ odstranit’ v ¢o najkratiomn moZnom dase,
b)  dodrZiavaf ustanovenia § 8 vyhlasky &. 508/2009 Z. z. v znenf neskor§ich predpisov.

5. Rozhodnutic o d’aliej previadzke zariadenia

VTZ tlakové je sposobilé bezpeénej prevadzky.
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