Ev. &.; 1
SPRAVA

o odbornej prehliadke vykonanej na VTZ tlakovom podla vyhlasky €. 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov

u prevadzkovatela 1. prefovska nastrojaren, s.r.o., Dubochnianska 2407/2, 080 66 I'ubotice.

Néazov TN: Tlakeva expanzna nddoba s membrinon Poistny ventil: pruZinovy
Vyrobca: CKKD DUKLA, a.s., zdvod Trutnoev Vyrobea: FLAMCO b.v., Gouda
Vyrobné &islo / rok vyroby: 048586 / 1995 Typ: PRESCOR S 600 1 1/2" x 2"
Pracovna latka: voda/vzduch Otvéraci tlak: 3 bar

Umiestnenie: plynova kotola 1

Najvyssi pracovny tlak vody/plynu: 250/150 kPa Druh tlakomera: manometer
Skusobny tak: 275 kPa Rozsah: 0 + 600 kPa

Vnutorny objem: 280 | @ puzdra: 100 mm

Najvy$Sia pracovna leplota steny: 110°C Trteda presnosti: 1,6%

Skupina podla vyhl. &. 508/2009 Z. z. v ZNP: A. b) 1.
PredloZena dokumentdcia: miestny prevadzkovy predpis, sprievodny list zavitového poistného ventilu

FLAMCO a vyhidsenie o zhode

Druh odbornej prehliadky : OPAKOVANA VONKAJSIA PREHLIADKA

Datum odbornej prehliadky : 24, 04. 2019

1.

Rozsah odbornej prehliadky

Opakovand odborna prehliadka - vonkajsia bola vykonana:

1.1 vzmysle § 13 vyhlaSky €. 508/2009 Z. z. v znend neskorsich predpisov,
1.2 podla €l 5.1 pism. b), 5.1.2 STN 69 0012:2014.

Pri odbomej prehliadke boli pouZité tieto kontrolné. meracie z skifobné zariadenia:
kontrolny manomeler (v. G.: 987010; meract rozsah 0 - 16 bar; certifikat o kalibrcii &.: 0253/331.02/14, détum: 10.07.2014).

Zisteny stav a nedostatky

- nadoba je v dobrom stave, poistny ventil a tlakomer sii umiestnené pred nadobou /medzi kotlom
a nadebow/, podas prevadzky sa neprekraduji pripusiné hodnoty, k nddobe Je bezpetny a dostatodny
pristup, vyrobny Stitok nddoby je &itatelny a nepo¥kodeny, obsluha nadoby neméd pisomny doklad
0 overeni odbornych vedomosti vydany reviznym technikom VTZ tHakovych.

Potas odbornej prehliadky bol odskuany poistny ventil a tlakomer - vyhovuja.

Kontrola odstrafiovania nedgstatkov z predchidzaiicei odbornej preliliadky
Bola predloZend sprava z predchadzajicej opakovanej odbornej prehliadky - vonkajSej vykonanej diia
25.04.2018. Neboli odstrdnené nedostatky z odbornej prehliadky vykonanej dita 21.04.2016 uvedené pod
bodom 2.:
2.1 Nebol predloZeny pasport tlakovej nddoby v. &.: 045586, r. v.: 1995,
2.2 Obsluha nadoby nevykonéva v predpisanom rozsahu kontrolu a skudanie vystroja nadoby a o ich
vysledku nevedie zdznamy /¢l. 5.4 pism. €) STN 69 0012:2014/.
2.3 Na stupnici tlakomera nie je viditené oznacenie najvyssieho anajniZSicho dovoleného tlaku /&1,
4.4.2.1 STN 69 0012:2014/.
4 Nebol predioZeny pisomny doklad o cvereni odbornych vedomostf na obsluhu VT7Z tlakového
(tlakové nadoby stabilné a bezpecnosiné prislugenstvo) /§ 15 ods. 7 vyhl. €. 508/2009 Z. z. v ZNP/.
2.5 Otvaraci tlak poistného ventilu je nastaveny na 3 bar pricom najvyssi pracovny tlak nadoby je 2,5 bar
/STN 13 4309-2:2002/. Po prestaveni poistného ventilu na otvarac! tlak 2,5 bar je potrebné
zabezpe€it' dokumentdciu poistného ventilu (protoko! o skiskach poistného ventilu a osvedéenie
0 poistnom ventile) /€1, 7.1 STN 13 4309-2:2002/.
2.6 Na tlakovej nadobe nebola vykonana opakovana vradnd skiska opravnenou prévnickou osobou
(vykondva sa 1x za 10 rokov) /§ 12 vyhlagky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov/,

I

Nivrh opatreni na odstrianenie zistenych nedostatkov
Pre bezpetni prevadzku VTZ tlakového je potrebné dodrzat’ nasledovné ustanovenia:
a)  nedostatky uvedené pod bodom 3. /2. (2.1 a% 2.4)/ odstranit’ v &o najkratSom moznom &ase,




2

b}  nedostatok uvedeny pod bodom 3. /2. (2.5) ohrozuje bezpefnost’ prevadzky a osdb aaz do jeho
odstranenia nie je zariadenie spdsobilé bezpelnej prevadzky,

¢)  nedostatok uvedeny pod bodom 3. /2. (2.6)/ odstrani az po odstraneni nedostatkov uvedenych pod
bodom 4. pism, a), b},

d)  dodrZiavat ustanovenia § 8 vyhidsky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

3. Rozhodnutie o d’al§ej prevadzke zariadenia

VTZ tlakov¢ nie je spbsobilé bezpednej prevadzky.

6. Meno, priezvisko a podpis revizneho technika

Ing. Jaroslav Miklosko, revizny technik VTZ tlakovych
osv, €islo: 451/3/208H -~ TZ - A2 — Aa3,a4.b1.b2 Ba,b1,b2.¢2,[L.I2.13.14
aktualizaéng odborné priprava: 12,11.2015

Opravnenie: S2014/01340/EIC [Q/TZ

Revica 27.04,.2019

Rozdel'ovnik
Ix 1. preSovska nastrojareii, s.r.o., Lubotice; 1x RT VTZ tlakovych



Ev. &.; 2
SPRAVA

o odbornej prehliadke vykonanej na VTZ tlakovom podla vyhiagky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskorich predpisov

u prevadzkovatela 1. preSovska nastrojirei, s.r.o., Bubochnianska 2407/2, 080 06 Dubotice.

Nézov TN: Vzdudnik Poistny ventil: pruzinovy
Vyrobeca/typ: SEA S.p. A, ITALY/V 27011 X Typ: 3/8" gas
Vyrobné &islo / rok vyroby: 909044 / 2003 Otvdraci tlak: 11 bar

Pracovna [atka: vzduch
Umiestnenie: plyn. kotolita I (kompr, stanica PARISE PVA 10 S 270 E/EC-8)

Najvy8si pracovny tlak: 11 bar Druh tlakomera: manometer
Skasobny tiak: 16,5 bar Rozsah: 0 + 16 bar
Vnutorny objemn: 270 | @ puzdra: 60 mm

Min./max. prac. teplota steny: -10/+150°C trieda presnosti: 1,6%

Skupina podl'a vyhl. ¢. 508/2009 Z. z. v ZNP: A. b) 1.
PredloZena dokumentacia: miestny prevadzkovy predpis, prehlasenie o zhode tlakovej nadoby zo dita

27.06.2003, certifikat poistného ventilu

Druh odbornej prehliadky : OPAKOVANA VONKAJSIA PREHLIADKA

Datum odbornej prehliadky : 24, 04. 2019

1.

Rozsah odbornej prehliadicy

Opakované odbornd prehliadka - vonkajsia bela vykonana:

1.1 vzmysle § 13 vyhlasky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,
1.2 podfacl 5.1 pism, b), 5.1.2 STN 69 0012:2014,

Zisteny stay a nedostatky

- nadoba je v dobrom stave, poisiny ventil je umiestneny na nadobe a tlakomer na pristrojovej doske
kompresora. pocas prevadzky sa neprekratuji pripustné hodnoty, k nadobe je bezpetny a dostatogny
pristup, virobny Stitok nddoby je &itatelny a neposkodeny, obsluha nadoby neméa pisomny doklad
o overeni odbornych vedomosti vydany reviznym technikom VTZ tlakovych.

Potas odbornej prehliadky bol odskusany poistny ventil - vyhovuje.

Kontrola odstrafiovania nedostatkov z predchadzajicei odbornej prehliadky

Bola predloZend sprava z predchadzajucej opakovanej odborne; prehliadky /vonkaj$ej/ vykonanej dia

25.04.2018. Neboli odstranen¢ nedostatky z odbornej prehliadky vykonanej dfia 21.04.2016 uvedené pod

bodom 2.:

2.1 Obsluha nddoby nevykondva v predpisanom rozsahu kontrolu a skuSanie vystroja nadoby a o ich
vysledku nevedie zdznamy /81, 5.4 pism. e} STN 69 0012:2014/.

2.2 Na stupnici tlakomera nie je oznaeny najvysii dovoleny tlak 11 bar Servenou vystraznou znadkou
/cl. 4.4.2.1 STN 69 0012:2014/.

2.3 Nebol predlozeny pisomny doklad o overeni odbornych vedomosti na obsluhu VTZ tlakového
(lakové nadoby stabilné a bezpecnostné prisluSenstvo) /§ 15 ods. 7 vyhl. & 508/2009 Z. z. v ZNP/.

24 Na tlakovej nadobe nebola vykonand opakovana Gradna skuska opravaenou pradvnickou osobou
(vykonava sa 1x za 10 rokov) /§ 12 vyhlasky &. 508/2009 Z. 7. v zneni neskorSich predpisov/.

Névrh opatreni na odstriénenic zistenych nedostatkov

Pre bezpetnt previdzku VTZ tlakového je potrebné dodrzat’ nasledovné ustanovenia:

a)  nedostatky uvedené pod bodom 3. /2. (2.1, 2.2, 2.3)/ odstranif v ¢o najkratdom moZnom Gase,

b)  nedostatok uvedeny pod bodom 3. /2. (2.4)/ odstrénit aZ po odstraneni nedostatkov uvedenych pod
bodom 4. pism. a),

¢)  dodrZiavat ustanovenia § 8 vyhlasky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

Rozhodnutie o d’alSej prevadzke zariadenia

VTZ tlakové je sposobilé bezpetnej prevadzky.
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6. Meng, priezvisko a podpis revizneho technika

Ing. Jaroslav Miklofko, revizny technik VTZ tlakovych CTNT
asv. Gislo; 451/3/2011 ~ TZ — A2 — Aa3,a4,b1,b2 Ba.b1,b2 62 f1.2.13.64 P
aktualizatnd odborna priprava: 12.11.2013 P2 '%;\

Oprévnenie: S2014/01340/EIC 10/TZ

Reviea 27.04.2019

Rozdelovnik

Ix 1. preSovska nastrojérei, s.r.0., Lubotice; 1x RT VTZ tlakevych



Ev. &.: 3
SPRAVA

0 adbornej prehliadke vykonanej na VTZ tlakovom podfa vyhlagky & 508/2009 Z. z. v zneni neskorgich predpisov

u prevadzkovatela 1. preSovska ndstrojaren, s.r.o., Dubochnianska 2407/2, 680 06 Dubotice.

Nazov TN: Tlakova expanznd nadoba s membréanou Poistny ventil: pruZinovy

Vyrobca: DUKLA Trutnov, s.r.0., Trutnov

Vyrobné &fslo / rok vyroby: 338257 / 2005 Max. prac. flak vody/plynu: 3,0/1,5 bar
Umiestnenie: miestnost’ vedl’a laboratéria Vnatorny objem: 280 |

Najvy&Sia pracovni teplota steny: 110°C Pracovnd latka: voda/vzduch

Skupina podl'a vyhl. & 508/2009 Z. z. v ZNP: A. b} 1.

Predlozend dokumentdcia: miestny prevadzkovy predpis, pasport nadoby v. &.: 538257
Druh odbornej prehliadky : OPAKOVANA VONKAJSIA PREHLIADKA

Datum odbornej prehliadky : 24, 04. 2019

1.

E}I

Opravnenie: S2014/01340/E1C 10/TZ,
Revaca 27.04.2019

Rozdel'ovnik

Rozsah odbornej prehliadky

Opakovand odborna prehliadka - vonkajiia bola vykonana:

LT vzmysle § 13 vyhlagky & 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.,
L2 podlfa¢l. 5.1 pism. b), 5.1.2 STN 69 0012:2014.

Zisten¥ stav a nedostatky

- nddoba je v dobrom stave, poistny ventil je umiesineny na kotle, podas prevadzky sa neprekratuji
pripustné hodnoty, k nadobe je bezpetny a dostatodny pristup, vyrobny Stitok nadoby je Citatelny
anepo8kodeny, obstuha nadoby nemd pisomny doklad o overeni odbornych vedomosti vydany
reviznym technikom VTZ tiakevych.

Potas odbornej prehliadky bol odskuany poistny ventil a tlakomer - vyhovuju.

Kontrola odstrainovania nedostatkov z predchadzajicej odbornej prehliadky

Bola predioZend spriva z predchadzajticej opakovanej odbornej prehliadky /vonkajSej/ vykonanej dija

25.04.2018. Neboli odstranené nedostatky z odbornej prehliadky vykonanej diia 21.04.2016 uvedené pod

bodom 2.:

2.1 Obsluba niadoby nevykondva v predpisanom rozsahu kontrolu a skiSanie vystroja nédoby a o ich
vysledku nevedie zaznamy /&l. 5.4 pism. e) STN 69 0012:2014/.

2.2 Nebol prediozeny pisomny doklad o overeni odbornych vedomosti na obsluhu VTZ tlakového
(tlakové nadoby stabilné a bezpetnostné prislusenstvo) /§ 15 ods. 7 vyhl. &. 508/2009 Z. z. v ZNP/.

2.3 Na tlakovej nadobe nebola vykonand opakovana tradna skigka opravnenou pravnickou osobou
(vykondva sa Ix za 10 rokov) /§ 12 vyhlasky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskordich predpisov/,

Navrh opatreni na odstranenie zistenvch nedostatkoy

Pre bezpetn prevadzku VTZ tlakového je potrebné dodrat’ nasledovné ustanovenia:

2} nedostatky uvedené pod badom 3. /2. (2.1, 2.2)/ odstranit v &o najkratéom moZnom ¢&ase,

bj  nedostatok uvedeny pod bodom 3. /2. (2.3)/ odstranit’ aZ po odstrdneni nedostatkov uvedenych pod
bodom 4. pism. a),

¢)  dodrZiavat’ ustanovenia § 8 vyhlasky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskordich predpisov.,

Rozhodnutie 9 d’alSej previdzke zariadenia
VTZ tiakové je spisebilé bezpednej prevadzky.

Meno, priezvisko a podpis revizncho technika IO
Ing. Jareslav Miklo§ke, revizny technik VTZ tlakovych /,\/ LS

I
A"

osv, {islo: 4517372001 — TZ — A2 — Aa3ad bl.b2 Ba,b1,b2,e2,11,72.13 f4
aktualizatnd vdbomé priprava: 12.11.2015

&

B,

Ix 1. prefovska nastrojaren, s.r.o., Cubotice: 1x RT VTZ ilakovych






Ev. ¢.: 4

SPRAVA
o odbornej prehliadke vykonanej na VTZ tlakovom podla vyhlagky & 508/2009 Z. z. v zneni neskoriich predpisov
u prevadzkovatela 1. preSovska nastrojarefi, s.r.o., Cubochnianska 2407/2, 080 06 Dubotice.

Nazov TN: Nadoba odlutovaéa Poistny ventil: pruZinovy
Vyrobea/ Typ: ITALY / RD1/AS Vyrobné &islo: NS002
Vyrobné &islo / rok vyroby: NF00235 /2005 Otvaraci tlak: 14 bar
Pracovna latka: vzduch/olej Typ: NBR - VITON
Umiestnenie: plyn. kotoliia 1 (kompr. stanica PARISE PVA 10 S 270 E/EC-8)

Max. prac./skis. tlak: 16,0/24,0 bar Druh tlakomera: manometer
Vautorny objent: 6.5 1 Rozsah: 0 + 10 bar
Min./max. prac. teplota steny: -10/110°C @ puzdra: 60 mm

Skupina podla vyhl. ¢. 508/2009 7. z. v ZNP: B. b) 1.
PredloZena dokumenticia: miestny prevadzkovy predpis, prehlasenie o zhode tlakove] nddoby zo dna
23.02.2005, prehlasenie o zhode poistného ventilu zo dita 23.07.2004

Druh odbornej prehliadky : OPAKOVANA VONKAJSIA PREHLIADKA
Datum odbornej prehliadky : 24. 04. 2019

1. Rozsabh odbornej prehliadky
Opakované odborné prehliadka - vonkajsia bola vykonana:
1. vzmysie § 13 vyhlasky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,
1.2 podlaél. 5.1 pism. b), 5.1.2 STN 69 0012:2014.

2. Zisteny stav a nedostatky
- nadoba je v dobrom stave, poisiny ventil je umiestneny na nadobe a tlakomer na pristrojovej doske
kempresora, poCas prevadzky sa neprekraguji pripustné hodnoty, k nddobe je bezpecny a dostatoiny
pristup, vyrobny Stitok nadoby je gitatelny a neposkodeny, obsluha nadoby nema pisomny doklad
o overeni odbomych vedomosti vydany reviznym technikom VTZ tlakovych.

Pocas odbornej prehliadky bol odskigany poistny ventil - vyhovuje.

3. Kontrola odstrafiovania nedosiatkov z predchadzajicej odbornej prehliadky

Bola predlozend sprava z predchadzajieej opakovanej odborne;j prehliadky /vonkajSej/ vykonanej diia

25.04.2018. Neboli odstranené nedostatky z odbornej prehliadky vykonanej dita 21.04.2016 uvedené pod

bodom 2.:

2.1 Obsluha nadoby nevykondva v predpisanom rozsahu kontrolu a skiiSanie vystroja nadoby a o ich
vysledku nevedie zaznamy /8l. 5.4 pism. e) STN 69 0012:2014/.

2.2 Nebol predlozeny pisomny dokiad o overeni odbornych vedomosti na obsluhu VTZ tlakového
(tlakové nadoby stabilné a bezpeénostné pristufenstvo) /§ 15 ods. 7 vyhl. & 508/2009 Z. z. v ZNP/.

4. Ndvrh opatreni na edstrinenie zistenych nedostatkov
Pre bezpetni prevadzku VTZ tlakového je potrebné dodr¥at” nasledovné ustanovenia:
a)  nedostatky uvedené pod bodom 3. /2. (2.1, 2.2)/ odstranit v &o najkratSom moZnom &ase,
b)  dodrziavat' ustanovenia § 8 vyhlasky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

5. Rozhodnutic o0 d’al¥ej prevadzke zariadenia

VTZ tlakové je spdsobilé bezpeénej prevadzky.

S, ~.
6. Meno, priezviske a podpis revizneho technika | /::*'u '-,r’.?;:-;:j:;\ N e
Ing. Jarostav Mikloske, revizny technik VTZ tlakovych ; o S NS
osv. ¢islo: 451/3/2011 — TZ — A2 - Aa3,ad,b1,b2 Ba.bl.b2.¢2.11.£2.13.f4 A A=A
aktualizatnd odborna priprava: 12.11.2015 { AT RGN "L
Al ad b1.by B
Opravnenie; $2014/01340/EIC 10/TZ K, e 4
. :;? v e s _'{?:-_'\*
Reviica 27.04.2019 Ny $E S
LR

Rozdelovnik

Ix 1. preSovskd nastrojdren. s.r.0., Ilubotice; 1x RT VTZ tlakovych






Ev. ¢ S

SPRAVA

0 odbornej prehliadke vykonanej na VTZ tlakovom podfa vyhlagky ¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskor3ich predpisav
u prevadzkovatela 1. prefovskd ndstrejarei, s.r.o., IEnbochnianska 2407/2, 080 06 Bubotice.

Nézov TN: Tlakeva expanznid nidoba s membrianou N Poistny ventil: pruzinovy
Vyrobca: Reflex Winkelmann, Ahlen Otvaraci tlak: 3,0 bar
Vyr. ¢islo / rok vyroby: 05F 0502 2923 / 2005

Umiestnenie: plynova kotoliia 2

Max. pracovny tlak vody/plynu: 3,0/1,5 bar Druh tlakomera: manometer
Vndlarny objem: 351 Rozsah: 0 + 400 kPa
Dovolené teplota; -10/+120°C @ puzdra: 100 mm

Pracovna latka: voda/vzduch trieda presnosti: 1,6%

Skupina podfa vyhl. €. 508/2009 Z. z. v ZNP: B. b) 1.
PredloZena dokumentacia: miestny prevadzkovy predpis

Druh odbornej prehliadky : OPAKOVANA VONKAJSIA PREHLIADKA
Datum odbornej prehliadky : 24. 04. 2019

1. Rozsah odbornei prehliadky
Opakovana odbornd prehliadka - vonkajia bola vykonana:
I.1 - vazmysle § 13 vyhladky & 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,
1.2 podlagl. 5.1 pism. b), 5.1.2 STN 69 0012:2014.

2. Zisteny stav a nedostatky
- nidoba je v dobrom stave, poistny ventil a tlakomer st umiestnené pred nadobou /medzi kotlom
a nadobow/, potas prevadzky sa neprekratuji pripustné hodnoty, k nadobe nie je bezpedny pristup,
vyrobny Stitok nadoby je Citatelny a neposkodeny, obsluha nidoby nema pisomny doklad o overeni
odbornych vedomosti vydany reviznym technikom VTZ tlakovych.

Pocas odbornej prehliadky bol odskagany poistny ventil - vvhovuje.

2.1 Poistny ventil nie je vybaveny odfukovacim potrubim /1. 4.4.3.9 STN 69 0012:2014/.

3. Kontrola odstrafiovania nedostatkov z predchidzajicej odbornej prehliadky
Bola predlozend sprava z predchadzajiicej opakovanej odbornej prehliadky /vonkajej/ vykonanej dia
23.04.2018. Neboli odstranené nedostatky z odbornej prehliadky vykonanej dia 21.04.2016 uvedené pod
bodom 2.
2.1 Nebol predlozeny pasport tlakovej nadoby v. &.: 05F 0502 2923, 1. v.: 2005 /§ 6 vyhl. & 508/2009 7.
z. v ZNP/, prehldsenie o zhode /zdkon €. 264/1999 Z. z. v zneni neskorgich predpisov/.

-2 Obsluha nadoby vevykondva v predpisanom rozsahu kontrolu a skiganie vystroja nadoby aoich
vystedku nevedie zdznamy /&l 5.4 pism. e) STN 69 0012:2014/.

2.3 Neda sa vykonat’ kontrola prevadzkového tlakomera porovnanim s tdajmi kentrolného tlakomera:
pod tlakomerom nie je umiestneny trojeestny kehut /&1, 9.2 STN EN 764-7:2004: &l. 4.4.2.3 STN 69
0012:2014/.

2.4 Na stupnici tlakomera nie je oznadeny najvy$ii dovoleny tlak 3,0 bar dervenou vystraznou znadkou
/8. 4.4.2.1 STN 69 0012:2014/.

2.5 Nebol predlozeny pisomny doklad o overeni odbornych vedomosti na obsluhu VTZ tlakového
(tlakové nédoby stabilné a bezpednostné prislusenstvo) /§ 15 ods. 7 vyhl. & 508/2009 Z. z. v ZNP/.

2.6 Nebol predloZzeny protokol o skuskach poistného ventilu a osvedZenie o poistnom ventile /1. 7.1
STN 13 4309-2:2002/.

[

4. Navrh opatreni na odstranenie zisten{ch nedostatkov
Pre bezpetnt: prevadzku VTZ tlakového je potrebné dodrZat’ nasledovné ustanovenia:
a)  nedostatky uvedené pod bodom 2. /2.1/ a 3. /2. (2.1 a% 2.6)/ odstranit’ v o najkratom moZnom Sase,
b)  dodrZiavat’ ustanovenia § 8 vyhlasky &. 508/2009 Z. z. v znenf neskorich predpisov.




:JI

Rozhodnutie o d’al§cj prevadzke zariadenia

VTZ tlakové je sposobilé bezpetnej prevadzky.

6. Meno, priezvisko a podpis revizneho technika
Ing. Jaroslay Miklodke, revizny technik VTZ tlakovych
osv, Slslo: 4517372011 — TZ — A2 — Au3,ad,b1,b2 Ba,b1,b2,e2,f1,12,13, 84
aktualizaénd odbornd priprava: 12.11.2015

Opravnenie: $2014/01340/EIC 10/TZ

Revicea 27.04.2019

Rozdelovnik
1x |. predovska nastrojdrei, s.1.0., Eubotice; ix RT VTZ tiakovych

2. Z,’/‘r‘
ik §




Ev.é.: 6

SPRAVA

0 odbornej prehliadke vykonanej na tlakovej nadobe podla STN 69 0012:2014 u prevadzkovatela
1. presovska nastrojarefi, s.r.o., Lubochnianska 2407/2, 080 06 Lubotice.

Nazov TN: Zisobnikovy ohrievad vody VITOCEL 100-V Poistny ventil: pruZinovy
Vyrobea / typ: Veissmann / CVB Otvaraci tlak: 8,0 bar
Vyrobné &islo / vok vyroby: 7179410601666105 / 2008

Pracovna latka: voda Druh tlakomera: manometer
Umiestnenie: miestnost’ vedla laboratoria Rozsah: G+ 10 bar

Max. pracovny tlak/vnitorny objem: 10 bar / 500 | @ puzdra: 50 mm

Najvy$sia pracovnd teplota: 70°C
Skupina podla vyhl, & 508/2009 Z. z. v ZNP: C.
PredloZend dokumentdcia: miestny prevadzkovy predpis, navod na pouZivanie zdsobnikového olrievada vody

Druh odbornej prehliadky : OPAKXOVANA VONKAJSIA PREHLIADKA
Datum odbornej prehliadky : 24. 04, 2019

1,

Opréavnenie: S2014/01340/EIC 10/TZ

Rozsah odbornej prehliadky
Opakovand odbornd prehliadka - vonkajiia bola vykonana podl'a &l. 5.1.2 STN 69 0012:2014.

Zisteny stav a nedostatky

- nadoba je v dobrom stave, poistny ventil a tlakomer st umiestnené pred nadobou, pocas prevadzky sa
neprekracuju pripusiné hodnoty, k nddobe je bezpedny a dostatodny pristup, vyrobny Stitok nadoby je
¢itatel'ny a neposkodeny.

Pocas odbornej prehliadky bol odskidsany poistny ventil - vyhowvje.

Kontrola odstraiovania nedostatkov z predehddzajicei odborne; prehliadicy

Bola predloZend sprava z predchédzajicej opakovane; odbornej prehliadky /vonkajiej/ vykonanej diia

25.04.2018. Neboli odstrdnené nedostatky z odborne; prehliadky vykonanej diia 21.04.2016 uvedené pod

bodom 2.

2.1 Na stupnici tlakomera nie je oznateny najvyssi dovoleny tlak 8 bar ¢ervenou vystraZnou znackou /&l
4.42.1 STN 69 0012:2014/.

Navrh opatreni na_odstranenie zistenvch nedostatkov

Pre bezpe¢nu prevadzku zariadenia je potrebné dodrzat’ nasledovné ustanovenia:

a)  nedostatok uvedeny pod bodom 3. /2. (2.1)/ odstranit’ v &o najkratSom moZnom ¢&ase,
b)  dodrZiavat STN 69 0012:2014.

Rozhodnutie o d'alej prevadzke zariadenia

Tiakova nadoba je spdsobila bezpelnej prevadzky.

Meno, priezviske a podpis revizneho technika

Ing, Jareslav Miklo¥ke, revizny technik VTZ tlakovych
osv, {fslo: 431/3/2011 = TZ - A2 — Au3,ad.bl,b2 Ba,bl,b2 e2 i1.02,03,04
akvalizaind edbomna priprava: 12.11.2015

Revieca 27.04.2019

Rozdel'ovnik

Lx 1. preSovska ndstrojared, s.r.o., Cubotice: 1x RT VTZ tlakovych






Ev. &.: 7
SPRAVA

o odbornej prehliadke vykonanej na VTZ tlakovom podia vyhlasky €. 508/2009 Z. z. v zneni neskorgich predpisov

u prevadzkovalela 1. prefovska nastrojarei, s.r.0., Dubochnianska 2407/2, 080 06 Lubotice.

Nézov TN: Vzdusnik Poistny ventil: pruZinovy
Vyrobea / typ: [ITALY /R50011Y Otvéraci tlak: 11 bar
Vyrobné &islo / rok vyroby: 1631958 / 2011

Pracovnd latka: vzduch

Umiestnenie: vyrobnd hala (kompresorova stanica PARISE) Druh tlakomera: manometer
Najvyssi pracovny tlak: 11 bar Rozsah: 0 + 16 bar
Skasebny tlak: 16,5 bar @ puzdra: 60 mm

Vnutorny objem: 500 1 Trieda presnosti: 1,6%

Min./max. pracovna teplota steny: -10/+120°C
Skupina podl'a vyhl. & 508/2009 Z. z. v ZNP: A. b) 1.
Predlozend dokumentdcia: miestny prevadzkovy predpis

Druh odbornej prehliadky : OPAKOVANA VONKAJSIA PREHLIADKA

Datum odbornej prehliadky : 24. 04. 2019

i. Rozsah odbornej prehliadky

Opakovand odboma prehliadka - vonkajdia bola vykonana:

1.1
1.2

vzmysle § 13 vyhldsky ¢. 508/2009 Z. z. v znen{ neskorgich predpisov,
podla ¢l. 5.1 pism. b), 5.1.2 STN 69 $012:2014.

2. Zisteny stav a nedostatky

nadoba je v dobrom stave, poistny ventil je umiestneny na nadobe a tlakomer na prisirojovej doske
kompresora, potas prevadzky sa neprekraduju pripustné hodnoty, k nadobe je bezpedny a dostatosny
pristup, vyrobny Stitok nadoby je Citatelny a nepogkodeny, obsluha nadoby nema pisomny dokiad
o overeni odbornych vedomosti vydany reviznym technikom VTZ tlakovych.

Pocas odbornej prehliadky bol odskugany poistny ventil - vyhovuje.

3. Kontrola odstrafiovania nedostatkov z predchadzajiicej odbornej prehliadky

Bola predloZend spréava z predchédzajiicej opakovanej odbornej prehliadky /vonkajsej/ vykonanej diia
25.04.2018. Neboli odstranené nedostatky z odbornej prehliadky vykonanej diia 21.04.2016 uvedené pod

bodom 2.:

2.1 Nebol predlozeny pasport tlakovej nddoby v. &.: 1631958, 1. v.: 2011 /§ 6 vyhlasky &. 508/2009 Z. z.
v ZNP/, prehlasenie o zhode /zakon €. 264/1999 Z. z. v zneni neskorsich predpisov/,

2.2 Obsluha nadoby nevykendva v predpisanom rozsahu kontrolu a skuganie vystroja nadoby a o ich
vysledku nevedie zéznamy /¢1. 5.4 pism. e) STN 69 0012:2014/.

2.3 Na stupnici tlakomera nie je oznageny najvysst dovoleny tlak 11 bar Servenou vystraZnou znaCkou
/el 4,4.2.1 STN 69 0012:2014/.

2.4 Nebol predlozeny pisomny doklad o overeni odbornych vedomosti na obsluhu VTZ tlakového
(tlakové nadoby stabilné a bezpeénostné prisiuSenstvo) /§ 15 ods. 7 vyhl. & 508/2009 Z. z. v ZNP/.

2.5 Nebol predloZeny protokol o skugkach poistného ventilu a osvedienie o poistnom ventile /&l, 7.1

STN 13 4309-2:2002/.

4. Ndvrh opatreni na odstrinenie zistenych nedostatkoy

Pre bezpelnti prevadzku VTZ tlakového je potrebné dodrzat’ nasledovné ustanovenia:

a)
b)

nedostatky uvedené pod bodom 3. /2. (2.1 a% 2.5)/ odstrénit’ v o najkratom moZnom &ase,
dodrziavat’ ustanovenia § 8 vyhlasky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

5. Rozhodnutie ¢ d’aliei prevadzke zariadenia

VTZ tlakové je spésobilé bezpeéncj prevadzky.



6. Meno, priezviske a podpis revizneho fechnika
Ing. Jaroslav MikloSko, revizny technik VTZ Uakovych
osy, Cisho: 451/3/200 1 - TZ - A2 — Aa3.ad.bl,b2 Ba,bl,b2,e2,01,12,03,54
aktualizatng odborma priprava: 12.11.2013

Opravnenie: S2014/01340/EIC 10/TZ

Reviica 27.04.2019

Rozdelovnik

Ix . predovska nastrejared, s.r.o., Dubotice; 1x RT VTZ tlakovych




Ev. ¢.: 8
SPRAVA

o odbornej prehliadke vykonanej na VTZ tlakovom podl'a vyhtasky & 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov

u prevadzkovatela 1. prefovskd ndstrojarei, s.r.o., Dubochnianska 24907/2, 080 06 Lubotice.

Nazov TN: Tlakova expanznd nddoba s membranou Poistny ventil: pruzinovy
Vyrobea / typ: Flamee BV / ACS CE Otvéraci tlak: 8,0 bar
Vyrobné ¢islo / rok vyroby: 24857 /2012

Pracevna latka: voda/vzduch

Umiesinenie: miestnost’ vedl'a laboratéria Druh tlakomera: manometer
Max. pracovny tlak vody/piynu: 10/3.5 bar Rozsah: 0 + 10 bar
Vnitorny objem: 24 | @ puzdra: 50 mm

Min./max. pracovnd teploia steny: -10/+1060°C
Skupina podia vyhl. & 508/2009 Z. z. v ZNP: A. b) 1.
PredioZena dokumentdcia: miestny prevadzkovy predpis

Druh odbornej prehliadky : OPAKOVANA VONKAJSIA PREHLIADKA
Datum odbornej prehliadky : 24, 04. 2019

1’

\:J!

Rozsah edbornei prehliadky

Opakovana odborna prehliadka - vonkajsia bola vykonana:

1.1 vzmysle § 13 vyhlasky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskor§ich predpisov,
1.2 podlFa¢l. 5.1 pism. b), 5.1.2 STN 69 0012:2014, STN EN 13831:2008.

Zisteny stav a nedostatky

- nadoba je v dobrom stave, poisiny ventil a tlakomer st umiestnené pred nadobou, poéas prevadzky sa
neprekracuju pripustné hodnoty, k nidobe je bezpeény a dostatoény pristup, vyrobny Stitok nadoby je
Citatefny a nepofkodeny, obstuha nadoby nemé pisomny doklad o overeni odbornych vedomostt
vydany reviznym technikom VTZ tlakovych.

Poéas odbornej prehliadky bel odskiiSany poistny ventil - vyhovuje.

Kontrola odstraitovania nedostatkov z predchidzajicej odbornej prehliadky

Bola predloZena sprava z predchadzajicej opakovane] odbornej prehliadky /vonkajfej/ vykonanej diia

25.04.2018. Neboli odstranené nedostatky z odbornej prehliadky vykonanej diia 21.04.2016 uvedené pod

bodom 2.;

2.1 Nebol predlozeny pasport tlakovej nadoby v. &.: 24857, r. v.: 2012 /§ 6 vyhlasky &. 508/2009 Z. z.
v ZNP/, prehldsenie o zhode /zdkon ¢. 264/1999 Z. z. v zneni neskorSich predpisov/.

2.2 Obsluha nadoby nevykondva v predpisanom rozsahu kontrolu a skianic vystroja nadoby ao ich
vysledku nevedie zaznamy /¢l. 5.4 pism. ) STN 69 0012:2014/.

2.3 Na stupnici tlakomera nie je oznaceny najvyssi dovoleny tlak 8,0 bar ¢ervenou vystraZznou znadkou
/€l.4.4.2.1 STN 69 06012:2014/.

2.4 Nebol predlozeny pisomny doklad o overeni odbornych vedomosti na obsluhu VTZ tlakového
(tlakové nadoby stabilné a bezpetnostné pristudenstvo) /§ 15 ods. 7 vyhl. &. 508/2009 Z. z. v ZNP/.

2.5 Nebol predloZzeny protekol o skiSkach poistného ventilu a osvedCenic o poistnom ventile /&l 7.1
STN 13 4309-2:2002/.

Nivrh opatreni na odstranernie zistenveh nedostatkov

Pre bezpedm prevadzku VTZ tlakového je potrebné dodrZat’ nasledovné ustanovenia:
a)  nedostatky uvedené pod bodom 3. /2. (2.1 aZ 2.5)/ odstranit’ v £o najkratSom moZnom &ase,
b)  dodrZiavat ustanovenia § 8 vyhlasky €. 508/2009 Z. z. v zneni neskor3ich predpisov.

Rozhodnutie o d’aliej previdzke zariadenia

VTZ tlakové je spdsobilé bezpednej prevadzky.,



g

6. Meno, priezvisko a podpis revizneho technika

Ing. Jaroslav Mikloske, revizny technik VTZ tlakovych
osv. Cislo: 431/3/20t1 — TZ — A2 — Aa3,a4,b1.b2 Ba,b1,b2,e2 f1,12.£3,4
aktualizaind odboma priprava: 12.11.2015

Opravnenie: S2014/01340/EIC 1O/TZ

Reviica 27.04.2019

Rozdelovnik

Ix 1. pre$ovskd nastrojarefi. s.r.o., Lubotice; 1x RT VTZ tlakovych
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Ev. ¢.. 8

SPRAVA

o odbornej prehliadke vykonanej na VTZ tlakovom podl'a vyhidsky €. 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov
u prevadzkovatePa 1. preSovska nastrojdrei, s.r.0., Lubochnianska 24907/2, 080 06 Lubotice.

Nézov TN: Tlakova expanzna nadoba s membrinou Poistny ventil: pruZinovy
Vyrobea/ typ: Flameo BV / ACS CE Otvéraci tlak: 8,0 bar
Vyrobné &islo / rok vyroby: 24857 /2012

Pracovna latka: voda/vzduch

Umiesinenie: miesinost’ vedTa laboratdria Druh tlakomera: manometer
Max. pracovny tlak vody/plynu: 10/3,5 bar Rozsah: 0 + 10 bar
Vmitorny objem: 24 1 @ puzdra: 50 mm

Min./max. pracovnd teplota steny: -10/+100°C
Skupina podfa vyhl. ¢. 508/2009 Z. z. v ZNP: A. b} 1.
PredloZena dokumentacia: miestny prevadzkovy predpis

Druh odbornej prehliadky : VNUTORNA PREHLIADKA
Datum odbornej prehliadky : 24, 04. 2019

1. Rozsah odbornej prehliadky
Odborna prehliadka - vnatorna bola vykonana:
1.1 vzmysle § 13 vyhlagky ¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov,
1.2 podrac¢l. 5.1 pism. c), 5.1.3, 5.1.4, 5.1.6 STN 69 0012:2014, STN EN 13831:2008.
Bola vykonana kontrola podozrivych miest (zoslabenie stien vplyvom korodzie) vlfrazvukom.
Namerana min./max. hriibka steny valcovej casti: 1,22/1,69 mm; namerana min./max. triabka steny dna: 1,85/1,98 mm,
Nainerané hribky stien sa nedali porovnat’ s hodnotami uvedenymi v dokumentdcii (nebola predloZena dokumentécia).

Pri odbornej prelliadke boli pouZitd ticto kontrolné, meracie a skafobné zariadenia,
ulirazvukovy pristroj DC-3020 (vyr, &islo: MEDO104; kalibragny list &.: 04-35/01 2019 1, détum kalibracie: 08.01.2019).

2. Zisteny stav a nedostatky
- nadoba je v dobrom stave, poistny ventil a tlakomer st umiestnené pred nddobou, podas prevadzky sa
neprekraduj pripustné hodnoty, k nddobe je bezpe&ny a dostatoény pristup, vyrobny &titok nadoby je
gitatelny a nepofkodeny, obsluha nadoby nema pisomny doklad o overeni odbornych vedomosti
vydany reviznym technikom VTZ tlakovych.

Potas odbornej prehliadky bol odskdsany poistny ventil - vyhovuje.

3. Konitrola odstrafovania nedostatkov z predchiadzajice] odbornej prehliadky

Bola predloZena sprava z predchadzajicej opakovane; odbornej prehliadky /vonkajdej/ vykonane; dna

25.04.2018. Neboli odstranené nedostatky z odbornej prehliadky vykonanej dia 21.04.2016 uvedené pod

bodom 2.

2.1 Nebol predloZeny pasport tlakovej nadoby v. &.: 24857, r. v.: 2012 /§ 6 vyhlddky & 508/2009 Z. z.
v ZNP/, prehlasenie o zhode /zakon &. 264/1999 Z. z. v zneni neskorsich predpisov/.

2.2 Obsluba nadoby nevykonava v predpisanom rozsahu kontrolu a sktanie vystroja nddoby a o ich
vysledku nevedie zdznamy /¢l. 5.4 pism. e) STN 69 0012:2014/.

2.3 Na stupnict tlakomera nie je oznadeny najvy$3i dovoleny tlak 8,0 bar Cervenou vystraznou znaékou
/el 4,421 STN 69 0012:2014/.

2.4 Nebol predloZzeny pisomny doklad o overeni odbornych vedomosti na obstuhu VTZ tlakového
(tlakové nadoby stabilné a bezpednostné prisludenstvo) /§ 15 ods. 7 vyhl. €. 508/2009 Z. z. v ZNP/.

2.5 Nebol predloZeny protokol o skiidkach poistného ventilu a osvedfenie o poistnom ventile /¢l. 7.1
STN 13 4309-2:2002/.

4, Navrh opatreni na odstranenie zistenveh nedostatkov
Pre bezpetnt prevadzku VTZ tlakového je potrebné dodrzat’ nasledovne ustanovenia:
a)  nedostatky uvedené pod bodom 3. /2. (2.1 az 2.5)/ odstrénit’ v ¢o najkratdom moZnom &ase,
b)  dodiziavat ustanovenia § 8 vyhlasky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

5. Rozhodnutie o d’al$ej prevadzke zariadcenia

VTZ tlakové je spésobilé bezpetnej prevadzky.
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6. Meno, priezviske a podpis reviznehe technika
Ing. Jaroslav Miklogko, revizny technik VTZ tlakovych
osv. Sislo: 451/3/2011 — TZ-- A2 — Aa3,a4,b1.b2 Ba,bl.b2.¢2,{1.62,03,14
aktushzadnd odborné priprava: 12.11.2015

Opravnenie: S2014/01344/E1C 10/TZ

Reviica 27.04.2019

Rozdelovnik

Ix 1. predovska nastrojared, s.r.0., Lubotice; 1x RT VTZ tlakovych




Ev. &.: 9
SPRAVA

o odbornej prehliadke vykonanej na VTZ tlakovom podla vyhlasky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskor3ich predpisov u

prevadzkovatel'a 1. presovska nastrojdrei, s.r.0., Cubochnianska 2407/2, 080 06 Lubotice.

Néazov TN: Vzdusaik Poistny ventil: pruZinovy
Vyrobea / typ: ITALY /P 270 11X Otvéraci tlak: 11 bar
Vyrobng &islo / rok vyroby: 1812777 / 2014

Pracovnd latka: vzduch

Umiestnenie: plynova kotolfia 1 - poj. kompr. stanica Druh tlakomera: manometer
Najvy$si pracovny tlak: 11 bar Rozsah: 0 + 16 bar
SkiSobny tlak: 16,5 bar ¢ puzdra: 60 mm

Vantitorny objem: 2701 Trieda presnosti: 1,6%

Min./max. pracovnd teplota steny: -10/+120°C
Skupina podl'a vyhl. & 508/2009 Z. z. v ZNP: A. b) 1.
PredloZena dokumentécia: miestny prevadzkovy predpis

Druh odbornej prehliadky : OPAKOVANA VONKAJSIA PREHLIADKA

Datum odborne) prehliadky : 24. 04. 2019

1.

b

th

Rozsah odbornej prehliadky

Opakovand odborna prehliadka - vonkajia bola vykonana:

1.1 vzmysle § 13 vyhidsky ¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov,
1.2 podla ¢l. 5.1 pism. b), 5.1.2 STN 69 0012:2014,

Zisteny stav a nedostatky

- nadoba je v dobrom stave, poistny ventil je umiestneny na nddobe a tlakomer na pristrojovej doske
kompresora, pocas prevadzky sa neprekraduju pripustné hodnoty, k nadobe je bezpegny a dostatoiny
pristup, vyrobny Stitok nadoby je Citatefny a nepokodeny, obsluha naddoby nemé pisomny doklad
o overeni odbornych vedomosti vydany reviznym technikom VTZ tlakovych.

Potas odbornej prehliadky bol odskasany poistny ventil - vyvhovuje.

Konirola odstrafiovania nedostatkov z predchidzajiicei odbornej prehliadky

Bola predioZend sprdva z predchidzajticej opakovanej odbornej prehliadky - vonkajdej vykonanej diia

25.04.2018. Neboli odstranené nedostatky z odbornej prehliadky vykonanej dita 21.04.2016 uvedené pod

bodom 2.:

2.1 Nebol predloZeny pasport tiakovej nddoby v. &.: 1812777, r. v.: 2014, prip. prehidsenie o zhode /§ 6
vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskor3ich predpisov/.

2.2 Obsluha nadoby nevykondva v predpisanom rozsahu kontrolu a skGiganie vystroja nadoby a o ich
vysledku nevedie zéznamy /¢1. 5.4 pism. ¢) STN 69 0012:2014/.

2,3 Na stupnici tlakomera nie je oznadeny najvyssi dovoleny tlak 11 bar ervenou vystraznou znalkou
/¢l 4.4.2.1 STN 69 0012:2014/.

2.4 Nebol predlozeny pisomny doklad o overeni odbornych vedomosti na obsluhu VTZ tlakového
(tlakové nddoby stabilné a bezpednostné prislusenstvo) /§ 15 ods. 7 vyhl. & 508/2009 Z. z. v ZNP/.,

2.5 Nebol predloZeny protokol o skuskach poistného ventilu a osvedgenie o poistnom ventile /&l 7.1
STN 13 4309-2:2002/,

Navrh opatreni na odstrinenie zistenveh nedostatkov

Pre bezpelni prevadzku VTZ tlakového je potrebné dodrzat’ nasledovné ustanovenia:

a)  nedostatky uvedené pod bodom 2. /2.1 aZ 2.5/ odstrénit’ v ¢o najkratSom mo¥nom Gase,
b)  dodrZiavat ustanovenia § 8 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. v znenf neskorSich predpisov.

Rozhodnutic ¢ d’alSej prevadzke zariadenia

VTZ tlakové je spésebilé bezpetnej prevadzky.



6. Meno, priezvisko a podpis revizneho technika gt
+ W r . - A
Ing. Jaroslav Miklosko, revizny technik VTZ tiakovych ;f
osv. tislo: 451/3/2011 - TZ ~ A2 — Aa3,ad,bi,b2 Babl,b2,e2,f1.12.03,/ I
aktualizagna odbornd priprava: 12.11.2013 {
\
L}

Opravnenie: 52014/01340/E1C 10/TZ

Rev(ica 27.04.2019

Rozdel'ovnik

1x 1. presovskd nastrojdrelt, s.0.0.. Lubotice; IXRT VTZ tlakovych



Ev. &.: 9
SPRAVA

o odbornej prehliadke vykonanej na VTZ tlakovom podla vyhlasky & 508/2009 Z. z. v zneni neskordich predpisov u

prevadzkovatela 1. preSovska nastrojaren, s.r.o., Dubochnianska 2407/, 080 06 Lubotice.

Nazov TN: Vzdudnik Poistny ventil: pruZinovy
Vyrobea /typ: ITALY /P 270 11X Otvaraci tlak: 11 bar
Vyrobné Cislo / rok vyroby: 1812777 / 2014

Pracovna latka: vzduch

Umiestnenie: plynova kotolia 1 - poj. kompr. stanica Druh tlakomera: manometer
Najvy3s&i pracovny tlak: 11 bar Rozsah: ¢+ 16 bar
SkuSobny tiak: 16,5 bar @ puzdra: 60 mm

Vnitorny objem: 270 1 Trieda presnosti: 1,6%

Min./max. pracovna teplota steny: -10/+120°C
Skupina podl'a vyhlt. & 508/2009 Z. z. v ZNP: A. b} 1.
Predlozend dokumenticia: miestny prevadzkovy predpis

Druh odbornej prehliadky : VNUTORNA PREHLIADKA
Déatum odbornej prehliadky : 24, 04, 2019

1.

Rezsah odbornej prehliadky

Odborna prehliadka - vnatorna bola vykonana:

t.1 vzmysle § 13 vyhlagky ¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,

1.2 podlal. 5.1 pism. ¢), 5.1.3,5.1.4, 5.1.6 STN 69 0012:2014, STN EN 13831:2008.
Bola vykeonané konirola podozrivych miest (zoslabenie stien vplyvom keordzie) ultrazvukom.
Namerand min./max. hrisbka steny valcovej &asti: 3,06/3,16 mm; namerand min/max. Irdbka steny dna: 3,01/3.05 mm.
Namerané hriubky stien sa nedali porovnat s hodnotami uvedenymi v dekumentacti (nebola predloZena dokumenticia).
Pri odbornej prehliadke boli pougité tieto kontrolné. meracie a skdobné zariadenia:
ultrazvukovy pristroj DC-3020 (vyr. &islo: ME00104; kalibratny list &.: 04-55/01 2019 i, datum kalibracie: 08.01.2019),

Zisteny stav a nedostatky

- nadoba je v dobrom stave, poistny ventil je umiestneny na nadobe a tlakomer na pristrojovej doske
kompresora, polas prevadzky sa neprekracuji pripustné hodnoty, k nadobe je bezpeiny a dostatoCny
pristup, vyrobny 3titok nadoby je &itatelny a nepoSkodeny, obsluha nadoby nemd pisomny doklad
o overeni odbornych vedomosti vydany reviznym technikom VTZ tlakovych.

Poécas odbornej prehiliadky bol odskdSany poistny ventil - vyhovuje.

Kontrola odstrafiovania nedostatkov z predehadzajicei odbornej prehliadky

Bola predloZena sprava z predchddzajiice] opakovane] odbornej prehliadky /vonkajSej/ vykonane] dita

25.04.2018. Neboli odstranené nedostatky z odborne] prehliadky vykonanej dila 21.04.2016 uvedené pod

bodom 2.:

2.1 Nebol predloZeny pasport tlakovej nadoby v. &.: 1812777, r. v.: 2014, prip. prehldsenie o zhode /§ 6
vyhlagky ¢ 508/2009 Z. z. v zneni neskor3ich predpisov/.

2.2 Obsluha nddoby nevykondva v predpisanom rozsahu kontrolu a skiifanie vystroja nadoby aoich
vysledku nevedie zaznamy /&i. 5.4 pism. ) STN 69 0012:2014/.

2.3 Na stupnici tlakomera nie je oznaceny najvy8si dovoleny tlak 11 bar Cervenou vystraznou znackou
/8. 4.4.2.1 STN 69 0012:2014/.

2.4 Nebol predlozeny pisomny doklad o overeni odbornych vedomosti na obsluhu VIZ tlakového
{tlakové nadoby stabilné a bezpetnostné prisluSenstvo) /§ 15 ods. 7 vyhl. & 508/2009 Z. z, v ZNP/.

2.5 Nebol predlozeny protoko! o skugkach poistného ventilu a osveddenie o poistnom ventile /€l. 7.1

STN 13 4309-2:2002/.

Navrhk opatreni ra odstrinenie zistenveh nedostaikov

Pre bezpetnt prevadzku VTZ tlakového je potrebné dodrZat’ nasledovné ustanovenia:
a)  nedostatky uvedené pod bodom 2. /2.1 aZ 2.5/ odstranit’ v €o najkratSom mozZnom cCase,
b)  dodrZiavat’ ustanovenia § 8 vyhlasky &. 508/2009 Z, z. v zneni neskorSich predpisov.

Rozhodnutie o d’al§ej previadeke zariadenia

VTZ tlakové je spdsobilé bezpeénej prevadzky.



6. Meno, priezvisko a podpis revizneho technika
Ing. Jaroslay Miklosko, revizny technik VTZ tlakovych
osv. &islo: 451/3/2011 - TZ — A2 - Aa3,a4,b1,b2 Ba,bl ,b2,e2,f1,02,13,f4
aktuatizalng odborna priprava; 12.11.2015

Opravnenie: S2014/01340/EIC 10/TZ
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Ev.&: 10
SPRAVA

o odbornej prehliadke vykonanej na VTZ tlakovom podla vyhlagky &. 568/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov u

prevadzkovatela 1. preSovska nastrojdren, s.r.0., Duboechnianska 2407/2, 080 06 Lubotice.

Néazov TN: Vzdu$nik Druh tlakomera: manometer
Vyrobcaflyp: SEA SpA SERBATOI E AUTOCLAVI ITALY/P 150 11X Rozsah: G+~ 16 bar
Vyrobné &islo / rok vyroby: 1594074 / 2011 g puzdra: 60 mm
Umiestnenie: oddelenie kvality

Max. pracovny/skasobny tlak: 11/ 16,5 bar Vatorny objem: 1501
Min./max. pracovna teplota steny: -10/+120°C Pracovnd latka: vzduch

Skupina podfa vyhl. &. 508/2009 Z. z. v ZNP: A. b) 1.

PredloZena dokumenticia: miestny prevadzkovy predpis

Druh odbornej prehliadky : OPAKOVANA VONKAJSIA PREHLIADKA
Datum odborne) prehliadky : 24, 04, 2019

1. Rozsah odbornej prehliadky
Opakovana odborna prehliadka - vonkajsia bola vykonana:
1.1 vzmysle § 13 vyhlagky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskor§ich predpisov,
1.2 podla ¢l 5.1 pism. b), 5.1.2 STN 69 0012:2014.
2. Zisteny stav a nedostatky
- nédoba je v dobrom stave, nadoba nie vybavend poistnym ventilom, tlakomer je umiestneny na
nadobe, podas prevadzky sa neprekratuju pripustné hodnoty, k nddobe je bezpefny a dostatodny
pristup, vyrobny 3titok nadoby je SitatePny a nepogkodeny, obsluha nddoby nemd pisomny doklad
o overeni odbornych vedomosti vydany revizaym technikom VTZ tlakovych.
Podas odbornej prehliadky bol odskiiSany poistny ventil - vyhovuje.
3. Kontrela odstrafniovania nedosiatkov z predehadzajieej odbornej prehliadky
Bola predloZena spréava z predchddzajicej opakovanej odbornej prehliadky - vonkajSej vykonanej dia
25.04.2018. Neboli odstranené nedostatky uvedené pod bodom 2.:
2.1 Nebo!l predloZeny pasport tlakovej nadoby v. &.: 1594074, r. v.: 2011, prip. prehlasenie o zhode /§ 6
vyhlagky ¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov/.
2.2 Obsluha niddoby nevykonava v predpisanom rozsahu kontrolu a skiifanie vystroja nddoby a o ich
vysledku nevedie zdznamy /¢i. 5.4 pism. e) STN 69 0012:2014/.
2.3 Na stupnici tlakomera nie je oznaceny najvy3s dovoleny tlak 11 bar Cervenou vystraznou znaCkou
/et 4.4.2.1 STN 69 0012:2014/.
2.4 Nebol predloeny pisomny doklad o overeni odbornych vedomosti na obstuhu VTZ tlakového
(tlakoveé nadoby stabilné a bezpeénostné pristuSenstvo) /§ 15 ods. 7 vyhl. &. 508/2009 Z. z. v ZNP/.
2.5 NAdoba nie je vybavena poistnym ventilom /¢l. 4.4.3.4 STN 69 0012:2014/.
4.  Ndvrh opatreni na odstranenie zistenych nedostatkov
Pre bezpedni prevadzku VTZ tlakovélio je potrebné dodrZat’ nasiedovne ustanovenia:
a)  nedostatky uvedené pod bodom 2. (2.1 aZ 2.4) odstranit’ v €o najkrat§om moZnom Case,
b) nedostatok uvedeny pod bodom 2. (2.5) ohrozuje bezpednost’ prevadzky aosdb aaz do jeho
odstranenia nie je zariadenie spdsobilé bezpetnej prevadzky,
¢)  dodrZiavat ustanovenia § 8 vyhlagky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskorgich predpisov.
5. Rozhodnatic 0 daliei prevadzke zariadenia
VTZ tlakové nie je spdsobilé bezpeénej previdzky.
6. Meno, priezvisko a podpis revizncho technika :\r'_‘
Ing. Jaroslav Miklosko, revizny technik VTZ tlakovych /\
osv. &islo: 451/3/2011 — TZ — A2 — Aa3,adbi,b2 Ba,b1,b2,e2.f1,12,13,f4
aktualizadngd odboma priprava: 12.11 2013, opravnenie; $2014/01340/EIC 1O/TZ
Reviica 27.04.2019
Rozdelovnik

1x |. predovska nastrojared, s.r.o., Lubotice; Ix RT VTZ tlakovych






Ev. &.: K 1
SPRAVA

o odbornej prehliadke vykonangj na VTZ tlakovom podfa vyhlaSky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov
u prevadzkovalela 1. prefovski nastrojared, s.r.o., Tubechnianska 240772, 680 06 Lubotice.

Nazov TZ: Vykurovaci kotol pre plynné paliva Poistny ventil: pruZinovy
Vyrobea / typ: Veissmann Werke / GS1B Vyrobca: FLAMCO b.v,, Gouda
Vyr. &islo / rok vyroby: 7198343800007101 / 2009 Typ: PRESCOR S 600 1 172" x 2"
Umiestnenie: plynova ketolna 1 Otvaraci tlak: 3 bar

Najvyssi pracovny tlak: 6,0 bar

Vnutorny objem: 53,6 1 Druh tlakomera: manometer
Vykon: 108 kW Rozsalh: 0 + 600 kPa

Pracovna latka: voda @ puzdra: 100 mm

Skupina podFa vyhl. & 508/2009 Z. z. v ZNP: B. a) trieda presnosti: 1,6%

Predlozend dokumentacia: sprievodny list zévitového poistného ventilu FLAMCO a vyhldsenie o zhode,
névod na obstuhu kotla VITOGAS 100

Druh odborne) prehitadky VONKAJSIA ODBORNA PREHLIADKA
Déatum odbornej prehliadky : 24. (4. 2019

1. Rozsah sdbornej prehliadky
Opakovana odbornd prehliadka - vonkajia bola vykonana:
1.1 v zmysle § 13 vyhlasky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov,
1.2 podla¢l. 6.5 STN 07 0710:2000.

2. Zisteny stav a nedostatky
- kotol je v dobrom stave, poistny ventil atlakomer si umiestnené za kotlom /medzi kotlom
a nadobow/, podas prevadzky sa neprekraduju pripustné hodnoty, ku kotlu je bezpelny a dostatalny
pristup, vyrobny Stitok kotla je gitate'ny a nepoSkodeny.

Podas odbornej prehliadky bol odskugany poistny ventil a tlakomer - vyhovuji.

3. Kontrela odstrafiovania nedostatkov z predchidzajicej odbornej prehliadky
Bola predloZens sprava z predchadzajiicej opakovanej odbornej prehliadky - vonkajSe) vykonanej diia
25.04.2018. Nebol odstraneny nedostatok z odbornej prehiiadky vykonanej dia 21.04.2016 uvedeny pod
bodom 2.;
2.1 Nebol predioseny preukaz na obsluhu VTZ takového (kuri¢ V. triedy) /§ 15 ods. 1 vyhl. &. 508/2009
Z.z. v ZNP/.

4. Nivrh opatreni na odstranenie zistenvch nedostatkov
Pre bezpetnu prevadzku VTZ tlakového je potrebné dodrzat’ nasledovné ustanovenia:
a)  nedostatok uvedeny pod bedom 2. /2.1/ odsiranit’ v ¢o najkratSom moZnom Case,
by  dodrziavat ustanovenia § 8 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

5.  Rozhodnutic o d’alsej prevadzke zariadenia

VTZ tlakové je spdsobilé bezpefnej prevadzky.

6. Meno, priczvisko a podpis revizneho technika

Ing. Jaroslav Miklo$ko, revizny technik VTZ tlakovych
osv, &islo: 451/3/2011 - TZ — A2 — Aa3,ad.b1.b2 Ba,b),b2,e2,01.02,13. [
akiualiza¢nd odborna priprava: 12.11.2015

Opravnenie: S2014/61340/EIC 10/TZ

Reviica 27.04.2019

Rozdel'ovnik

Ix 1. predovska nastrojared, s.r.o., Lubotice; 1x RT VTZ tlakovych






