Protokol o odovzdani a prevzati sprav o odbornej prehliadke vykonanej na VTZ tlakovych

Odovzdavajlici: Ing. Jaroslav Miklosko - odborny pracovnik VIZ a BOZP
Partizanska 15/1
050 01 Reviica

Preberajaci: 1. preSovska nastrojareni, s.r.0.
Lubochnianska 2407/2
(80 06 Lubotice

Odovzdavajuci odovzdéva preberajicemu spravy o odbornej prehliadke vykonanej na tychto
tlakovych zariadeniach:

Ev. .. 1 Tlakova expanzna nadoba s membranou, v. &.: 045586; r. v.: 1995

Ev. €:2 Vzdusnik 270, v. &. 909044; r. v.: 2003

Ev. ¢.:3 Tlakova expanzna nadoba s membranouy, v. £.: 538257; r. v.: 2005

Ev. &:4 Nadoba odiuovacda, v. &.: NFOD235: r. v.: 2005

Ev. €. 5  Tiakova expanzna nadoba s membranou, v. &.: 05F 0502 2923; r. v.: 2005
Ev.£.:6  Zasobnikovy ohrievac vody, v. ¢.: 717840601666105; r. v.: 2008
Ev. 8.7  Vzdusdnik 500, v. &.: 1631858, r. v.: 2011

Ev.&.:8 Tlakova expanzna nadoba s membranou, v. &.: 24857; r. v.: 2012
Ev.&.:9  Vzdusnik 270, v. &0 1812777 r. v.: 2014

Ev. €: 10 Vzdudnik 150, v. ¢.: 1594074; r. v.: 2011

Ev. &.: K1 Vykurovaci kotol pre plynné paliva, v. &.: 7198343800007101: r. v.; 2009
Zaznam z adbornej prehliadky nizkotlakove] kotolne na plynné palivo

Preberajici svojim podpisom potvidzuje, Ze bol oboznameny s obsahom sprav a zistenymi
nedostatkami.
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Ev. &.; 1

SPRAVA

o odbornej prehliadke vykonangj na VTZ tlakovem podla vyhiagky ¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov u
prevadzikovatela 1. prefovskd nadstrojdred, s.r.0,, Lubochnianska 2447/2, (480 86 Bubotice.

Nazov TN: Tlakova expanzna nadoba s membrinou Poistny ventil: pruzinovy
Vyrobcea: CKD DUKLA, a.s., zivod Trutnev Vyrobea: FLAMCO b.v,, Gouda
Vyrobné ¢islo / rok vyroby: 045586 / 1995 Typ: PRESCOR S 6001 1/2"x 2"
Pracovna litka: voda/vzduch Otviéraci tlak: 3 bar

Umiestnenie: plynova kotolfia 1

Najvyssi pracovny tlak vody/plynu: 250/150 kPa Druh tlakomera: manometer
Skasobny tlak: 275 kPa Rozsah: 0 + 600 kPa

Vnutorny objem: 280 | 8 puzdra: 100 mm

Najvyssia pracovna teplota steny: 110°C trieda presnosti: 1,6%

Skupina podia vyhl. €. 508/2009 Z. z. v ZNP: A. b) 1.
PredioZena dokumentdcia: miestny prevadzkovy predpis, sprievodny list zavitového poistného ventilu

FLAMCO a vyhlasenie o zhode

Druh odbornej prehliadky : OPAKOVANA VONKAJSIA PREHLIADKA

Déatum odbornej prehliadky : 20. 04. 2017

1.

Rozsah odbornej prehliadky

Opakovana odbornd prehliadka - vonkajsia bola vykonana:

1.1 v zmysle § 13 vyhlasky €. 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,
1.2 &L 5.1 pism. b), 5.1.2 STN 69 0012:2014.

Zisteny stay a nedostathky

- nadoba je v dobrom stave, poistny ventil a tlakomer st umiestnené pred nadobou /medzi kotlom
a nadobouw/, potas prevadzky sa neprekraéuji pripustné hodnoty, k nddobe je bezpeény a dostatodny
pristup, vyrobny Stitok nadoby je CitateI'ny a neposkodeny, obsluha nadoby nemd pisomny doklad
o overeni odbornych vedomost{ vydany reviznym technikom VTZ tlakovych.

Pocas odbornej prehliadky bol odskt$any poistny ventil a tlakomer - vyhovujit.

Kontrola odstrafiovania nedostatkov z predchiadzajicej odbornej prehliadky

Bola predloZend spriava z predchddzajice; opakovanej odbornej prehliadky /vonkajSej/ vykonanej diia

21.04.2016. Neboli odstranené nedostatky uvedené pod bodom 2.:

2.1 Nebol predloZeny pasport tlakovej nadoby v. ¢.: 045586, r. v.: 1995,

2.2 Obsluha nadoby nevykonava v predpisanom rozsahu kontrolu a skdSanie vystreja nadoby aoich
vysledku nevedie zdznamy /&1, 5.4 pism. e) STN 69 0012:2014/.

2.3 Na stupnici tlakomera nie je oznaceny najvy$si dovoleny tlak 250 kPa &ervenou vystraZnou znadkou
/61 4.4.2.1 STN 69 0012:2014/.

2.4 Nebol predloZeny pisomny doklad o overeni odbornych vedomosti na obsluhu VTZ tlakového
(tlakové nadoby stabilné a bezpecnostné prislusenstvo) /§ 15 ods. 7 vyhl. &. 508/2009 Z. z. v ZNP/.

2.5 Otvaraei tlak poistného ventilu je nastaveny na 3 bar pricom najvy3§i pracovny tlak nadoby je 2,5 bar
/STN 13 4309-2:2002/. Po prestaveni poistnéhe veniihi na otvéraci tlak 2,5 bar je potrebné
zabezpe€it’ dokumentaciu poistného ventilu (protokol o ski8kach poistného ventilu a osvedtenie
o0 poistnom ventile) /&L 7.1 STN 13 4309-2:2002/.

2.6 Na tlakovej nadobe nebola vykonand opakovand fradnd skitdka opravnenou pravnickou osobou;
vykondva sa 1x za 10 rokov /§ 12 vyhlasky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskorgich predpisov/.

Navrh opatreni na odstranenie zistenveh nedostatkov

Pre bezpetni previdzku VTZ tlakového je potrebné dodrZat’ nasledovné ustanovenia:

a)  nedostatky uvedené pod bodom 3. /2. (2.1 aZ 2.4)/ odstranit’ v o najkratSom mozZnom lase,

b) nedostatok nvedeny pod bodom 3. /2, (2.5)/ ohrozuje bezpecnost’ prevadzky a oséb aaz do jeho
odstranenia nie je zariadenie spdsobilé bezpeénej prevadzky,




2
¢) nedostatok uvedeny pod bodom 3. /2. (2.6)/ odstrénit aZ po odstraneni nedostatkov uvedenych pod
bodom 4. pism. a), b),
d)  dodrziavat’ ustanovenia § 8 vyhlasky €. 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov.

5, Rozhodnutie o d’alei prevadzlke zariadenia

VTZ tlakové nie je spodsobilé bezpelnej previdzky, d’aliej prevadzke bude vyhovovat’ aZ po
odstraneni nedostatkov uvedenych pod bedom 4. pism. b).

6. Meno, priezvisko a podpis revizneho technika
Ing. Jaroslav Miklo§ko, revizny technik VTZ tlakovych
asv. tisto: 451732011 — TZ — A2 — Aa3,a4,bl b2 Ba.bl.b2,e2.f1.§2,3.4
aktualizatnd edborna priprava: 12.11.2813
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Ix 1. preSovska ndstrojaren, s.r.o., Lubotice; Ix RT VTZ ttakovych



Ev. &.: 2

SPRAVA

o odhornef prehliadke vykonanej na VTZ tlakovem podFa vyhlasky €. 508/2009 Z. z. v zreni neskordich predpisov u
prevadzkovatela 1. prefovska ndstrofdrei, s.r.o., Lubochnianska 2407/, 880 06 Lubotice.

Nazov TN: Vzdusnik Poistny ventil: pruZinovy
Vyrobca/typ: SEA S.p.A,, ITALY /V 27011 X Typ: 3/8" gas
Vyrobné &islo / rok vyroby: 909044 /2003 Otvéraci tlak: 11 bar

Pracovna latka: vzduch
Umiestnenie: plyn. kotolsa 1 /kompr. stanica PARISE PVA 10 $ 270 E/EC - 8

Najvy3§i pracovny tlak: 11 bar Druh tlakomera: manometer
Skasobny tlak: 16,5 bar Rozsah: (0 + 16 bar
Vnutorny objem: 270 | @ puzdra; 60 mm

Min./max. prac. teplota steny: -10/+150°C trieda presnosti: 1,6%

Skupina podla vyhl. & 508/2009 Z. z. v ZNP: A. b) 1.
PredloZena dokumentdcia: miestiny prevadzkovy predpis, prehldsenie o zhode tlakovej nadoby zo dfia

27.06.2003, certifikat poistného ventily

Druh odbornej prehliadky : OPAKOVANA VONKAJSIA PREHLIADKA

Détum odbormnej prehliadky : 260, 64. 2017

1.

Rozsah odbornej prehiiadky

Opakovana odbornd prehliadka - vonkajsia bola vykonana:

1.1  vzmysle § 13 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov,
1.2 €L 5.1 pism. b), 5.1.2 STN 69 0012:2014,

Zisteny stav a nedostatky
- nidoba je v dobrom stave, poistny ventil je umiestneny na nadobe a tlakomer na pristrojovej doske

kompresora, pocas prevadzky sa neprekralujit pripustné hodnoty, k nadobe je bezpecny a dostatoény
pristup, vyrobny $titok nadoby je Citate'ny a neposkodeny, obsluha nadoby nemd pisomny doklad
o overeni odbornych vedomosti vydany reviznym technikom VTZ tlakovych.

Pocas odbomej prehliadky bol odskaSany poistny ventil - vyhovuje.

Kontrola edstrafiovania nedostatkov z predchadzajiicej odbornej prehliadky

Bola predlozena sprava z predchadzajucej opakovanej odbomej prehliadky /vonkajiej/ vykonanej dna

21.04.20106. Neboli odstréanené nedostatky uvedené pod bodom 2.:

2.1  Obsluha nadoby nevykondva v predpisanom rozsahu kontrolu a skuanie vystroja nddoby a o ich
vysledku nevedie zdznamy /&L, 5.4 pism. €) STN 69 0012:2014/.

2.2 Na stupnici tlakomera nie je oznaCeny najvySsi dovoleny tlak 11 bar &ervenou vystraznou znatkou
/8l. 4.4.2.1 STN 69 6012:2014/.

2.3 Nebol predloZeny pisomny doklad o overeni odbornych vedomosti na obsluhu VTZ tlakového
(tlakové nadoby stabilné a bezpecnostné prisludenstvo) /§ 15 ods. 7 vyhl. & 508/2009 Z. z. v ZNP/.

2.4 Na tlakove] nadobe nebola vykonand opakovand uradnd skidka opravnenou pravnickou osobou;
vykondva sa I1x za 10 rokov /§ 12 vyhlasky ¢&. 508/2009 Z. z. v zneni neskor3ich predpisov/.

Niavrh opatreni na odstranenie zistenvch nedostatkov

Pre bezpetnt prevadzku VTZ tlakového je potrebné dodrZat’ nasledovné ustanovenia:

a)  nedostatky uvedené pod bodom 3. /2. (2.1, 2.2, 2.3)/ odstranit’ v o najkratSom moZnom &ase,

b) nedostatok uvedeny pod bodom 3. /2. (2.4)/ odstranit’ aZ po odstraneni nedostatkov uvedenych pod
bodom 4. pism. a),

c) dodrZiavat ustanovenia § 8 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov.

Rozhodnutie o d'alSef prevadzke zariadenia

VTZ tlakové je spdsobilé bezpefnej prevadzky, nedostatky uvedené pod bodom 4. pism. a) musia byf’
odstrdnené v stanevenom fermine.




6. Meno, priezviske a podpis revizneho technika
Ing. Jaroslav Mikloske, revizny technik VTZ tlakovych

osv. Gislo: $51/3/2011 - TZ — A2 - Aad.ad,b1.b2 Babl,b2,e2,£1.12,63,14
akivalizaind odborna priprava: 12.11.2015
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Ev.&: 3

SPRAVA

o adboragj prehliadke vykonanej na VTZ tlakovem podFa vyhlagky & 508/2009 Z. z. v meni neskordich predpisov u
prevéadzkovatela 1. preSovska nastrejdred, s.r.o., Cabochnianska 240772, 080 06 Lubotice,

Nazov TN: Tlakova expanznid nadoba s membrianou Poistny ventil: pruZzinovy

Vyrobca: BUKLA Trutnov, s.r.o., Trutnov

Vyrobné &islo / rok vyroby: 538257 / 2005 Max. prac. tlak vody/plynu: 3,0/1,5 bar
Umiestnenie: miestnost’ vedl'a laboratoria Vnatorny objem: 280 1

Najvyssia pracovna teplota steny: 110°C Pracovnd latka: voda/vzduch

Skupina podla vyhl. ¢. 508/2009 Z.z. v ZNP: A. b) 1.
PredioZend dokumentdcia: miestny prevadzkovy predpis, pasport nadoby v. €.: 538257

Druh odbornej prehtiadky : OPAKOVANA VONKAJSIA PREHLIADKA
Datum odbornej prehliadky : 20. 04. 2017

i.

Opravnenie: S2014/01340/E1C 10/TZ
Reviica 23.04.2017

Rozdel'ovnik

Ix 1. preSovska nastrojared, s.r.o., Lubotice; 1x RT VTZ tlakovych

Rozsah odbornej prehliadky

Opakovand odborna prehliadka - vonkajsia bola vykonana:

1.} vzmysle § 13 vyhlagky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskor§ich predpisov,
1.2 &L 5.1 pism. b), 5.1.2 STN 69 0012:2014.

Zisteny stav a nedostatky

- nadoba je v dobrom stave, poistny ventil je umiestneny na kotle, pocas prevadzky sa neprekradujt
pripustné hodnoty, k nadobe je bezpecny a dostatoény pristup, vyrobny Stitok nadoby je Citatefny
a nepoSkodeny, obsluha nadoby nema pisomny doklad o overeni odbornych vedomosti vydany
reviznym technikom VTZ tlakovych.

Potas odbomej prehliadky bol odskasany poistny ventil a tlakomer - vyhovuja,

Kontrela odstrafiovania nedostatkov z predchadzajicej odbernej prehliadky

Bola predloZend spriva z predchadzajicej opakovanej odbornej prehliadky /vonkajiej/ vykonane] diia

21.04.2016. Neboli odstrinené nedostatky uvedené pod bodom 2.:

2.1 Obsluha nidoby nevykonava v predpisanom rozsahu kontrolu a sku$anie vystroja nadoby a o ich
vysledku nevedie zdznamy /¢l. 5.4 pism. e) STN 69 0012:2014/.

2.2 Nebol predloZeny pisomny doklad o overeni odbornych vedomosti na obsluhu VTZ tlakového
(tlakové nddoby stabilné a bezpecnostné prislusenstvo) /§ 15 ods. 7 vyhl. &. 508/2009 Z. z. v ZNP/.

2.3 Na tlakovej nddobe nebola vykonand opakovand Gradna skuska oprévnenou pravnickou osobou;
vykondva sa 1x za 10 rokov /§ 12 vyhlaSky ¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskor3ich predpisov/.

Navrh opatreni na odstranenie zistenych nedostatkov

Pre bezpetnu previdzku VTZ tlakového je potrebné dodrzat’ nasledovné ustanovenia:

a)  nedostatky uvedené pod bodom 3. /2. (2.1, 2.2)/ odstranit’ v o najkratSom moZnom ¢&ase,

b)  nedostatok uvedeny pod bodom 3, /2. (2.3)/ odstranit’ aZ po odstraneni nedostatkov uvedenych pod
bodom 4. pism. a),

c)  dodrZiavat ustanovenia § 8 vyhlagky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskorich predpisov.

Rozhodnutie o d’aiej previadzke zariadenia
VTZ tlakové je sposobilé bezpecnej previdzky, nedestatky uvedené pod bodom 4. pism. a) musiza by?
odstranené v stanovenom termine.

Meno, priezvisko a podpis revizneho technika

Ing. Jaroslav Miklosko, revizny technik VTZ tlakovych
osv. &islo: 451/3/2011 — TZ - A2 — Aa3,a4,b1,b2 Ba,bl,b2,2.F1.12.63,14
akiualizatnd odbornd priprava; 12.11.2015







Ev. ¢&.: 4

SPRAVA

¢ odbornej prehfiadke vykonanej na VTZ tlakovom podla vyhlasky ¢. 308/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov u
prevadzkovatela 1. preSovska nastrojarei, s.r.o., Bubochnianska 2407/2, 080 06 Lubotice,

Néazav TN: Nadoba odlucovaéa Poistny ventil: pruZinovy
Vyrobea/ Typ: ITALY / RD1/A8 Vyrobné &islo: NS002
Vyrobné &islo / rok vyroby: NF00235 / 2005 Otvaraci tlak: 14 bar
Pracovna latka: vzduch/olej Typ: NBR - VITON
Umiestnenie: plyn. kotolita 1 (kompr. stanica PARISE PVA 10 § 270 E/EC-8)

Max. prac./skis. tlak: 16,0/24,0 bar Druh tlakomera: manometer
Vnitorny objem: 6,5 1 Rozsah: 0 + 10 bar
Min./max. prac. teplota steny: -10/110°C @ puzdra: 60 mm

Skupina podl'a vyhl. & 508/2009 Z. z. v ZNP: B. b} 1.
PredloZena dokumentacia: miestny prevadzkovy predpis, prehlasenie o zhode tlakove] nadoby zo dna
23.02.2005, prehlasenie o zhode poistného ventilu zo diia 23.07.2004

Druh odbornej prehliadky : OPAKOVANA VONKAJSIA PREHLIADKA
Datum odbornej prehliadky : 20, 04. 2017

1. Rozsah odbornej prehliadky
Opakované odborna prehliadka - vonkajsia bola vykonana:
1.1 v zmysle § 13 vyhlaSky ¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov,
1.2 &L 5.1 pism. b), 5.1.2 STN 69 0012:2014,

2. Zisteny stay a nedostatky
- nadoba je v dobrom stave, poistny ventil je umiestneny na nadobe a tlakomer na pristrojovej doske
kompresora, polas prevadzky sa neprekratuji pripustné hodnoty, k nadobe je bezpeény a dostatoény
pristup, vyrobny $titok nidoby je Citatelny a neposkodeny, obsluha nadoby nema pisomny doklad
o overeni odbornych vedomosti vydany reviznym technikom VTZ tlakovych.

Potas odbornej prehliadky bol odskii§any poistny ventil - vyhovuje.

3. Kontrola odstrafiovania nedostatkov z predchidzajicej odbornej prehliadky
Bola predloZend sprava z predchadzajiicej opakovanej odbornej prehliadky /vonkaj3ej/ vykonanej dia
21.04.2016. Neboli odstranené nedostatky uvedené pod bodom 2.:
2.1 Obsluha nadoby nevykondva v predpisanom rozsahu kontrolu a skU3anie vystroja nadoby a o ich
vysledku nevedie zdznamy /€1, 5.4 pism. ¢} STN 69 0012:2014/,
22 Nebol predloZeny pisomny doklad o overeni odbornych vedomosti na obsluhu VTZ tlakového
(tlakové nadoby stabilné a bezpecnostné prisluienstvo) /§ 15 ods. 7 vyhl. &. 508/2009 Z. z. v ZNP/.

4. Navrh opatreni na odstranenie zistenVch nedostatkov
Pre bezpeént prevadzku VTZ tlakového je potrebné dodrzat’ nastedovné ustanovenia:
a}  nedostatky uvedené pod bodom 3. /2. (2.1, 2.2}/ odstranif’ v &o najkrat§om moZnom &ase,
b)  dodrZiavat ustanovenia § 8 vyhlasky €. 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

5. Rozhodnutic o d’alSej prevadzke zariadenia
VTZ tlakové je spbsobilé bezpelnej previadzky, nedostatky uvedené pod bodom 4. pism. a) musia byt’
odstranené v stanovenom fermine.

6. Meno, priezvisko a podpis revizneho technika . _f"
Ing. Jaroslav Miklosko, revizny technik VTZ tlakovych ./l
osv, &isto: 451/3/2011 —TZ — A2 — Aa3,a4,b1,b2 Ba.bi.b2,e2.11.42.13.14 o
aktualizatna odborné priprava: 12.11.2015 /i s
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1x 1. prefovskd nastrojaren, s.r.0., Lubotice; 1x RT VTZ tlakovych






Ev. &.; S
SPRAVA

o edbernej prehliadke vykonanej na VTZ tlakovom podla vyhiasky & 508/2009 Z. z. v zneni neskor¥ich predpisov u

prevadzkovatela 1. preSovskd ndstrojired, s.r.o., Lubochnianska 2407/2, 080 06 Bubetice.

Nazov TN: Tlakova expanzna niddoba s membrinou N Poistny ventil: pruzinovy
Vyrobca: Reflex Winkelmann, Ahlen Otvaraci tlak: 3,0 bar
Vyr. &islo / rok vyroby: 05F 0502 2923 / 2005

Umtestnenie: plynova kotolfla 2

Max. pracovny tlak vody/plynu: 3,0/1,5 bar Druh tlakomera: manometer
Vntitorny objen: 351 Rozsah: 0 + 400 kPa
Dovolena teplota: -10/+120°C @ puzdra: 160 mm
Pracovna latka: voda/vzduch trieda presnosti: 1,6%

Skupina podl'a vyhl. &. 508/2009 Z. z. v ZNP: B. b) 1.
PredloZena dokumenticia: miestny prevadzkovy predpis

Druh odbornej prehliadky : OPAKOVANA VONKAJSIA PREHLIADKA

Détum odbomej prehliadky : 20. 04, 2017

1. Rozsah odbornej prehliadky

Opakovana odborna prehliadka - vonkajsia bola vykonana:

1.1
1.2

vzmysle § 13 vyhlagky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov,
¢l. 5.1 pism. b), 5.1.2 STN 69 0012:2014.

2. Zisteny stav a nedostatky

nadoba je v dobrom stave, poisiny ventil a tlakomer si umiestnené pred nadobou /medzi kotlom
a nadobow/, potas prevadzky sa neprekratuju pripustné hodnoty, k nddobe nie je bezpetny pristup,
vyrobny Stitok nadoby je Citatelny a nepoSkedeny, obsluha nddoby nema pisomny doklad o overeni
odbornych vedomosti vydany reviznym technikom VTZ tlakovych.

Potas odbornej prehliadky bol odsktgany poistny ventil - vyhovuje.

2.1

Poistny ventil nie je vybaveny odfukovacim potrubim /1. 4.4.3.9 STN 69 0012:2014/.

3. Kontrola odstrafigvania nedostatkov z predchddzajiicej odbornej prehliadky
Bola predloZend sprava z predchadzajlicej opakovanej odbornej prehliadky /vonkaj3ej/ vykonanej dita
21.04.2016. Neboli odstranené nedostatky uvedené pod bodom 2.:

2.1

2.2

23

24

2.5

2.6

Nebol predloZeny pasport tlakovej nddoby v. &.: 05F 0502 2923, r, v.: 2005 /§ 6 vyhl. &, 508/2009 Z.
z. v ZNP/, prehlasenie o zhode /zakon €. 264/1999 Z. z. v zneni neskor§ich predpisov/.

Obsluha nddoby nevykondva v predpisanom rozsahu kontrolu a skuanie vystroja nadoby a o ich
vysledku nevedie zaznamy /¢l. 5.4 pism. €) STN 69 0012:2014/.

Neda sa vykonat’ kontrola prevadzkového tlakomera porovnanim s udajmi kontrolného tlakomera;
pod tlakomerom nie je umiestneny trojcestny kohiit /&l. 9.2 STN EN 764-7:2004; ¢l. 4.4.2.3 STN 69
0012:2014/.

Na stupnici tlakomera nie je oznaceny najvyssi dovoleny tlak 3,0 bar &ervenou vystraznou znadkou
/&L 4.4.2.1 STN 69 0012:2014/.

Nebol predloZeny pisomny doklad o overeni odbornych vedomosti na obsluhu VTZ tlakového
(tlakové nadoby stabilné a bezpetnostné prisluienstvo) /§ 15 ods. 7 vyhl. & 508/2009 Z. z. v ZNP/.
Nebol predloZeny protokol o skiSkach poistného ventilu a osvedéenie o poistnom ventile /8. 7.1
STN 13 4309-2:2002/.

4. Nivrh epatreni na odstranenie zistenyeh nedostatkov

Pre bezpetnt prevadzku VTZ tlakového je potrebné dodrzat’ nasledovné ustanovenia:

a)
b)

nedostatky uvedené pod bodom 2. /2.1/ a 3. /2. (2.1 aZ 2.6)/ odstranit’ v ¢o najkratSom moZnom ¢ase,
dodrZiavat’ ustanovenia § 8 vyhlasky €. 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov.
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5. Rozhodnutie o d’alBej prevadzke zariadenia

VTZ tlakové je spdsobilé bezpetnej prevadzky, nedostatky uvedené pod bodom 4, pism. a) musia by¢
odstrinené v stanovenom fermine.

6. Meno, priezvisko a podpis revizneho technika
Ing. Jaroslav MikloSko, revizny technik VTZ tlakovych
osv. isto: 451/3/2011 — TZ — AZ — Aa3,a4,b1,b2 Ba,b1,b2.¢2.f1.42,13,04
aktualizatna odbornd priprava: 12.11.2015

Opravaenie: S2014/0134(/EIC 10/TZ

Revica 23.04.2017

Rozdel'ovnik
1x 1. preZovska néastrojérefi, s.r.0., Lubotice; 1x RT VTZ tlakovych



Ev.¢.: 6
SPRAVA
o edbornej prehliadke vykonanej na tlakovej nddobe podfa STN 69 0012:2014 u prevddzkovateia
1. predovskd néstrojared, s.r.o., Bubochnianska 2407/2, 080 06 Labotice.

Nazov TN: Zasobnikovy ohrievac vedy VITOCEL 100-V Poistny ventil: pruZinovy
Vyrobea / typ: Veissmann / CVB Otvaraci tlak: 8,0 bar
Vyrobné &islo / rok vyroby: 7179410601666105 / 2008

Pracovnd latka: voda Druh tlakomera: manometer
Umiestnenie: miestnost vedia laboratoria Rozsah: 0 + 10 bar
Najvy3si pracovny tlak: 10 bar @ puzdra: 50 mm

Vnitorny objem: 500 |

Najvy$sia pracovna teplota: 70°C

PredloZena dokumentécia: miestny prevadzkovy predpis, ndvod na pouZivanie zdsobnikového ohrievaca vody
Druh odbornej prehliadky : OPAKOVANA VONKAJSIA PREHLIADKA

Déatum odbornej prehliadky : 20. 04. 2017

1. Rozsah odbornej prehliadky
Opakovana odborna prehliadka - vonkaj3ia bola vykonana podfa &l 5.1.2 STN 69 0012:2014.

2. Zisteny stav a nedostatky
- nadoba je v dobrom stave, poistny ventil a tlakomer s umiestnené pred nddobou, podas prevadzky sa

neprekratuju pripustné hodnoty, k nddobe je bezpeény a dostato&ny pristup, vyrobny Stitok nadoby je
¢itatelny a neposkodeny.
Potas odbornej prehliadky bol odskiiZany poistny ventil - vyhovuje.

3. Konirola godstraiovania nedostatkov z predchadzajicei odbornej prehliadky
Bola predloZen# sprava z predchadzajlicej opakovanej odbornej prehliadky /vonkaj$ej/ vykonanej dfia
21.04.2016. Nebol odstraneny nedostatok uvedeny pod bodom 2.:
2.1 Na stupnici tlakomera nie je oznafeny najvy3si dovoleny tlak 8 bar ¢ervenou vystraZnou znadkou /&l.
4.4.2.1 STN 69 0012:2014/.

4, Nivrh opatreni na edstranenie zistenych nedostatkov
Pre bezpedni prevadzku zariadenia je potrebné dodrZat’ nasledovné ustanovenia:
a)  nedostatok uvedeny pod bodom 3. /2. (2.1)/ odstranit’ v &o najkrat§om moZnom &ase,
b)  dodrziavat STN 69 0012:2014.

5. Rozhodnutie o d’alSe¢j prevadzke zariadenia

Tlakova nddeba je spdsobild bezpeéfnej prevadzky, nedostatok uvedeny pod bodom 4. pism. a} musi
byt odstrineny v stanovenom termine.

6. Meno, priezviske a podpis revizneho technika
Ing. Jarostav Miklesko, revizny technik VTZ tlakovych
osv, tsto: 45317372011 —T£ — AZ — Aa3,ad,b1,b2 Bab1,b2,e2,M1.12,3,64
aktualiza¢nd odbomd priprava: 12.11.2015

Opravnenie: S2014/01340/E1C 10/TZ

Reviica 23.04.2017

Rozdel'ovnik
Ix 1. prefovska nastrojarefi, s.r.0., Eubotice; Ix RT VTZ ilakovych






Ev. &.: 7

SPRAVA

o odbornej prefiliadlie vykonanej na VTZ tlakovom podlPa vyhidsky €. 508/2009 Z. z. v zneni neskorich predpisov u
prevadzkovatela 1. prefovska nastrojérei, s.r.o., Bubochnianska 2467/2, 680 86 Lubotice.

Nazov TN: Vzdusnik Poistny ventil: pruZinovy
Vyrobea / typ: ITALY / R50011Y Otvaraci tlak: 11 bar
Vyrobné &islo / rok vyroby: 1631958 /2011

Pracovna latka: vzduch

Umiestnenie: hala (kompresorova stanica PARISE) Druh tlakomera: manometer
Najvyssi pracovny tlak: 11 bar Rozsah: 0 + 16 bar
Skisobny tlak: 16,5 bar g puzdra: 60 mm

Vatitorny objem: 500 | trieda presnosti: 1,6%

Min./max. pracovné teplota steny: -10/+120°C
Skupina podla vyhl. €. 508/2009 Z. z. v ZNP: A. b) 1.
PredloZena dokumentédcia: miestny prevadzkovy predpis

Druh odbornej prehliadky : OPAKOVANA VONKAJSIA PREHLIADKA
Datum odbornej prehliadky : 26, 04. 2017

1.

Rozsah odbornej prehliadky

Opakovana odborna prehliadka - vonkajSia bola vykonani:

1.1 vzmysle § 13 vyhladky ¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,
1.2 ¢ 5.1 pism. b), 5.1.2 8TN 69 0012:2014.

Zistenv stav a nedostatky

- nidoba je v dobrom stave, poistny ventil je umiestneny na nddobe a tlakomer na pristrojovej doske
kompresora, pofas prevadzky sa neprekraduji pripustné hodnoty, k nadobe je bezpeény a dostatodny
pristup, vyrobny 3titok nadoby je Citatelny a neposkodeny, obsluha nadoby nema pisomny doklad
o overeni odbornych vedomosti vydany reviznym technikom VTZ tlakovych.

Pocas odbornej prehliadky bol odskii$any poistny ventil - vyhovuje.

Kontrola odstrafiovania nedostatkov z predchadzajiicef odbornej prehliadky

Bola predloZend sprava z predchédzajlcej opakovane] odbomej prehliadky /vonkajsej/ vykonanej diia

21.04.2016. Neboli odstrinené nedostatky uvedené pod bodom 2.

2.1 Nebol predloZeny pasport tlakovej nadoby v. €.: 1631958, r. v.: 2011 /§ 6 vyhlagky &. 508/2009 Z. z.
v ZNP/, prehlasenie o zhode /zdkon &. 264/1999 Z. z. v zneni neskorSich predpisov/.

2.2 Obsluha nadoby nevykondva v predpisanom rozsahu kontrolu a skianie vystroja nadoby a o ich
vysledku nevedie zdznamy /&l. 54 pism. ) STN 69 0012:2014/.

2.3 Na stupnici tlakomera nie je oznadeny najvy33i dovoleny tlak 11 bar &ervenou vystraznou znatkou
/el 4.4.2.1 STN 69 0012:2014/.

2.4 Nebol predloZeny pisomny doklad o overeni odbornych vedomosti na obsluhu VTZ tlakového
(tlakove nadoby stabilné a bezpe€nostné prisluSenstvo) /§ 15 ods. 7 vyhl. & 508/2009 Z. z. v ZNP/.

2.5 Nebol predloZeny protokol o skiSkach poistného ventilu a osvedéenie o poistnom ventile /8l 7.1
STN 13 4309-2:2002/.

Navrh opatreni na odstrinenie zistenych nedostatkov

Pre bezpetn prevadzku VTZ tlakového je potrebné dodrZat’ nasledovné ustanovenia:

a)  nedostatky uvedené pod bodom 3. /2. (2.1 aZ 2.5/ odstranit’ v &o najkratsom moZnom &ase,
b)  dodrZiavat’ ustanovenia § 8 vyhlasky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskor3ich predpisov.

Rozhodnutie o dalej prevadzke zariadenia

VTZ tlakové je spdsobilé bezpefnej previadzky, nedostatky uvedené pod bodom 4. pism. a) musia byt
odstrinené v stanovenom termine.



6. Meno, priezvisko a podpis revizneho technika
Ing. Jaroslav Mikloske, revizny technik VTZ tlakovych
osv. Sislo: 451/3/2011 — TZ — A2 — Aa3,a4,b1,b2 Babl,b2,e2 1.12.63,14
aktualizadnd odbornd priprava: 12.11.2015

Opravnenie: S2014/01340/EIC 10/TZ

Revica 23.04.2017

Rozdelovnik
1% 1. preSovska nastrojaredi, s.r.0., Cubotice; 1x RT VTZ tlakovych
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Ev. & 8

SPRAVA

o odbornej prehliadke vykonanej na VTZ tlakovom podla vyhlasky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov
u prevadzkovatela 1. prefovska nastrojirei, s.r.o., Bubochnianska 2407/2, 080 06 Cubotice.

Néazov TN: Tlakova expanzna nadoba s membranou Poistny ventil: pruZinovy
Vyrobea / typ: Flameo BV / ACS CE Otvéraci tlak: 8,0 bar
Vyrobné ¢islo / rok viroby: 24857 / 2012

Pracovna latka: voda/vzduch

Umiestnenie: miestnost’ vedl'a laboratéria Druh tlakomera: manometer
Max. pracovny tlak vody/plynu: 10/3,5 bar Rozsah: 0 + 10 bar
Vnutorny objent: 24 1 o puzdra: 50 mm

Min./max. pracovnd teplota steny: -10/+100°C
Skupina podla vyhl. &, 508/2009 Z. z. v ZNP: A. b) 1.
PredloZend dokumentédcia: miestny prevadzkovy predpis

Druh odbomnej prehliadky : OPAKOVANA VONKAJSIA PREHLIADKA
Datum odborne; prehliadky : 20. 04, 2017

1.

3.

Rozsah odbornej prehliadky
Opakovana odbornd prehliadka - vonkajia bola vykonana:

1.1  vzmysle § 13 vyhlaSky ¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,
1.2 ¢l 5.1 pism. b), 5.1.2 STN 69 0012:2014.

Zisteny stay a nedostatky
- nadoba je v dobrom stave, poistny ventil a tlakomer st umiestnené pred nédobou, po&as prevadzky sa

neprekracuji pripustné hodnoty, k nadobe je bezpeény a dostatogny pristup, vyrobny §titok nadoby je
titatelny a neposkodeny, obsluha nadoby nema pisomny doklad o overeni odbornych vedomosti
vydany reviznym technikom VTZ tlakovych.

Pofas odbornej prehliadky bol odskiSany poistny ventil - vyhovuje.

Kontrola odstranovania nedostatkov z predchidzajiicei odbornej prehliadky

Bola predloZena sprava z predchadzajiicej opakovanej odbornej prehliadky /vonkajiej/ vykonanej diia

21.04.2016. Neboli odstranené nedostatky uvedené pod bodom 2.:

2.1 Nebol predloZeny pasport tlakovej niddoby v. &.: 24857, r. v.: 2012 /§ 6 vyhlasky & 508/2009 Z. z.
v ZNP/, prehlasenie o zhode /zékon ¢. 264/1999 Z. z. v zneni neskorSich predpisov/.

2.2 Obsluha nddoby nevykondva v predpisanom rozsahu kontrolu a skii$anie vystroja nédoby a o ich
vysledku nevedie zdznamy /¢l. 5.4 pism. €) STN 69 0012:2014/.

2.3 Na stupnici tlakomera nie je oznaCeny najvy3si dovoleny tlak 8,0 bar Servenou vystraznou znackou
/¢l. 4.4.2.1 STN 69 0012:2014/.

2.4 Nebol predlozeny pisomny doklad o overeni odbornych vedomosti na obsluhu VTZ tlakového
(tlakové nddoby stabilné a bezpetnostné prisluenstvo) /§ 15 ods. 7 vyhl. & 508/2009 Z. z. v ZNP/.

2.5 Nebol predloZeny protokol o skudkach poistného ventilu a osved@enie o poistnom ventile /&l 7.1
STN 13 4309-2:2002/.

Néivrh opatreni na odstrinenie zistenych nedostatkov

Pre bezpetnti prevadzku VTZ tlakového je potrebné dodrzat’ nasledovné ustanovenia:

a)  nedostatky uvedené pod bodom 3. /2. (2.1 aZ 2.5)/ odstranit’ v o najkratiom moZnom &ase,
b)  dodrZiavat’ ustanovenia § 8 vyhlasky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskorich predpisov.

Rozhodnutic o d’alfej prevadzke zariadenia

VTZ tlakové je sposobilé bezpelnej prevadzky, nedostatky uvedené pod bodom 4. pism. a) musia by?
odstranené v stanovenom fermine.
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6. Meno, priezvisko a podpis revizneho technika

Ing. Jaroslav Miklo§ko, revizny technik VTZ tlakovych
asv. Sislo: 451/3/2011 — TZ — A2 — Aa3,a4,b1,b2 Bab1,b2.¢2,11.12,03,/4
aktualiza&nid odboma priprava: 12.11.2015

Opravaenie: $2014/01340/EIC 1O/TZ

Revica 23.04.2017

Rozdelovnik
Ix 1. pregovska nastrojareit, s.r.o., Lubotice; 1x RT VTZ tlakovych




Ev. & 9

SPRAVA

o odbornej prehliadke vykonanej na VTZ tlakovom podl'a vyhladky & 508/2009 Z. z. v znend neskor$ich predpisov u
previadzkovatela 1. prefovska nastrojired, s.r.o., Dubochnianska 240772, 080 06 Lubotice.

Néazov TN: Vzdusnik Poistny ventil: pruZinovy
Vyrobea /typ: ITALY /P 270 11X Otvaraci tlak: 11 bar
Vyrobné ¢islo / rok vyroby: 1812777 / 2014

Pracovnd latka: vzduch

Umiestnenie: plynova kotolna 1 - poj. kompr. stanica Druh tlakomera: manometer
Najvys8i pracovny tlak: 11 bar Rozsah: 0 + 16 bar
Skasobny tlak: 16,5 bar @ puzdra: 60 mm

Vnitorny objem: 270 1 trieda presnosti: 1,6%

Min./max. pracovnd teplota steny: -10/+120°C
Skupina podla vyhl. &. 508/2009 Z. z. v ZNP: A. b) 1.
Predlozena dokumenticia; miestny prevadzkovy predpis

Druh odborngj prehliadky : OPAKOVANA VONKAJSIA PREHLIADKA

Datum odbornej prehliadky : 20. 04. 2017

1.

3.

Rozsah odbornej prehliadky

Opakovani odborna prehliadka - vonkaj$ia bola vykonana:

1.1 vzmysle § 13 vyhlasky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov,
1.2 &L 5.1 pism. b), 5.1.2 STN 69 0012:2014.

Zisteny stav a nedostatky
- nadoba je v dobrom stave, poistny ventil je umiestneny na nadobe a tlakomer na pristrojovej doske

kompresora, pofas prevadzky sa neprekracujii pripustné hodnoty, k nadobe je bezpeény a dostatotny
pristup, vyrobny Stitok nadoby je Citatelny a nepoSkodeny, obsluha nadoby nema pisomny doklad
o overeni odbornych vedomosti vydany reviznym technikom VTZ tlakovych.

Pocas odbornej prehliadky bol odskidany poistny ventil - vyhovuje.

Kontrola odstranovania nedostatkov z predchidzajiicej odbornej prehliadky

Bola predloZend sprava z predchadzajiicej opakovanej odbornej prehliadky /vonkajsej/ vykonane] dfa

21.04.2016. Neboli odstranené nedostatky uvedené pod bodom 2.:

2.1  Nebol predloZeny pasport tlakovej nddoby v. ¢.: 1812777, r. v.: 2014, prip. prehlasenie o zhode /§ 6
vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskorgich predpisov/.

2.2 Obsluba nadoby nevykondva v predpisanom rozsahu kontrolu a skidanie vystroja nadoby a o ich
vysledku nevedie zaznamy /¢L. 5.4 pism. €) STN 69 0012:2014/.

2.3 Na stupnici tlakomera nie je oznateny najvy33i dovoleny tlak 11 bar dervenou vystraZnou znackou
/&1. 4.4.2.1 STN 69 0012:2014/,

2.4 Nebol predioZzeny pisomny doklad o overeni odbornych vedomosti na obsluhu VTZ tlakového
(tlakové nadoby stabilné a bezpe&nostné prisluSenstvo) /§ 15 ods. 7 vyhl. &. 508/2009 Z. z. v ZNP/,

2.5 Nebol predloZeny protokol o skidkach poistného ventilu a osved@enie o poistnom ventile /¢l. 7.1
STN 13 4309-2:2002/.

Navrh opatreni na odstranenie zistenych nedostatkov
Pre bezpetnti prevadzku VTZ tlakového je potrebné dodrzat’ nasledovné ustanovenia:

a)  nedostatky uvedené pod bodom 2. /2.1 az 2.5/ odstranit’ v ¢o najkratSom moZnom &ase,
b)  dodrZiavat ustanovenia § 8 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. v znen{ neskorich predpisov.

Rozhodnutie o d’aliej prevadzke zariadenia
VTZ tlakové /vzdulnik/ je sposobilé bezpetnej prevadzky, nedostatky uvedené pod bodom 4. pism. a)
musia byt’ odstrinené v stanovenom termine.




6. Meno, priezvisko a podpis revizneho technika

Ing. Jareslav Miklo§ke, revizny technik VTZ tlakovych
asv. tislo: 451/3/2011 — TZ — A2 — Aa3,ad,b1.b2 Ba,bl,b2,e2.f1,£2.03,f4
aktvalizand odbornd priprava: 12.11.2015

Oprivaenie: S2014/01340/E1C IO/TZ

Rewviica 23.04.2017

Rozdel'ovnik

1x I. pre¥ovska nastrojarefi, s.r.0., Cubotice; 1x RT VTZ tlakovych
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Ev. C.: 10

SPRAVA

o odbornej prehliadke vykonanej na VTZ tlakovom podPa vyhlasky €. 508/2009 Z. z. v zneni neskorfch predpisov u
prevadzkovatela L. preSovska néstrojireil, s.r.o., Euboehnianska 2467/2, 680 06 Lubetice.

Nazov TN: Vzdusnik

Vyrobea/typ: SEA SpA SERBATO! E AUTOCLAVI, ITALY/P 150 11X
Vyrobné &islo / rok vyroby: 1594674 / 2011

Pracovnd latka: vzduch

Umiestnenie: oddelenie kvality Druh tlakomera: manometer
Najvy$si pracovny tlak: 11 bar Rozsah: 0 + 16 bar
Skii§obny tlak: 16,5 bar @ puzdra: 60 mm

Vnttorny objem: 1501 trieda presnosti: 1,6%

Min./max. pracovna teplota steny: -10/+120°C
Skupina podla vyhl. & 508/2009 Z. z. v ZNP: A. b) 1,
PredloZend dokumentdcia: miestny prevadzkovy predpis

Druh odbornej prehliadky OPAKOVANA VONKAJSIA PREHLIADKA

Datum odbornej prehliadky : 20. 04, 2017

10

Rozsah odbornej prehliadky

Opakovana odbornd prehliadka - vonkajsia bola vykonana:

1.1  vzmysle § 13 vyhiasky ¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskordich predpisov,
1.2 &L 5.1 pism. b), 5.1.2 STN 69 0012:2014.

Zistenv stav a nedostatky

- nadoba je v dobrom stave, nddoba nie vybavena poistnym ventilom, tlakomer je umiestneny na
nadobe, pofas prevadzky sa neprekratujti pripustné hodnoty, k nddobe je bezpeény a dostatolny
pristup, vyrobny 3titok nadoby je Citateny a neposkodeny, obsluha nidoby nema pisomny doklad
o overeni odbornych vedomosti vydany reviznym technikom VTZ tlakovych.

Potas odbornej prehliadky bol odskudany poistny ventil - vyhovye.

2.1 Nebol predloZeny pasport tlakovej nddoby v. &.: 1594074, r. v.: 2011, prip. prehldsenie ¢ zhode /§ 6
vyhiadky ¢&. 508/2009 Z. z. v zneni neskor8ich predpisov/.

2.2 Obsluha nddoby nevykonava v predpisanom rozsahu kontrolu a skdSanie vystroja nadoby a o ich
vysledku nevedie zdznamy /¢l. 5.4 pism. ¢) STN 69 0012:2014/.

2.3 Na stupnici tlakomera nie je oznafeny najvyssi dovoleny tlak 11 bar Cervenou vystraZnou znadkou
/€l.4.4.2.1 STN 69 0012:2014/.

2.4 Nebol predloZeny pisomny doklad o overeni odbornych vedomosti na obsluhu VTZ tlakového
(tlakové nddoby stabilné a bezpeénostné prisluSenstvo) /§ 15 ods. 7 vyhl. &. 508/2009 Z. z. v ZNP/,

2.5 Naédoba nie je vybavena poistnym ventilom /¢l. 4.4.3.4 STN 69 0012:2014/.

Kontrola odstrafiovania nedostatkov z predchidzajiicej odbornej prehliadky

Nebola predlozZend spriva z predchadzajucej odbornej prehliadky alebo sknigky.

Navrh opatreni na odsirinenie zistenveh nedostatkov

Pre bezpedni prevadzku VTZ tlakového je potrebné dodrzat’ nasledovné ustanovenia:

a)  nedostatky uvedené pod bodom 2. (2.1 az 2.4) odstranit’ v ¢o najkratSom mo#nom ¢&ase,

b) nedostatok uvedeny pod bodom 2. (2.5) ohrozuje bezpeénost prevadzky aosdb aaZ do jeho
odstranenia nie je zariadenie sposobilé bezpetnej prevadzky,

¢y dodrZiavaf ustanovenia § 8 vyhlasky & 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov.

Rozhednutie o d’alSef previadzke zariadenia

VTZ tlakové nic je spésobilé bezpefnej previdzky, d’allej prevadzke bude vyhovevat’ az po
odstraneni nedostatkov uvedenych pod bodom 4. pism. b).



6. Meno, priezvisko a podpis reviznecho technika

Ing. Jaroslav MikloSko, revizny technik VTZ tlakovych
osv, tislo: 451/32011 - TZ — A2 - Aa3,ad.b1,b2 B3a,b1,b2,e2 f1.2,£3,(4
aktualizatna odbora priprava: [2.11.2015
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Ev. &.: K 1
SPRAVA

o odbornej prehliadke vykonanej na VTZ tlakovom podFa vyhlasky €. 508/2009 Z. z. v zneni neskor3ich predpisov u
previdzkovatela ¥, prefovska nastrojdrei, s.r.o., Lubochnianska 2407/2, 080 06 Dubotice.

Nazov: Vykurovaci kotel pre plynné paliva Poistny ventil: pruZinovy
Vyrobea / typ: Veissmann Werke / GS1B Vyrobea: FLAMCO b.v., Gouda
Vyr. ¢islo / rok vyroby: 7198343806007101 / 2009 Typ: PRESCOR S 600 1 1/2" x 2"
Umiestnenie: plynova kotoliia 1 Otvaraci tlak: 3 bar

Najvyssi pracovny tlak: 6,0 bar

Vmitorny objem: 53,6 1 Druh tlakomera: manometer
Vykon: 1068 kW Rozsah: 0 + 600 kPa

Pracovna latka: voda @ puzdra: 100 mm

Skupina podl'a vyhl. &. 508/2009 Z. z. v ZNP: B. a) trieda presnosti: 1,6%

PredioZend dokumentécia: sprievodny list zavitového poistného ventilu FLAMCO a vyhldsenie o zhode,

navod na obsluhu kotla VITOGAS 100

Druh odbornej prehliadky : VONKAJSIA ODBORNA PREHLIADKA

Datum odbornej prehliadky : 20. 04. 2017

1. Rezsah odbornej prehliadky
Opakovand odborna prehliadka - vonkaj$ia bola vykonana:
1.1  vzmysle § 13 vyhlasky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,
1.2 ¢l 6.5 STN 07 0710:2000.
2, Zisteny stav a nedostatky
- kotol je vdobrom stave, poistny ventil atlakomer st umiestnené za kotlom /medzi kotlom
a nddobou/, poCas prevadzky sa neprekracuji pripustné hodnoty, ku kotlu je bezpetny a dostatoény
pristup, vyrobny 3titok kotla je ¢itateI'ny a neposkodeny.
Potas odborne] prehliadky bol odski$any poistny ventil a tlakomer - vyhovuja.
3. Kontrola odstranovania nedostatkov z predchddzajiicej odbornej prehliadky
Bola predloZend sprava z predchidzajicej opakovanej odbornej prehliadky /vonkajsej/ vykonanej dia
21.04.2016. Nebol odstraneny nedostatok uvedeny pod bodom 2.:
2.1 Nebol predlozeny preukaz na obsluhu VTZ tlakového (kotol V. triedy) /§ 15 ods. 1 vyhl. & 508/2009
Z.z.v ZNP/.
4. Navrh opatreni na odsirinenie zistenvch nedostatkov
Pre bezpedni prevadzku VTZ tlakového je potrebné dodrZat’ nasledovné ustanovenia:
a)  nedostatok uvedeny pod bodom 2. /2.1/ odstranit’ v So najkratiom moZnom {&ase,
b}  dodrZiavat’ ustanovenia § 8 vyhladky €. 508/2009 Z. z. v zneni neskor3ich predpisov.
5. Rozhodnutie o d’alief prevadzke zariadenia
VTZ tlakové je sposebilé bezpetnej previdzky, nedostatok uvedeny pod bodom 4. pism. a) musi byt’
odstraneny v stanovenom termine.
6. Meng, priezvisko a podpis revizneho technika
Ing. Jareslav Miklosko, revizny technik VTZ tlakovych
osv. &lslo: 451/3/2011 — TZ - A2 ~ Aa3,a4,b1,b2 Ba,b1,b2,62,{1,12,13,F4 @
aktualizatnd odbomi priprava: £2.11,2013 ,//;\;
ivnenie: ; 1% gsymnndeee ©
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ZAZNAM

z odbornej prehliadky nizkotlakevej kotolne podl'a § 13 zakona &. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich

predpisov

Datum odbornej prehliadky: 20. 04. 2017

i

Il

OBJEKT

Nizkotlakev: kotolfia na plynné palive /plynovi kotolsia 1/
1. preSovska nastrojaret, s.r.0.

Lubochnianska 2407/2

080

06 Dubotice

INSTALOVANE ZARIADENIA
Nazov zariadenia ; Vykurovaei kotol pre plynné paliva

Typ : VITOGAS 100 - GS1B

Vyrobné &islo . 7198343800007101

Rok vyroby . 2009

Vykon/objem : 108kW /53,61

Max. prac. tlak : 6 bar

Vyrobca :  Veissmann Werke GmbH & Co KG

TLAKOVE NADOBY UMIESTNENE V KOTOLNI
1 ks - Tlakové expanzna nadoba - EXPANZOMAT; v. €. 045586; r. v.: 1995; objem: 2801

1 ks
I ks

- Vzdudnik; v. &.: 909044, r. v.: 2003; objem: 270 |
- Nédoba odluéovaca; v. &.: NF00235; r. v.: 2005; objem: 6,51

1 ks - Vzdusnik; v. ¢.: 1812777, r. v.: 2014; objem: 270 |

ZISTENY STAV PRI PREHLIADKE

organizaciou je vydany miestny prevddzkovy poriadok pre nizkotlakovii kotolfiu na plynné
palivo, ktory je v kotolni trvale vyveseny

pristupnost’ k vietkym obsluhovanym zariadeniam - vyhovuje

vetranie kotolne (prirodzené) - vyhovuje

prenosna lampa - vyhovuje

prenosny hastaci pristroj je umiestneny v kotolni

tahové pomery - vyhovujtl

umiestnenie kotolne - vyhovuje

obsluha kotla - nebola predloZend odbornd spdsobilost 0s8b na samostatnt obsluhu
nizkotlakovych kotlov - kuriésky preukaz V. triedy (§ 15 ods. 1 vyhl. ¢ 508/2009 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov)

prevadzkovy dennik - nevyhovuje

nevedd sa zaznamy o kontrole bezpefnostného prisluSenstva {kontrola poisiného ventilu sa
vykondva Ix mesacne, tlakomera 1x za 3 mesiace)

Zistota a poriadok v kotolni - vyhovuje

komin a dymovod sa musi po€as prevadzky ¢istit’ a kontrelovat’ najmenej raz za 6 mesiacov

(§ 20 ods. 2 pism. b) bod 2. vyhlasky MV SR &. 401/2007 Z. z.)



V. OPATRENIA

I. Zabezpedit vedenie zaznamov o kontrole bezpetnosiného prisluSenstva.
2. Zabezpetit odborni sposobilost’ osdb na samostatnil obsluhu nizkotlakového kotla /V. triedy/.
3. Zabezpelit' odstranenie nedostatkov uvedenych v sprdvach zodbornej prehliadky VTZ

tlakovych.

Z.: prevadzkovatel kotolne
T: v ¢o najkratSom moZnom termine

VI ZAVERECNE ZHODNOTENIE

Pri odbornej prehliadke nizkotlakovej kotolne boli zistené nedostatky, ktoré si uvedené v bode V. 2.

a 3. tohto zaznamu.

Zariadenia umiestnené v kotolmi vyhovuji d’aliej bezpe&nej prevadzke.
Za prevadzku kotolne a za odstranenie nedostatkov zistenych pri odbornej prehliadke je zodpovedny

prevadzkovatel’.

Rewvica 23.04.2017
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